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[本 书 为 北京 兆 过 科技 有 限 公司 Creo 培 训 专用 教材 ， 根 据 该 公司 给 神 
aa 
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本 书 是 进一步 学 习 Creo 1.0 产品 设计 实例 的 独 书 ， 选 用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 日 用 产品 和 工业 
产品 ， 经 典 而 实用 。 本 书 中 的 实例 都 是 实际 工程 设计 中 具有 代表 性 的 例子 ， 并 且 这 些 实例 十 根据 北京 兆 迪 
科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 采 例 整理 而 成 的 ， 有 共有 很 强 的 实用 性 。 
本 书 章节 的 安排 次 序 采 用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 
特点 、 设 计 构 思 、 操 作 拉 巧 及 需 重 点 擎 握 的 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 和 概念， 学习 也 更 
有 针对 性 ， 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 岁 文 并 成 ， 引 领 该 者 一 步 一 步 完成 模型 的 创建 。 这 种 讲解 方法 既 能 
使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 Creo 软件 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 又 能 使 谈 者 迅速 学 握 许多 零 
件 建 模 的 技巧 。 本 书 在 写作 方式 上 紧 贴 Creo 1.0 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 、 按 钮 、 
图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 的 Creo 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 
员 的 Creo 课程 上 机 练习 教材 。 本 书 附 赠 多 媒体 DVD 学 习 光 租 两 张 ， 制 作 了 与 本 书 全 程 同步 的 视频 教学 文 
件 〈 合 语音 讲解 ， 时 间 长 达 850 分 钟 ) ， 另 外 还 包含 了 本 书 所 有 的 素材 文件 、 练 习 文 件 和 范例 文件 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 页 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清 醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 上 月 主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 Creo 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 军 贯 
的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 音 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 。 

“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 

高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 


























































































































Creo 1.0 产品 设计 实例 精 解 


使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 亲 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简 蛙 的 郊 例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 荣 单 、 对 话 框 和 鬼 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 特 观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学习 效 座 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 支持 。 























我 们 其 减 地 硕 望 三 大 该 者 通过 和 学习“ 工程 应 用 类 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 局 效 营 握 有 关 制 


造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 符 您 给 我 们 











提出 罕 吐 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 近 供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制 迁 业 的 发 展 尽 一 


份 力 量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


Dll 
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Creo 是 由 类 国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 套 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 软 
件 系 统 ， 整 合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 模 
技术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 , 它 作为 PTC 办 电 计 划 中 的 一 员 ，Creo 其 备 互 操 
作 性 、 开 放 、 吻 用 三 大 特点 。 在 产品 生命 周期 中 ,不 同 的 用 户 对 产品 开发 有 者 不 同 的 
需求 。Creo 内 容 涵盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 
模拟 与 仿真 、 工 程 独 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 其 中 还 包含 了 大 量 的 电 顷 及 管道 
布线 、 模 具 设 计 与 分 析 等 实用 模块 ， 应 用 范围 涉及 航 衬 航天、 汽车、 机械、 数控 CNC) 加 
工 以 及 电子 等 诸多 领域 。 
零件 建 模 与 设计 是 产品 设计 的 基础 和 关键 ， 要 熟练 掌握 Creo 各 种 零件 的 设计 ， 只 徘 理 
论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 车 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 典 实例 ， 
迅速 掌握 各 种 零件 的 建 模 方法 、 技 巧 和 构思 精髓， 使 读者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 Creo 产品 设 
计 高 手 。 本 书 是 学 习 Creo 1.0 的 产品 建 模 设计 的 实例 教程 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 零件 建 模 方 法 ， 尤 其 是 书 中 的 日 
顶 癌 下 CTOP DOWN) 设计 和 实例， 方法 独特 ， 令 人 耳目 一 独 ， 对 读者 的 实际 产品 
设计 具有 很 好 的 指 寻 和 借鉴 作用 。 
讲解 评 细 ， 条 理 清晰 ， 图 文 并 戊 ， 保 证 目 学 的 读者 能 独立 学 习 。 
写法 独特 ， 采 用 Creo 1.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@e 制作 了 与 本 书 全 程 同步 的 视频 教学 文件 〈 两 张 DVD 多 媒体 学 习 光 盘 ， 含 语 首 讲 
解 ， 时 间 长 达 850 分 钟 )， 可 以 帮助 谈 者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 若 名 公司 《〈 售 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 拉 术 咨询 ， 在 编号 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 入 友 刚 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 入 路、 加 元 超 、 划 海 起 、 黄 红 
起 、 刘 江波 、 往 超 、 遍 政 、 孙 调 、 周 涛 、 李 傅 倩 、 段 进 敏 、 高 宾 、 赵 枫 、 雷 保 珍 、 魏 俊 岭 、 
任 惹 华 、 高 谋 车 、 入 柑 、 和 尹 、 李 行 、 尹 修文 、 赵 和 大 、 王 晓 冬 、 周 顺 鹏 、 施 志 杰 、 邓 翔 、 吴 
和 硕 、 昌 云 闷 、 颜 婧 、 陈 淑 重 、 周 欧 、 王 海流、 吴 伟 、 周 思 思 。 

本 书 已 经 过 多 次 校对 ， 如 有 玻 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 也 以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 

. 《Creo 1.0 局 级 应 用 教程 》 

. 《Creo 1.0 曲面 设计 教程 》 

. 《Creo 1.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
. 《Creo 1.0 饭 金 设计 教程 》 

. 《Creo 1.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 
. 《Creo 1.0 产品 设计 实例 精 解 》 
.《Creo 1.0 工程 图 教程 》 

. 《Creo 1.0 管道 设计 教程 》 

10. 《Creo 1.0 电 统 布线 设计 教程 》 
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(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《Creo 1.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《Creo 1.0 工程 图 教程 》 
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. 《Creo 1.0 模具 设计 教程 》 
. 《Creo 1.0 模具 设计 实例 精 解 》 


(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《Creo 1.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《Creo 1.0 饭 金 设计 教程 》 
4. 《Creo 1.0 数控 加 工 教程 》 





(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流 程 


. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 
. 《Creo 1.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《Creo 1.0 运动 分 析 教 程 》 
. 《Creo 1.0 结构 分 析 教 程 》 
.《Creo 1.0 热 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔 细 阅 读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP, 对 于 Windows 2000 Professional/Server 操作 系统 ， 


本 书 内 容 和 实例 也 同样 适用 。 本 书 采 用 的 写作 监 本 是 Creo 1.0 中 文 版 , 本 书 对 Creo 1.0 瑞 文 
版 也 适用 。 
光盘 使 用 
为 方便 谈 者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 已 完成 的 实例 、 配 置 文件 等 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 
本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 恋 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 网 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 然 后 册 将 第 二 张 光 盘 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 
到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 盘 上 Creol1.5 目录 下 共有 三 个 子 目 录 : 
(1) Creol1.0 system file 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 舍 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目 孙 中 按 顺 序 伍 找 所 需 的 视频 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 后 绥 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 
建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 。 
本 书 约 定 


e@ 本 书 中 有 关羽 标 操作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 有 菏 位置 处 ， 然 后 连续 快速 地 投 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 展 标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 〈 选 取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 菏 对 象 上 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 动 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 
e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
回 ”每 个 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
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包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中 、 包 、@@ 等 子 操作 ， 
(于 探 作 下 司 能 包 合 a)、b)、67 等 本 哥 作 。 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Bs 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

由 于 已 经 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 

中 在 要 求 设 置 工 作 目 录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 














软件 设置 


设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creol.5\creo1.0 System file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 1.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
1.0\Common Files\F000\text 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 局 动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

设置 Creo 界面 配置 文件 creo parametric customization.ui: 选择 “文件 ”下 拉 荣 中 
的 交 什 了 > 二 本 生命 令 , 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 宇 挟 副 能 区 区 域 ， 单 击 _， 瑟 入 7 于 出 外 ) “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 好 尖 目下 兴 冯 件 选项, 系统 弹出 < 打开” 对话 框 ,选中 Di:\creol.S' 
creol.0 system file\ 文 件 夹 中 的 creo parametric customization.ui 文件 ， 单 击 
放 其 拉 钮 ， 然 后 单 击 时 太志 有 目下 问 | 校 包 ， 





























技术 支持 
本 书 是 根据 北京 兆 迪 科 拉 有 限 公司 给 国内 外 一 些 普 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 











的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 是 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 
限 公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 
遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电话 : 
010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 下 水 软 管 


实例 概述 
本 实例 主要 运用 了 如 下 一 些 特征 命令 : 旋转、 阵列 和 抽 元 ， 其 难点 是 创建 模型 上 的 波 
纹 ， 在 进行 这 个 特征 的 阵列 操作 时 ， 确 定 增 量 尺寸 比较 关键 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 1.1 所 
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(I INSTANCE_ATR_FIFE. FRT 
zw RIGHT 
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kb [中 阵列 1 7 旋转 2 
[a sh 旋转 3 
回 | 过 1 


中 在 此 插入 
图 1.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建 零件 模型 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文件 = ”一 | 于 国人 铬 今 ， 系统 弹出 文件 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 此 对 话 框 的 -类型 -选项 组 中 选中 时” 回 要 件 单 选项 。 

(3) 在 名 各 文本 框 中 输入 文件 名 INSTANCE_AIR_PIPE。 

(4) 取消 V 合 用 默 认 模板 复 选 框 中 的 “ V ”号 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “确定 .按钮 。 

(5) 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 县 三 | 选项 组 中 ， 选 择 maszet-saia 模板 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 型 下 按钮 。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 中 认可 。 

(2) 绘制 截面 草 绘 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 项 ， 单 击 覃 符 按钮 ， 
绘制 图 1.3 所 示 的 截面 草 绘 (包括 中 心 线 )。 单 击 章 络 功能 选项 卡 ”关闭 区 域 中 的 “确定 ” 
按钮 关 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 在 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 多， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 
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旋转 中 心 线 、 





图 1.2 旋转 1 几 1.3 截面 章 绘 
Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按钮 宝生。 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 ， 单 击 加 等 按钮 ， 绘 制图 1.5 
所 示 的 截面 草 绘 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 此 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 
值 360.0， 单 击 吧 按钮， 完成 旋转 特征 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 1.6 所 示 的 阵列 特征 1。 








旋转 中 心 线 了 





图 14 旋转 2 图 1.5 截面 草 给 图 1.6 阵列 1 


(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选择 Step3 创建 的 “旋转 2”， 右 击 ， 选 择 阵列 … 命 令 (或 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 时 )。 

(2) 选择 阵列 控制 方式 ， 在 操控 板 中 选择 以 “方向 ”方式 控制 阵列 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 选 取 TOP 基准 平面 为 阵列 方向 参考 ， 在 操控 板 中 输入 阵列 个 数值 
15， 设 置 增 量 (间距 ) 值 7.0， 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 

Step5. 创建 图 1.7 所 示 的 旋转 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按钮 中 二。 选取 FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 而， 单 击 党 佐 按钮， 绘制 图 1.8 
所 示 的 截面 草 绘 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 由， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 
值 360.0， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 旋转 特征 3 的 创建 。 

旋转 中 心 线 
































| 选取 此 边 为 草 绘 参考 
图 1.7 旋转 3 图 1.8 ”截面 草 绘 


实例 1 下 水 软 和 过 


Step6. 创建 图 1.9 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 加 过 。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 1.9 所 示 的 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.2。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 








网 这 两 个 端面 为 抽 壳 要 移 除 的 面 
DY 人 1.20 0_ THICK 
图 1.9 抽 壳 1 


Step7. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 2 ” 儿 重 玩具 篮 


实例 概述 
本 实例 是 一 个 普通 的 儿童 玩具 篮 ， 主 要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常 用 命令 ， 包 括 实体 拉 
伸 、 扫 描 、 倒 圆 朋 和 抽 壳 等 ， 其 中 抽 壳 命令 运用 得 很 巧妙 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 
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图 2.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 TOY BASKET。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 愉 内 部 草 给 命令 ; 
选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 草 符 
按钮 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 115.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














图 2.2 拉 伸 1 2.3 ”截面 草图 2.4 拉 伸 2 


Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 选 取 图 2.5 
所 示 的 草 绘 平面 和 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 绘 制图 2.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 共 ， 输 入 深度 值 15， 按 回 车 确认 ， 单 击 多 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 妆 按 钮 ， 完 成 拉 
仲 特征 2 的 创建 。 
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草 维 平 而 
2.5 定义 章 绘 平面 到 2.6 截面 草图 
Step4. 创建 图 2.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 | 选取 图 2.8 
所 示 的 草 绘 平 面 和 参考 平面 ， 方 向 为 丰 ， 绘 制图 2.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 在 ， 输 入 深度 值 8, 按 回 车 确认 , 单 击 交 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 | 溉 按钮 , 单 击 妆 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 



















_ 模型 表面 1 
“为 草 绘 平面 


~ 、 模型 表面 2 
为 参考 平面 








图 2.7 拉 伸 3 图 2.8 定义 章 绘 平面 图 2.9 截面 草图 
Step5. 创建 图 2.10 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 状 村 功能 选项 卡 工 竹 ”区 域 中 的 
站 便 轩 角 “按钮 ， 选 取 图 2.10a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 倒 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 数值 


这 六 条 边线 为 、 
圆 角 放置 参考 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.10 倒 圆 角 1 


Step6. 创建 图 2.11 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选取 图 2.11a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 输入 
倒 圆 角 半径 值 10.0。 








四 条 边线 为 ““ 
国 角 放 置 参考 。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.11 倒 圆 角 2 
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Step7. 创建 图 2.12 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 2.12a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 径 值 6.0。 


此 边 链 为 圆 、 
角 放 置 参考 `、、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.12 倒 圆 角 3 


Step8. 创建 图 2.13 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选取 图 2.13a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 有 的 边线 ， 输 


入 倒 圆 角 半 径 值 4.0。 


,向 国 朋 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.13 倒 圆 角 4 


Step9. 创建 图 2.14 所 示 的 倒 圆 角 特征 5。 选 取 图 2.14a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 人 径 值 3.0。 


这 两 条 边 链 为 -AR 
贺 角 放置 参考 WN， 
人 5 
| x > 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.14 倒 圆 角 5 
Step10. 创建 图 2.15 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 2.15a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 3.0。 
RR- EA 


” 晤 


a) 个 加 外 前 b) 倒 圆 角 后 
图 2.15 倒 圆 角 6 


Step11. 创建 图 2.16 所 示 的 抽 壳 特征 1。 


人 
角 放 置 参 考 
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(1) 选择 命令 。 单 击 埋 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 回 这， 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 2.16a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 1.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


Es 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 2.16 抽 充 1 
Step12. 创建 图 2.17 所 示 的 倒 圆 角 特征 7。 选取 图 2.17 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半径 值 0.3。 








要 移 除 的 面 “ 


这 两 条 边 链 为 、 
圆 角 放置 参考 NE mii 
~™ 


AN 
\ 





b) 倒 圆 角 后 





a) 便 


上 圆 角 前 


图 2.17 倒 圆 角 7 
Step13. 创建 图 2.18 所 示 的 倒 圆 角 特征 8。 在 模型 上 选取 图 2.18 所 示 的 边 链 〈 先 选取 一 
条 边 链 ， 然 后 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 再 选取 另 一 条 边 链 )。 单 击 选项 卡 _ 集 在 系统 弹出 的 对 
话 框 里 选择 | 完全 例 圆 角 | 按 锦 。 


这 两 条 边 链 为 
= we ,smi-aeiis--- 一 > 圆 角 放置 参考 





‘EE 
二 级 放大 图 便 


1 
1 
天 全 二 > 
1 1 


一 级 放大 图 
Ld 





一 一 一 一 一 1 





+--- -二 


一 级 放大 图 二 级 放大 图 


b) 倒 圆 角 后 
图 2.18 倒 圆 角 8 


Step14. 保存 零件 模型 。 


实例 3 ” 儿 重 玩具 人 


实例 概述 

本 实例 主要 运用 了 实体 拉 伸 、 切 前 、 倒 圆 角 、 抽 这 和 旋转 等 命令 ， 其 中 玩具 勺 的 
手柄 部 造型 是 通过 实体 切削 倒 圆 角 再 进行 抽 沉 而 成 ， 构 思 很 巧妙 零件 模型 及 模型 树 
如 图 3.1 所 示 。 


加 INSTANCE_TOY SCOOF. PRT 
A RIGHT 
A TOF 


A FRONT 
_ Sx FRT_CSYS_DEF 所 

有 器" 拉 圳 1 人 倒 圆 角 2 

日 在 此 插 六 


be 各 拉 促 2 





图 3.1 ”零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 INSTANCE TOY SCOOP。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 缚 状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 知 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中共 白 部 所 拓 命令; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 而 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在; 单 击 
时 等 按钮 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 单 击 操控 板 中 的 .这 让 按钮 ， 设 置 两 侧 的 深度 类 型 均 为 革 ， 在 深 
度 文本 框 中 输入 第 一 侧 深 丰 值 70.0， 第 二 侧 深度 值 5.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 鸣 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
































| 


图 3.2 拉 伸 1 图 3.3 截面 草图 








250.0 


Step3. 创建 图 3.5 所 示 的 零件 “ 移 除 材料 ”特征 一 拉 伸 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 
按钮 所 ”选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者， 
单 击 皮 自 按钮 ， 再 单 击 草 些 按钮 ;绘制 图 3.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 
型 为 日 ， 输 入 深度 值 100.0。 单 击 妈 按钮 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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Ee a) 去 除 前 去除 后 
图 3.4 = 图 3.5 拉 伸 2 
Step4. 创建 图 3.6b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 多 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
也 侠 加 和 角 “ 按 钮 , 选取 图 3.6a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 20.0。 








此 边 链 为 圆 “- -、 
角 放 置 参 考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 3.6 倒 圆 角 1 


Step5. 创建 图 3.7b 所 示 的 抽 有 元 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 加 过 ，。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 3.7a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 5.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 壬 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


_- 灾 移 除 的 面 


EE 


a) 未 抽 壳 形态 b) 抽 壳 后 形态 
图 3.7 抽 壳 1 

Step6. 创建 图 3.8 所 示 的 旋转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 失措 功能 选项 卡 张 状 ” 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 宗 认 于 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 儿 内 部 草 给 .命令 ; 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面， 方向 为 国 于， 单 击 扩 自 接 
钮 ， 再 单 击 | 草 综 按钮 & 制图 39 所 示 的 夫 而 草图 (包括 中 心 线 )。 单 击 功 能 项 
卡 ”关闭 ”区域 中 的 “确定 ”按钮 交 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 此 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 并 按 回 车 键 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 | 叶 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 
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图 3.8 旋转 1 图 3.9 截面 草图 


Step7. 创建 图 3.10 所 示 的 “ 移 除 材料 ”特征 一 一 拉 伸 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 
钮 日 5 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 殷 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 碍 ;， 单 击 _ 扣 扣 按钮 ， 再 单 击 [ 于 全 按钮 ， 绘 制图 3.11 所 示 的 
截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 莫 ， 深 度 值 为 20.0， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 








a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 


图 3.10 拉 伸 3 


Step8. 创建 图 3.12 所 示 的 筋 〈( 肋 ) 特征 一 一 筋 〈 肋 ) 1。 
图 3.11 截面 草图 图 3.12 筋 ( 肋 ) 1 


(DD 
| : 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 皇 前 "下 的 优 - 加 廊 筋 按钮 。 


(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 六 内 部 草花 命令 ， 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 于 ， 单 击 长 自 以 
钮 ， 再 单 击 本 符 按钮， 绘制 图 3.13 所 示 的 截面 草图 。 














(3) 定义 筋 属性 。 在 图 形 区 单 击 箭头 调整 筋 的 生成 方向 指向 实体 侧 ， 采 用 系统 默认 的 
加 厚 方向 ， 如 图 3.14 所 示 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 季 的 厚度 值 7.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 轮 序 筋 特征 1 的 创建 。 





图 3.14 定义 加 材料 方 癌 
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Step9. 创建 图 3.15b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 模 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 便 四角 “按钮 ,选取 图 3.15a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 1.5。 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 3.15 倒 圆 角 1 
Step10. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 4 塑料 溥 板 


实例 概述 

本 实例 主要 运用 了 如 下 命令 : 拉 伸 、 基 准 曲线 、 扫 描 、 圆 角 和 抽 壳 。 练 习 过 程 中 应 注意 
如 下 技巧 : 抽 壳 前 ， 用 一 个 实体 拉 伸 特 征 填补 模型 上 的 一 个 缺口 (参见 Step4 )， 在 创建 该 实 
体 拉 伸 特征 的 草 绘 截面 时 ， 又 灵活 运用 了 “使 用 边 ”的 命令 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 4.1 所 
不。 


加 INSTANCE_FASE_COVER. FRT 
az RIGHT 
J TOF 
dF FRONT 
ex PRT_CSYS_DEF 
p> 和 拉 伸 1 
xx 草 给 1 
kb 元 J] 扫描 1 
有 全 1 拉 伸 > 
他 倒 圆 和 角 1 
他 倒 圆 和 角 2 
过 1 
日 在 此 插 信 





图 4.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 ， 模 型 命名 为 INSTANCE BASE_ COVER。 
Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 实体 拉 伸 特征 一 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模 娃 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 9 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 烷 .… 命 今 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 单 击 
草 给 按钮， 绘制 图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 200.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















图 4.2 拉 伸 1 图 4.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 特征 一 - 扫 摘 特征 1。 
(1) 绘制 扫 摘 轨迹 曲线 。 























选取 图 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 TOP 基准 平面 作为 参考 面 参考 平面 ， 方 
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图 4.4 扫描 特征 1 图 4.5 截面 草图 


单 击 按钮 Y ， 退 出 草 绘 环境 。 

(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 模压 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 税 3 工 "按钮 。 

(3) 定义 扫描 轨迹 。 

在 操控 板 中 确认 “实体 ” 按 馈 吕 | 和 “恒定 截面 ”按钮 三 被 按 下 。 

在 图 形 区 中 选取 图 4.6 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

单 击 图 4.6 所 示 的 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 4.7 所 示 。 












































图 4.6 ”扫描 轨迹 曲线 图 4.7 ”扫描 轨迹 曲线 起 始 位 置 
(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 区 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草 绘 ， 如 网 4.8 所 示 。 








， 系 统 目 动 进入 草 绘 环境 。 

















册 弧 的 项 点 要 与 轨迹 线 的 涉 重合 


= 





图 4.8 截面 草图 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 轩 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 4.9 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 *” 。 草 绘 平面 
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及 草 绘 平面 的 参考 平面 如 图 4.9 所 示 ， 绘 制图 4.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 大，( 即 至 曲面 )， 然 后 选择 图 4.9 所 示 的 曲面 。 单 击 踊 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 。 


选 此 侧面 为 草 & 平面 的 参考 平面 ra 


一 











拉 伸 至 此 面 


选 此 底面 为 章 绘 平面 
图 4.9 拉 伸 特征 2 图 4.10 ”特征 截面 草图 
Step5. 创建 图 4.11b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 选 取 图 4.11a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 3.0。 


J 
J 选取 这 两 条 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.11 倒 圆 角 1 
Step6. 创建 图 4.12b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 4.12a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 5.0。 

















a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.12 ” 倒 贺 角 2 
Step7. 创建 图 4.13 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 加 这， 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 4.13 所 示 的 面 为 移 除 面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


” ”要 移 除 的 面 


图 4.13” 抽 壳 特 征 1 











Step8. 保存 零件 模型 。 


买 例 5 形 雷 


实例 概述 

本 实例 设计 了 一 个 简单 的 圆 形 盖 ， 主 要 运用 了 旋转 、 抽 过、 拉 伸 和 倒 圆 角 等 特征 
命令 ， 先 创建 基础 旋转 特征 ， 再 添加 其 他 修饰 ， 重 在 零件 的 结构 安排 。 零 件 模型 及 模 
型 树 如 图 5.1 所 示 。 







回 INSTANCE_PART_COVER. PRT A DTHI 
A RIGHT 有 5 地 族 转 2 
A TOF 有 各 2 拉 伸 3 





A FRONT 汪 倒 贺 角 3 
Ms PRT_CSYS_DEF 加 过 1 

上 zi 旋转 1 了 节 倒 贺 角 4 
bp Ei 拉 伸 1 怠 便 圆 和 5 

有 启 J 拉 促 2 有 种 拉 圳 4 

: 蔬 倒 圆 间 1 kk i 拉 伸 5 
巴 倒 圆 角 2 中 在 此 插入 

从 A 向 查看 


图 5.1 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零 件 模 型 。 模 型 命名 为 INSTANCE PART_COVER。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 补 训 车 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 洗 由 郭 旦 经 命令， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在; 单 击 本 和 芍 按 
钮 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 此 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 
360.0， 并 按 回 车 键 。 | 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 














国清 中 180.0 和 
区 
旋转 中 心 线 [ | 二 


图 52 ”旋转 1 图 5.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 的 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 如 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 给 命令 ; 先 
取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 项 ; 单 击 草 稚 按钮 ， 
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绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 170.0， 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


> 


图 54 拉 伸 1 / 辣 5.5 ”截面 草图 








es greygiiogA 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ; 绘制 图 5.7 所 示 的 截 


面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 170.0， 二 国 on 完成 拉 伸 特 征 2 
的 创建 。 





r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


R10.0 





图 5.6 拉 伸 2 图 5.7 截面 持 图 

Step5. 创建 图 5.8b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 瞧 枝 功能 选项 卡 I 程 ” 区 域 中 的 

全 国 钊 按钮， 选取 图 5.8a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ;， 在 倒 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 数值 
6.0。 











这 四 条 边线 为 
国 角 放置 参考 、 A 


9 © 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5$.8 倒 圆 角 1 
Step6. 创建 图 5.9b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 5.9a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 


入 倒 图 角 半径 值 15.0。 








此 边线 为 圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.9 倒 圆 角 2 
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Step7. 创建 图 5.10 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 蕉 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选择 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
仿 移 距离 值 15.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step8. 创建 图 5.11 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 按 钮 定 认 本 。 选取 DTMI 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项， 单 击 对 全 按钮 ， 绘 制图 
5.12 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 此 |， 在 角度 文本 框 中 输入 
角度 值 360.0， 单 击 尖 按 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 











Pl , 














一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





放大 图 
上 旋转 中 心 线 
i25.0 | 区 
A 
图 5.10 ”DTMI1 基准 平面 图 5.11 旋转 2 图 5.12 截面 草图 


Step9， 创建 图 5.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ,选取 RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 ; 绘制 图 5.14 所 示 的 截面 
草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 100， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 四 ， 并 更 
改 实体 的 保留 侧 ， 单 击 关 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





i 





| “~、、 选取 此 边线 
图 5.13 拉 伸 3 图 5.14 截面 草图 
Step10. 创建 图 5.15b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 5.15a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 6.0。 











’ 
这 四 条 进 线 为 
圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 $.1$ 倒 圆 角 3 


Step11. 创建 图 5.16 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 加 莹 ，。 
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(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 5.16a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 悍 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 3.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 





要 移 除 的 而 、.y 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 5.16 抽 壳 1 
Step12. 创建 图 5.17b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 5.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 


和 输入 圆 角 半 径 值 1.0。 


AAS》 一 


国 角 放置 参考 sa) 个 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 
图 5.17 倒 圆 角 4 


Step13. 创建 图 5.18b 所 示 的 倒 圆 角 特征 5。 选 取 图 5.18a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
和 输入 倒 圆 角 半径 值 6.0。 





此 边线 为 贺 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.18” 倒 圆 角 5 
Step14. 创建 图 5.19 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 ”*” 。 在 操控 
板 中 确认 “ 移 除 材料 ”按钮 | 加 被 按 下 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 , 方向 为 于 ; 绘制 图 5.20 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 
单 击 总 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 








图 5.19 拉 伸 4 图 520 截面 草图 
Step15. 创建 图 5.21 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 *”*” ， 在 操控 
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板 中 确认 “ 移 除 材料 ”按钮 加 被 按 下 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 , 方向 为 帮 , 绘制 图 5.22 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 
单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 








图 5.21 拉 伸 5 图 5.22 ”截面 草图 


Step16. 体 存 零件 模型 文件 。 


实例 6 排 气 官 


实例 概述 

该 实例 中 使 用 的 命令 比较 多 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 扫 描 、 混 合 、 倒 圆 角 及 抽 壳 等 特 
征 命 令 ， 建 模 思 路 是 先 创 建 互 相交 壹 的 拉 伸 、 扫 描 、 混 合 特征 ， 再 对 其 进行 抽 壳 ， 从 
而 得 到 模型 的 主体 结构 ， 其 中 扫描 、 混 合 特征 的 综合 使 用 是 重点 ， 务 必 保证 草 绘 的 正 
确 性 ， 否 则 此 后 的 倒 圆 角 将 难以 创建 。 该 零件 模型 及 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


[可 INSTAHCE MAIN_HOUSING. FRT 
df RIGHT 


i TOF 他 倒 圆 角 2 
i FRONT 他 倒 圆 角 3 
Sex PRT_CSYS_DEF hb [可 阵列 1 7 拉 伸 3 
DO 拉 伸 1 b> 用 镇 创 1 
zx 草皮 1 回 壳 1 
全] 扫描 1 be 条] 拉 伸 4 
部 伸 出 项 标识 125 有 让 拉 人 伸 5 
有 和 控 伸 2 
总 倒 圆 前 1 





图 6.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建 零 件 模 型 。 模 型 命名 为 INSTANCE MAIN_HOUSING。 
Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 








取 


图 6.2 拉 伸 1 图 6.3 截面 草图 


(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 加 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 夫 部 草 缀 .命令 ， 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 二 ; 单 击 草 绽 | 
按钮 ， 绘 制图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 220。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 扫 摘 特征 1。 

(1) 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 


























选取 网 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 参考 平面 ， 方 向 为 
底部 ， 单 击 | 草 竺 按钮， 系统 进入 草 绘 环境 。 
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绘制 并 标注 扫 朱 轨迹 ， 如 图 6.5 所 示 。 











420 ,0 
H I 





图 6.4 扫描 特征 1 图 65 ”绘制 轨迹 草 给 
单 击 按钮 铅 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 模压 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 物 3 甘 "按钮 。 
(3) 定义 扫描 轨迹 。 
在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 吕 和 “恒定 截面 ”按钮 三 被 按 下 。 
在 图 形 区 中 选取 图 6.6 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 
单 击 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 6.6 所 示 。 
(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草 绘 ， 如 图 6.7 所 示 。 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 










































































图 6.6 ”扫描 轨迹 线 图 6.7 “扫描 截面 草图 

Step4. 创建 图 6.8 示 的 混合 特征 。 

(1) 单 击 措 至 功能 选项 卡 中 的 
& 。 ， 子 菜单 中 的 仿 g 顶 选项 。 

(2) 定义 混合 类 型 和 截面 类 型 。 在 系统 弹出 的 于 到 EW 0PTS RE 全 款项 中 依次 选择 

i Sec 规则 截面 ) bt Dne GE 成 ) 命令 


国生 
(3) 定义 混合 属性 。 在 系统 弹出 的 必 放 ) 中 ， 选 择 区 2 一 > 
Done (元 成 ) 人 人 


HN o 
(4) 创建 混合 特征 的 第 一 个 截面 。 
Q@ 定义 混合 截面 的 草 绘 平 面 。 选 择 Bs 革 i 天 命令 ， 选 取 图 6.9 所 示 的 面 作为 草 绘 平 
面 ; 然后 选择 IEECTIOR 扩 向 ) mp。 0kay ( 确 正 ) es Top 0 命令， 选取 FRONT 基准 平 





按钮 ， 在 系统 弹出 的 染 单 中 选择 
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面 为 参考 平面 ， 此 时 系统 进入 香 绘 环 鞍 。 





图 6.8 ”混合 特征 图 6.9 ”定义 草 绘 平面 
@ 定义 章 绘 截面 的 参考 。 进 入 日 绘 环 境 后 ， 选 取 章 绘 面 的 边线 作为 参考 。 
(3) 绘制 并 标注 章 绘 截面 ， 如 图 6.10 所 示 。 
(5) 创建 混合 特征 的 第 二 个 截面 。 
QD 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 剖 夫 血 呈 命 今 。 
Q 绘制 并 标注 草 绘 截面 ， 如 图 6.11 所 示 。 


图 6.10 ”第 一 个 截面 图 6.11 第 二 个 截面 草 














(6) 完成 前 面 的 所 有 截面 后 ， 单 击 草 绘 工 具 栏 中 的 “完成 ”按钮 ， 
(7) 定义 深度 属性 ， 选择 和 WEFTH 明度 】 mp 了 Done (完成 ) 








(8) 输入 截面 间 的 距离 。 在 系统 9 吕 的 提示 下 ， 输 入 第 二 截面 到 第 一 截面 的 距 
离 值 160.0， 单 击 “ 操 控 板 完成 ”按钮 六。 

(9) 单 击 “ 混 合 特征 信息 ”对 话 框 中 的 巴 按钮 ， 预 览 所 创建 的 混合 特征 。 

(10) 单 击 特征 信息 对 话 框 中 的 [确定 按钮。 至 此 ， 完 成 混合 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 6.12 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 总 。 选 取 图 
6.13 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 ， 方 向 为 亡 锅 ， 绘 制图 6.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操 
控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 15， 单 击 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 关 按 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














图 6.12 拉 伸 2 图 6.13 ”定义 草 绘 参考 


Step6. 创建 图 6.15b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 雹 又 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 





“出 加 第 “按钮, 选取 图 6.15a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 倒 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 数值 
30.0。 
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这 四 条 边 链 为 
圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 醒 b) 倒 圆 角 后 
6.15 ” 倒 圆 角 1 
Step7. 创建 图 6.16b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 6.16a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 30.0。 





Ed 


此 边 链 为 圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 醒 b) 倒 圆 角 后 
图 6.16  ” 倒 圆 角 2 
Step8. 创建 图 6.17b 所 示 的 倒 加 角 特征 3。 选 取 图 6.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 400.0。 





一 一 
- 
EE 


此 边 链 为 圆 角 放 车 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.17 倒 圆 角 3 
Step9. 创建 图 6.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 乡 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 闪 命令; 








的 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 促 类 型 为 3E， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 按 下 
“ 移 除 材 料 ” 按 钮 加 | 四 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


ZS 此 
于 综 王 面 参考 平面 9180 
ws 





图 618 。” 拉 伸 3 图 6.19 ”定义 草 绘 参考 图 6.20 ”截面 草图 
Step10. 创建 图 6.21 所 示 的 阵列 特征 1。 
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(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 右 击 Step9 中 创建 的 拉 伸 3， 选 择 阵列 .命令 〈 或 单 击 
模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 当 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 ， 读 晶 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 一般 选项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列表 中 选择 尺 + 选 项 。 

(4) 定义 阵列 增 量 。 在 操控 板 中 单 击 个 选项 卡 ， 选 取 图 6.22 所 示 的 尺寸 20 作为 第 
一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区 域 的 坪 量 文本 栏 中 输入 增 量 值 90.0。 

(5) 定义 阵列 个 数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 阵列 个 数 栏 中 输入 数值 3。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 阵列 特征 1 的 创建 。 


























图 6.21 阵列 1 图 6.22 ”阵列 方向 设置 
Step11. 创建 图 6.23 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 2 和 阵列 1 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 










a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 6.23 ”镜像 1 

Step12. 创建 图 6.24b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 ~” 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 旦 专 。 
(2) 定义 移 除 面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.24a 所 示 的 两 个 表面 为 要 移 除 的 曲面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 时 度 文 本 框 中 输入 壁 厚 值 8.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 

要 移 除 的 面 








a) 抽 过 前 b) 抽 壳 后 
图 6.24 抽 壳 1 
Step13. 创建 图 6.25 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 外 在 操控 


实例 6 排 气管 25 


板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 罗 。 选 取 图 6.26 所 示 的 而 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ,方向 为 让， 绘制 图 6.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 , 输入 深 
度 值 225.5， 单 击 % 按 钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 











图 6.25 拉 伸 4 图 6.26 ”定义 草 绘 参考 图 6.27 截面 草图 
Step14. 创建 图 6.28 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 号 ”” 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 | 加。 选取 图 6.29 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平 
面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 6.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 
给 入 深度 值 225.5， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 
草 绘 平面 












图 6.28 拉 伸 5 图 6.29 ”定义 草 绘 参考 图 6.30 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 6.31b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 几 6.31a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 


输入 倒 圆 角 半 径 值 8.0。 
; mr 
Su | 
| 





| 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.31 倒 圆 角 4 


Step16. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 
本 实例 主要 运用 了 拉 伸 、 倒 圆 角 、 抽 充 、 阵 列 和 镜像 等 特征 命令 ， 其 中 的 主体 造 
型 是 通过 实体 倒 了 一 个 大 圆 角 后 抽 充 而 成 ， 构 思 很 巧妙 。 零件 模型 及 模型 树 如 图 7.1 所 








加 DI6 HD.FRT | [可 阵列 1 7 拉 伸 2 





Lr RIGHI za DTMl 
二 二 [并 拉 伸 3 
Sx FRT_CSYS_DEF 2 ed 2 
bp 各 ] 拉 伸 1 省 
ie kb 和" 拉 伸 5 
SX 日 生 中 在 此 插入 
~ | 


图 7.1 模型 及 模型 树 

Step1. 狐 建 和 零件 模型 。 模 型 命名 为 DIG_HAND。 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 击 型 功能 选项 卡 屁 状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 加 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 经 命令; 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 证 ; 单 击 草 执 
按钮 ， 绘 制图 7.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 日 ， 输 入 深度 值 400.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 思 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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1300 一] 470.0 一 
图 7.2 拉 伸 1 图 7.3 截面 草图 
Step3. 创建 倒 圆 角 特征 1。 单 击 模 奎 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “全 四 多 "按钮 ， 选 
取 图 7.4 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 倒 圆 角 半 径 文 本 框 中 输入 数值 170.0。 
Step4. 创建 图 7.5b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 许 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 加 过 。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 网 7.5a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 
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(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 20.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 尖 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 









要 移 除 的 而 
此 边线 为 圆 角 放置 参考 一 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
7.4 ” 倒 圆 角 1 7.5 抽 壳 1 


Step5. 创建 图 7.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 E2 ai 选取 图 7.7 
所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 绘制 图 7.8 所 示 的 
截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 和 输入 深度 值 40.0， 单 击 妾 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
2 的 创建 。 











Eu ! ; 
7.6 ” 拉 伸 2 77 十 义 章 分 乎 耐 7.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 7.9 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 单 击 选中 Step5 中 的 拉 伸 2 并 右 击 , 选择 阵列 .命令 (或 
单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 时 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 _ 鞍 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 一 盘 选 项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 方向 选项 ， 选 取 
图 7.10 所 示 的 平面 为 阵列 方向 ， 单 击 % 按钮 调整 方向 。 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 操控 板 中 输入 第 一 方向 阵列 个 数 5.0， 间 距 值 80.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.11 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 . 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距离 值 192.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 吏 定 ,按钮 
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选取 该 平面 





图 7.9 ”阵列 特征 1 图 7.10 定义 阵列 参考 平面 图 7.11 DTMI1 基准 平面 


Step8. 创建 图 7.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ”选取 DTMl 
基准 平面 特征 1 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ; 绘制 图 7.13 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ， 单 击 嗓 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 











9.5 


图 7.12 拉 伸 3 图 7.13 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 7.14b 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 拉 伸 3 特征 为 镜像 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 于。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 





(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


了 SC 


a) 镑 像 前 b) 镜像 后 
图 7.14 镜像 1 
Step10. 创建 图 7.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 ij。 选取 TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 绘制 图 7.16 所 示 的 
截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 卫 ， 输 入 深度 值 180， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
4 的 创建 。 











图 7.15 拉 伸 4 图 7.16 截面 草图 
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Step11. 创 建 图 7.17 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 和 ， 按 下 “ 移 
除 材料 ”按钮 看， 选取 图 7.18 中 的 面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 ， 方 向 为 看 ， 绘 制图 7.19 所 
示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 关 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 





“一 草 绘 平 而 











参考 平面 00 
®, 局 和 
AAA\ 和 A、、 人 ~、 | 
图 7.17 拉 伸 5 图 7.18 ”定义 草 绘 平面 图 7.19 截面 草图 


Step12. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 

本 实例 的 创建 方法 技巧 性 较 强 ， 主 要 有 两 点 : 其 一 ， 由 两 个 固定 了 位 置 的 接口 端 以 及 
空间 基准 点 来 定义 基准 曲线 ; 其 二 ， 使 用 关系 式 并 结合 trajpar 函数 来 控制 扫描 截面 参数 的 
变化 (trajpar 是 Creo 的 内 部 轨迹 函数 ， 它 是 一 个 从 0 到 ] 的 变量 ， 在 扫描 特征 中 ， 从 扫描 
起 始点 开始 ， 随 轨迹 长 度 的 百分比 呈 线 性 变化 ， 即 在 轨迹 起 点 处 trajpar 的 值 为 0， 终 点 处 
trajpar 的 值 为 1 )， 并 由 扫描 曲面 得 到 扫描 轨迹 。 容 件 模型 及 模型 树 如 图 8.1 所 示 。 





加 AR_FIFE.FRT 起 J] 扫描 1 


A RIGHT ke 和 2 
TOF kb 呈 习 扫 摘 3 
FRONT A IT 

Ms PRT_CSYS_DEF Tf 卫 实 忻 化 1 
kb 各 拉 伸 1 A IT 有 2 
k 三 拉 伸 2 全 实体 化 2 
XX 基准 点 标识 101 中 在 此 插 六 
x w% 基准 点 标 太 105 
A 曲 贱 1 
L | 





图 8.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 AIR_PIPE。 

Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 上 珊 齐 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 下 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中共 所 部 所 全， 命令; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 址 ; 单 击 
章 符 按钮， 绘制 图 8.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 妃 ， 输 入 深度 值 5.0,。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 等 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 8.2 拉 伸 1 图 8.3 截面 草图 


可 拉 


Step3. 创建 图 8.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 局 


”选取 RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 圭 ; 绘制 图 8.5 所 示 的 截面 
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草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 ， 再 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 5.0， 完 成 拉 伸 特征 2 的 
创建 。 





一 300.0 




















TopP | 
De |- 一 一 FRONT © 
上 -一 一 | / 350.00 
放大 图 0 
| RIGHT 一 一 0 | 
图 8.4 拉 伸 2 图 8 5 截 而 草图 


Step4. 创建 图 8.6 所 示 的 基准 点 一 一 PNT0。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 xx 点 按钮 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ; 
然后 在 绘图 区 选取 图 8.6 所 示 的 模型 边线 为 点 的 放置 参考 。 

(2) 在 “基准 点 ”对 话 框 的 参考 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 然 后 单 击 “基准 
点 ”对 话 框 中 的 二 列 直 按钮 ， 完 成 PNTO 的 创建 。 

Step5. 参考 Step4， 用 相同 的 方法 创建 基准 点 一 一 PNT1， 人 参见 图 8.6。 

Step6. 创建 图 8.7 所 示 的 基准 点 一 一 PNT2 和 了 PNT3。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 xx 点 右 按钮 边 小 三 角 下 的 光 坊 各 坐 标 系 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 然后 在 图 形 区 选取 系统 默认 的 坐标 系 PRT_CSYS_DEF 为 
创建 点 的 参考 。 

(2) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 名 入 下面 的 单元 格 ， 则 该 单元 格 中 显示 出 PNT2; 分 
别 在 铀 、 了 了 轴 和 外 | 下 和 面 的 单元 格 中 输入 坐标 值 120.00、-300.00 和 -350.00。 

(3) 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 于 下 按钮 ， 完 成 图 8.7 所 示 的 PNT2 基准 点 的 创建 。 

(4) 参考 步骤 (1)、(2),， 用 同样 的 方法 创建 网 8.7 所 示 的 PNT3 基准 点 ， 分 别 在 半角 、 
1 轴 和 Ez 轴 下面 的 单元 格 中 输入 坐标 值 280.00、52.00 和 -249.00。 

















| 1 


一 Rhierr 
图 8.6 PNT0 和 PNTI1 基准 点 图 8.7 创建 基准 点 
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Step7. 创建 图 8.8 所 示 的 基准 曲线 特征 1。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 计时 冯 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 








~ 曲线 * 选项 后 面 的 ”按钮 ， 然 后 选择 个 ' 遂 过 吕 的 曲 三 命 今 。 
(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 8.8 所 
示 的 PNT1、PNT3、PNT2 和 PNTO 四 个 基准 点 为 曲线 的 经 过 点 。 











下 拉 列 表 中 选择 . 相 选项 , 单 击 相 妆 于 下 的 文本 框 .日 选择 项 ， 在 图 形 区 选取 图 8.9 中 的 轴线 
A_1 作为 起 始点 相 切 的 轴 ， 方 向 不 对 可 以 单 击 信 昌 加 按钮 调整 ， 在 曲 总 人 忆 列 表 框 中 选择 





形 区 选中 选取 图 8.9 中 的 轴线 A_3 作为 相 切 的 轴 ， 方 向 不 对 可 以 单 击 人 和 四 按钮 调整 。 
(4) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 等 按钮 ， 完 成 基准 曲线 1 的 创建 。 




















PNT1 长 Ph oy a 
G3 
RIGHT 0 A 
图 8.8 基准 曲线 特征 1 图 8.9 定义 相 切 的 轴 和 相 切 方向 





Step8. 创建 图 8.10 所 示 的 可 变 截 面 扫 摘 特征 一 扫描 1。 
” “(1) 单 击 的 时 功能 选项 卡 带 共 ”区域 中 的 问 扫 沸 “按钮 ， 然 后 按 下 “曲面 ”类 型 按钮 
所 和 “可 变 截面 ”按钮 过 。 

(2) 在 操控 板 中 单 击 大 过 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 基 准 曲 线 1 作为 扫描 轨迹 ， 扫 描 起 
台 方 问 如 图 8.11 所 示 。 





图 8.10 “扫描 特征 1 图 8.11 定义 扫描 轨迹 
(3) 创建 可 变 截面 扫描 特征 的 截面 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 回 ， 进 入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 8.12 所 示 截 面 草图 。 
四 定义 关系 。 单 击 工具 功能 选项 卡 ” 重型 意图 * 区域 中 的 忠于 上 按钮 , 在 系统 弹出 的 “关系 ” 
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对 话 框 中 的 编辑 区 输入 关系 : sd3=trajpar*360*50， 单 击 交 下 按钮 ， 此 时 草图 如 图 8.13 
所 示 。 





图 8.12 ”和 鹤 面 章 图 《添加 关系 亲 ) 图 8.13 ”和 截面 章 图 《添加 关系 后 ) 


说 明 : 绘制 图 8.12 所 示 截 面 草图 时 不 要 直接 绘制 水 平 直线 ， 要 先 绘制 一 条 斜 线 ， 以 便 
添加 角度 尺寸 的 关系 式 ; 尺寸 30. 0 应 标注 直线 的 长 度 ， 而 不 是 右 侧 的 顶点 与 紧 直 方向 参考 
之 间 的 距离 。 关 系 式 “sd3=trajpar*360*50” 表 示 划 图 中 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 在 扫描 过 程 
中 沿 着 轨迹 的 长 度 不 断 增加 ， 从 0”~18000” 内 呈 线 性 变化 ， 因 此 ， 直 线 在 打 描 过 程 中 会 不 
断 绕 轨迹 曲线 进行 旋转 ， rutile 在 后 面 的 步骤 中 会 使 用 该 
边线 来 创建 零件 中 的 弹簧 管 套 的 结构 。 读 者 在 输入 关系 式 时 ， 草 图 中 的 角度 尺寸 对 应 的 参 
数 符号 可 能 不 是 sd3, 这 是 由 is. 统 根据 建 模 过 程 自 动 赋予 的 ， 存 在 一 定 的 
随机 性 ， 在 输入 关系 式 时 注意 要 输入 与 尺寸 对 应 的 参数 符号 。 

@) 完成 后 ， 在 “ 草 绘 ” 操控 板 中 单 击 W 按钮 。 

(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.14 所 示 的 实体 扫描 特征 一 扫描 2。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 和 3 培 “按钮 。 加 

(2) 定义 扫描 类 型 。 在 操控 板 中 单 击 “实体 ”按钮 加以 及 “薄板 ”特征 按钮 所 | 

(3) 定义 可 变 截面 扫描 的 轨迹 。 选 取 基 准 曲 线 1 作为 扫描 轨迹 ;扫描 起 始 方向 如 图 
8.15 所 示 。 

(4) 创建 扫描 特征 的 截面 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 国 ， 进 入 草 绘 环境 后 ， 绘 制 
图 8.16 所 示 的 截面 (直径 为 60.0 的 圆 )。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y_ ， 退 出 草 绘 。 








60.0 一 -一 








图 8.14 ”扫描 特征 2 图 8.15 ”定义 扫描 轨迹 图 8.16 截面 草图 
(5) 输入 注 板 厚度 值 2.0， 并 按 回 车 键 。 
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(6) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 扫描 特征 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.17 所 示 的 实体 扫描 特征 一 扫描 3。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模 诗 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 名 找 " 按 钮 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 在 操控 板 中 按 下 上台 按钮 和 上 按钮 ; 在 模型 中 选取 扫描 特征 1 的 边 
线 为 扫描 轨迹 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 如 图 8.18 所 示 。 





图 8.17 扫 摘 特征 3 
(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 单 击 回 按钮 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制 并 标注 图 8.19 
所 示 的 扫描 截面 的 草 绘 ， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 
(4) 单 击 操控 板 中 的 经 按钮 ， 完 成 扫描 特征 3 的 创建 。 





图 8.19 截面 草图 
Step11. 创建 图 8.20 所 示 的 基准 平面 特征 1。 单 击 卉 谎 功能 选项 卡 基准 Y 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 乞 ， 选取 图 8.21 所 示 的 模型 表面 为 参考 ， 将 约束 类 型 设置 为 国 加 ， 单 击 对 话 框 中 














图 8.20 ”基准 平面 1 图 8.21 选取 基准 平面 参考 
Step12. 创建 图 8.22 所 示 的 实体 化 切除 1。 在 模型 中 选取 基准 平面 1; 单 击 写 至 #tk 按钮 ， 
按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 移 除 的 实体 ; 单 击 中 按钮 ， 完 
成 实体 化 切除 1 的 创建 。 
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图 8.22 ”实体 化 切除 特征 1 
Step13. 参考 Step11 和 Step12, 创建 基准 平面 2 和 实体 化 切除 特征 2 将 零件 另 一 侧 的 多 
余部 分 云 除 。 
Step14. 遮 珊 曲线 层 和 曲面 层 。 
(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 . 习 ”me 层 桂山 命 令 ， 即 可 进入 “ 层 ” 的 操作 界面 。 
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(2) 在 “ 层 ” 的 操作 界面 中 ， 选 取 曲 线 所 在 的 层 革 汉 喷 ， 然 后 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 噶 惹 命令， 再 次 右 击 曲线 所 在 的 层 二 十 B98， 在 快捷 
豆单 中 选择 怀 行 长 名 命令 。 

(3) 采用 相同 的 方法 ， 隐 藏 曲面 所 在 的 层 忆 

Step15. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 

本 实例 涉及 部 分 的 零件 特征 ， 同 时 用 到 了 初步 的 曲面 命令 ， 是 做 得 比较 巧妙 的 一 个 淋 
浴 头 盖 ， 其 中 的 旋转 曲面 与 加 厚 特征 都 是 首次 出 现 ， 而 填充 阵列 的 操作 性 比较 强 ， 需 要 读 
者 用 心 体 会 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 9.1 所 示 。 





问 muzzLE_ COVER PRT 





/3 RIGHT 总 便 国 和 朋 2 
A TOP 区 加 厚 1 
FRONT zs 草 综 1 
Ss PRT_CSYS_DEF |] 阵 到 1 /LOCAL_ GROUE 
bm 旋转 1 总 倒 贺 弟 23 
启 倒 圆 角 1 kp [阵列 2 / 拉 伸 1 
从 A 向 查看 中 在 此 插 六 


图 9.1 零件 模型 和 模型 树 








Step1. 新 建 零 件 模 型 。 模 型 命名 为 MUZZLE_COVER。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 条 鲁 功能 选项 卡 形 基 "区域 中 的 “旋转 ”按钮 中 并 各 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 操控 版 中 单 击 回 按钮 ;在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 定义 内 部 草 共 命令 , 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 者 ， 单 击 章 给 按钮， 绘制 图 9.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 区 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 多， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















3.0 


~ : | 96.0 | 
A 向 从 A 向 查看 


100.0 
图 9.2 旋转 1 图 9.3 截面 草图 


Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 敬 他 功能 选项 卡 工 和 ” 区 域 中 的 


了 和 和 按钮 ， 选 取 图 9.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 倒 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 
0.5。 
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此 边线 为 圆 角 帮 车 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 9.4 倒 圆 角 1 


Step4. 创建 图 9.5 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 9.5 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 入 
倒 圆 角 半 径 值 1.0。 

Step5. 创建 图 9.6 所 示 的 曲面 加 厚 特 征 1。 

(1) 在 图 形 区 中 选取 倒 圆 角 之 后 的 曲面 为 加 厚 的 对 象 。 

(2) 单 击 瞧 谈 功能 选项 卡 锋 辑 ” 区 域 中 的 EF 按钮， 系统 弹出 特征 操控 板 。 

(3) 输入 注 板 实体 的 厚度 1.2， 单 击 箭头 调整 加 厚 方 回 指 癌 曲 面 内 部 。 

(4) 单 击 按钮 四， 完成 加 厚 操作 。 














图 9.5 倒 圆 角 2 图 9.6 加 厚 1 


Step6. 创建 图 9.7 所 示 的 特征 一 扫 摘 特征 1。 
(1) 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 























选取 图 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 参考 平面 ， 
方向 为 在 ， 单 击 曹 芍 | 按钮， 系统 进入 草 绘 环境 。 
进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 9.8 中 的 顶点 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 9.8 所 示 的 草图 。 


















创建 此 扫描 切削 特征 


图 9.7 扫描 1 
单 击 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 的 知 3 当 "按钮 。 
(3) 定义 扫描 轨迹 。 
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在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 品 、“ 恒 定 截面 ”按钮 厂 和 “ 移 除 材料 ”按钮 双 被 





在 图 形 区 中 选取 图 9.9 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 
切换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 起 始 箭头 如 图 9.9 所 示 。 

(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫 擂 鹤 面 的 晶 绘 ， 如 图 9.10 所 示 。 



































下 一 











图 9.9 选取 扫描 轨迹 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.11 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 9.11 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 径 值 0.2。 

Step8. 创建 组 一 一 组 G1。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 创建 的 扫 摘 1 和 倒 圆 角 3。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 若 EE 引 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 强 命令 ,此 
时 扫描 1 和 倒 圆 角 3 合并 为 过 着 

Step9. 创建 图 9.12 所 示 的 “ 轴 ” 阵 列 特征 一 一 阵列 1。 

(1) 在 模型 树 中 ， 选 中 “组 LOCAL GROUP” 特 征 后 右 击 ， 在 系统 弹出 快捷 菜单 中 选 
择 阵 到 |... 命令 。 

(2) 在 操控 板 中 选择 国 先 项 ， 在 模型 中 选择 基准 轴 A_1; 在 操控 板 中 输入 阵列 的 个 数 
20 和 角度 增 量 值 18.0， 并 按 回 车 键 ， 如 多 9.13 所 示 。 

(3) 单 击 操控 板 中 的 涯 按 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


此 边线 为 加 角 放 置 参 考 

















”0o 








a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 9.11 倒 圆 角 3 图 9.12 阵列 1 
Step10. 创建 图 9.14 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 9.14 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 输 
入 倒 角 半径 值 0.2。 


实例 9 淋浴 顺 关 盏 39 


选取 此 基准 轴 于 


mr 





| 18.0 
1 Le 
图 9.13 ”操作 过 程 图 9.14 倒 圆 角 3 


Step11. 创建 图 9.15 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 ”” 。 并 单 击 
按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 的 |。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令， 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 画 ; 单 击 | 草 给 
按钮 ， 绘 制图 9.16 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 ( 即 “ 穿 过 所 有 ”)， 单 击 交 按钮 调 
整 拉 伸 方向 。 移 除 材料 方向 如 图 9.17 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

















Dn 





图 9.15 拉 伸 1 z 图 9.16 截面 草图 
Step12. 创建 图 9.18 所 示 的 “填充 ”阵列 特征 一 一 阵列 2。 


和 
ew = 





切 前 方向 ~ a 3 ; 
名 ES 
NA a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 9.17 切削 方 问 图 9.18 阵列 2 





(1) 在 模型 树 中 右 击 上 一 步 创建 的 切削 拉 伸 特征 ， 从 快捷 菜单 中 选取 图 下.… 命令 ， 
(2) 在 图 9.19 所 示 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 是 这 选项 。 








a ee 


填充 = :| 内 部 截面 中 5.0 vw| N10 w| |0.0 | 9.0 " 


图 9.19 “阵列 ”操控 板 


(3) 在 图 形 区 右 击 , 选择 定 人 内 部 章 给 .命令 ,选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ,RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 , 空 ， 单 击 | 曹 黎 按钮。 
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(4) 进入 重 绘 环境 后 ， 接 受 系 统 默 认 的 参 竹 ， 绘 制图 9.20 所 示 的 齐 狗 ， 单 击 “确定 ” 


按钮 六 ， 
(5)“ 填 充 类 型 ”各 项 参数 的 设置 如 图 9.19 所 示 ， 参 数 设置 完成 后 ， 此 时 模型 如 图 9.21 
所 示 。 





(6) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 9.20 填充 阵列 草图 图 9.21 ”完成 后 的 模型 


Step13. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 10 ”和 做 疲 炉 调 瘟 族 钮 


本 实例 是 日 常生 活 中 常见 的 微波 炉 调 温 旋 钮 。 首先 创建 实体 旋转 特征 和 基准 曲线 ， 通 
镜像 命令 得 到 基准 曲线 ， 构 建 出 边界 混合 曲面 ， 再 利用 边界 混合 曲面 来 塑造 实体 ， 然 后 
殉 角 、 抽 元 从 而 得 到 最 终 模 型 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 10.1 所 示 。 













[jj 5h5_OvEN_SWITCH. FRT be 省 镜 僵 1 





Lf RIGHI 进 界 混合 1 
A TOP bp jE 镜 像 2 
A FRONT ff 买 体 必 1 
Se FRT_ [SYS_DEF [实体 化 2 
be 5 地 旋转 1 切 倒 圆 角 1 
3 i 草 挫 1 他 例 圆 角 2 
A DTHI 过 1 
从 A 向 查看 A 草 2 中 在 此 插 . 


| 
图 10.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 狐 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 GAS_OVEN _ SWITCH。 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 定 训 车， 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 “内 训导 泽 .… 命 令 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在 ; 单 击 可 敬 按 
钮 ， 绘 制图 10.3 所 示 的 截面 草图 (草图 1， 包 括 中 心 线 )。 

说 明 : 图 10.3 中 R38 的 圆 约 中 心 点 在 竖 直 的 中 心 线 上 。 

(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 站， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 






















全 RIGHT 


1 FRONT 
TOP | 





图 10.2 旋转 1 图 10.3 ”截面 章 图 (草图 1) 
Step3. 创建 图 10.4 所 示 的 基准 曲线 一 一 草 绘 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 个 
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(2) 定义 草 绘 放置 属性 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 给 平面， 采用 默认 的 草 绘 视图 方 
向 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 量 ， 单 击 草 拔 按钮， 进入 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 10.5 所 示 的 草图 ， 单 击 兴 按 钮 。 

说 明 : 图 10.5 所 示 的 草图 中 R250 的 圆 绝 是 向 下 凹陷 ， 圆 心 在 坚 直 参考 线 上 。 

Step4. 创建 图 10.6 所 示 的 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 . 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距 离 值 35.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 。 














FRONT 
TOP 





/ 
基准 曲线 1 
图 10.4” 草 绘 1 ( 建 模 环境 ) 图 10.5” 草 绘 1 ( 草 绘 环 境 ) 图 10.6 ”DTMI1 基准 平面 





Step5. 创建 图 10.7 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 给 ”按钮 从， 选取 DTMI1 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 章 绘 按钮 ， 选 取 
10.4 所 示 的 基准 曲线 1 作为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 图 10.8 所 示 的 草图 2。 


准 曲 线 2 -| - 
基准 曲线 2 中 心 线 





TOP 





R300.0 
图 10.7 草 绘 2( 建 模 环境 ) 图 10.8” 草 绘 2( 草 绘 环境 ) 


Step6. 创建 图 10.9 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 图 10.9a 所 示 的 曲线 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 办 得 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 兹 ， 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 冯 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 镜 像 结果 如 图 10.9b 所 示 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 10.9 镜像 1 


Step7. 创建 图 10.10b 所 示 的 边界 曲面 一 一 边界 混合 1。 


边界 曲面 1、| 一 








~ “~ DTM1 
RIGHT | 


| 
| FroNT 


| 





b) 边界 混合 后 


图 10.10 边界 混合 1 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 旬 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 的 命令 。 

(2) 定义 第 一 方向 的 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 基准 曲线 1、 基 准 曲线 2 和 基准 
曲线 3〈 图 10.10a) 为 边界 曲线 。 

(3) 单 击 天 名 号 按钮 ， 在 | 者 全 下 拉 列 表 中 选择 县 双生 选项 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中 ， 完 成 边界 曲面 的 创建 。 

Step8. 创建 图 10.11 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 图 10.11a 所 示 的 边界 曲面 1 为 镜像 特征 。 
选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 引 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 10.11 镜像 2 


Step9. 创建 图 10.12a 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1)〉 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 10.12a 所 示 的 边界 混合 1 

(2) 选择 命令 。 单 击 要 醚 功能 选项 卡 园 *” 区 域 中 的 所 按钮， 并 按 下 “ 移 除 材料 ” 
按钮 名 。 
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(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 移 除 的 实体 ， 如 图 10.13 
所 示 。 
(4) 单 击 按钮 芝 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 


图 10.12 ”曲面 实体 化 1 
Step10. 创建 图 10.14 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选 取 图 10.14a 所 示 的 边界 混合 2 为 实体 化 
的 对 象 ， 单 击 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材 料 ”按钮 久 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 图 10.15 
所 示 的 要 移 除 的 实体 侧 ， 单 击 按钮 尘 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 


A | 上 已 一 个 
前 头 指 直方 回 边界 混合 2 
\ 1 









a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 10.13 ”定义 箭头 指示 方向 图 10.14 曲面 实体 化 2 
Step11. 创建 图 10.16b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 旧型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“ 便 国 多” 按钮 , 选取 网 10.16a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 2.0。 





区 有 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 10.1$ ”定义 箭头 指示 方向 图 10.16 倒 圆 角 1 


Step12. 创建 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 10.17 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半径 
值 5.0。 

Step13. 创建 图 10.18b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 电 专 。 

(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 10.18a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 明度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.5。 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


要 抽 却 的 面 
此 边线 为 圆 角 放置 参考 


\ 一 一 ja ) 抽 说 前 b ) 由 壳 后 














图 10.17 定义 圆 角 放置 参考 图 10.18 抽 壳 1 


step14. 隐藏 曲线 层 。 选 择 导航 命令 卡 中 的 四 "| ep 层 衬 民 命令 ;在 层 树 中 ， 选 取 曲 
线 所 在 的 层 9 轩 训 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 隐 草 命令 ， 再 
次 右 击 曲 线 所 在 的 层 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 保 部 大 吕 命令 。 
Step15. 保存 零件 模型 文件 。 








___ FET ALL CURYES: 











3 PRT ALL CURVYES 


实例 11 蝶 形 螺 


实例 概述 

本 实例 介绍 蝶 形 螺母 的 设计 过 程 。 在 其 设计 过 程 中 ， 运 用 了 实体 旋转 、 拉 伸 、 倒 圆 角 
及 螺旋 扫描 等 特征 命令 ， 其 中 螺旋 扫描 的 创建 是 需要 掌握 的 重点 ， 另 外 倒 圆 角 的 顺序 也 是 
值得 注意 的 地 方 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 11.1 所 示 。 


问 INsTANCE BFBOLT PRT 





二 倒 回 角 1 

DE b> 螺旋 扫描 1 
_ en a > 
0 拉 伸 1 We 





图 11.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新建 零件 模型 。 模 型 命名 为 INSTANCE BFBOLT。 

Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 定 认 于 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 续 ，. 命令 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 下 ; 单 击 号 党 找 
钮 ， 绘 制图 11.3 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )， 完 成 后 单 击 W 按钮 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 尘 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 




















二 








| 6.0 
图 11.2 旋转 1 图 113 截面 草图 
Step3. 创建 图 11.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 态 型 功能 选项 卡 形 从” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 和 9 。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 关内 部 音符 … 命 今 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 泪 ; 单 击 
章 符 按钮， 绘制 图 11.5 所 示 的 截面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 ， 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 6.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
R8.0 

图 11.4 拉 伸 1 图 11.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 11.6 所 示 的 变 半 人 竹 圆 角 特征 1。 
(1) 单 击 弄 型 功能 选 项 卡 工程 ”区 域 中 的 “并 加 第 "按钮 。 
(2) 选取 圆 角 的 放置 参考 。 在 模型 上 选取 网 11.6 所 示 的 两 条 边线 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 集 按钮 ， 在 定义 半径 的 栏 中 右 击 ， 选 择 添加 半径 命令 。 
(4) 修改 各 顶点 处 的 半径 值 。 双 击 各 顶点 处 的 半径 文本 ， 分 别 输入 边线 的 上 端 半 径 值 


为 1、 下 端 半径 值 为 5， 人 完成 后 ,“ 半 人 径 ”界面 如 图 11.7 所 示 。 
(5) 单 击 按钮 Y 完成 变 半径 圆 角 1 的 创建 。 
参考 


过 :Pet 伸 1 
过 :Fe 习 伸 1 









网 节 . 
选取 此 边线 为 圆 角 放 置 参 考 由 如 
-一 ”/ 3 
.0 加 1 网 节 . 
天 半径 位 置 
1 cD J 而 点 :... 二 
昌 1.0 J 而 点 :... 
3 1.0 J] 而 下 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 1 和 图 说 过 
图 11.6” 变 半径 圆 角 1 图 11.7 “半径 ”界面 


Step5. 参照 Step4， 创 建 图 11.8 所 示 的 马 一 侧 两 条 边线 的 变 半 径 圆 角 特征 。 


| 选取 此 边线 为 圆 角 放置 参考 


Rn [4 
WA 
’ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 11.8 倒 圆 角 2 
Step6. 创建 图 11.9 所 示 的 螺旋 扫描 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域名 # 弄 “按钮 中 的 了， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 钨 螺旋 扫 指 命令 ， 系 统 弹出 “螺旋 扫描 ”操控 板 。 
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(2) 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 是 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 了 被 按 下 。 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 名 。 

(3) 单 击 操控 板 中 的 .地 考 按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 定 尽 -按钮 ， 系 统 弹出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 

(4) 选取 FRONT 基准 平面 作为 惠 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 作为 参考 平面 ， 方 问 
向 埋 ， 单 击 草 关 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 11.10 所 示 的 螺旋 扫描 轨迹 草 绘 。 

(5) 单 击 按钮 W ， 退 出 草 绘 环境 。 

(6) 定义 螺旋 节 距 。 在 操控 板 的 钨 an "文本 框 中 输入 节 距 值 2.0， 并 按 回 车 键 。 

(7) 创建 螺旋 扫描 特征 的 截面 。 在 操控 板 中 单 击 按钮 回 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 绘 制 和 




















标注 图 11.11 所 示 的 截面 ， 然 后 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 按钮 Y 。 
(8) 单 击 操控 板 中 的 半 按钮 ， 完 成 螺旋 扫描 特征 1 的 创建 。 





图 11.9 螺旋 扫描 特征 1 图 11.10 螺旋 扫描 轨迹 线 图 11.11 截面 图 形 


Step7. 创建 图 11.12b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 11.12a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 放 置 参 
考 ， 倒 圆 角 半径 值 为 1.0。 






’ 
’ 





选取 此 边线 为 图 角 放 署 参 
选取 此 边线 为 圆 角 放置 等 、 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


11.12 ” 倒 圆 角 3 
Step8. 创建 图 11.13b 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选 取 图 11.13a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 放 置 参 
若 ， 输 入 倒 圆 角 半 径 值 1.0。 





选取 此 边 链 为 圆 角 放置 参考 





a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 
11.13” 倒 圆 角 4 


Step9. 保存 零件 模型 文件 。 


买 例 12 ”修正 液 笔 一 


实例 概述 

本 实例 是 一 个 修正 液 笔 盖 的 设计 ， 其 总 体 上 没有 复杂 的 特征 ， 但 设计 得 十 分 精 到 
主要 运用 了 旋转 、 偏 移 、 阵 列 、 拔 模 和 倒 圆 角 等 特征 命令 ， eis 
读者 注意 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 12.1 所 示 。 


问 coFEECTIOH FLUID CAF. PRT 


k 上 :阵列 1 / 博物 1 
i bp [可 阵列 2 7 拉 伸 1 
A FRONT i 
Ss PRT_CSYS_DEF 2 
各 旋转 1 忆 倒 回 角 3 
芭 找 模 射 度 1 3 个 角 1 
加 过 1 
es 日 在 此 插 六 
b> oe 旋转 3 





图 12.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 correction _ fluid cap。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 空 阐 村 。 

(2) 绘制 规 面 曲 图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ss 介 仿 ; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 丰 ; 单 击 时 党 找 
钮 ， 绘 制 儿 12.3 所 示 的 旋转 中 心 线 和 特征 截面 草图 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 此 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 可 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 























图 12.2 旋转 1 图 12.3 截面 草图 
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Step3. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 闻 拓 模 ” 按 包 。 

(2) 定义 拔 模 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 了 选项 卡 ， 激 活检 模 曲面 文本 框 ， 选 取 图 12.4 所 
示 的 模型 表面 为 拔 模 曲面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 。 激 活 靶 醒 柜 负 文本 框 ， 选 取 图 12.4 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 枢 轴 平面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 定 义 图 12.5 所 示 的 拔 模 方 向 ， 在 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 1.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 


要 氢 模 的 面 拔 模 枢 轴 平面 拔 模 方 向 箭头 
“一 ~ 加 
~ 有 / 1 
™_ 局 到 击 夯 j 
1 
1 
1 


图 12.4 定义 拔 模 参考 图 12.5 定义 拔 模 方 问 
Step4. 创建 图 12.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模 到 功能 选项 卡 工程 *x 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 名 过。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 12.6a 所 示 的 面 为 移 除 面 。 
(3) 定义 壁 厚 。 在 旦 上 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


= @ 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 12.6 抽 壳 1 


Step5. 创建 图 12.7 所 示 的 旋转 特征 2。 单 击 “旋转 ”按钮 中 褒 ， 按 下 “ 移 除 材料 ” 按 
钮 | 加 ;选取 FRONT 基准 平面 为 草 给 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ; 单 击 
曹 给 按钮 ， 绘 制图 12.8 所 示 的 旋转 中 心 线 和 特征 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 
耳 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 




















要 移 除 的 面 “ 














图 12.7 旋转 2 图 12.8 截面 草图 
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Step6. 创建 图 12.9 所 示 的 旋转 特征 3。 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 党 评 ;选取 FRONT 基准 平 
面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 草 又 按钮， 绘制 图 12.10 
所 示 的 旋转 中 心 线 和 特征 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 山 ， 在 角度 文本 框 中 输入 
角度 值 360.0， 单 击 按钮 ， 完 成 旋转 特征 3 的 创建 。 











图 12.9 旋转 3 图 12.10 ”截面 车 图 

Step7. 在 实体 表面 上 创建 图 12.11 所 示 的 局 部 偏 移 特征 一 一 偏 移 1。 

(1) 定义 偏 移 对 象 。 选 取 图 12.12 中 所 示 的 特征 表面 为 偏 移 对 象 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 区域 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 习 ， 系 统 弹出 偏 移 操 控 板 。 

(3) 定义 偏 移 类 型 。 在 操控 板 中 的 偏 移 类 型 栏 中 选取 | 中 | ( 即 带 有 和 斜 度 的 偏 移 )。 

(4) 定义 偏 移 属性 。 单 击 操 控 板 中 的 硕 权 | 掖 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国定 硬 对 选项 ， 
然后 选中 蜀 西 面 委 直 必 区 域 中 的 名 曲面 单 选项 ， 选 取 介 硬 款 席 区 域 中 的 回 直 单 选项 。 

(5) 定义 草 绘 属性 。 单 击 操控 板 中 的 | 核 钮 ,在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 定 祥 --。 按 
钮 ;系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 草 答 按钮 ， 绘 制图 12.13 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 后 
单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(6) 输入 偏 移 值 0.25、 斜 角 值 0.0， 调 整 偏 移 方向 使 偏 移 区 域 凸 出 实体 表面 ， 单 击 操控 
板 中 的 泊 按 钮 ， 完 成 偏 移 特征 1 的 创建 。 





























选取 该 表面 





= 


图 12.11 偏 移 1 图 12.12 ”定义 偏 移 对 象 图 12.13 ”截面 草图 





Step8. 创建 图 12.14 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选择 口 偏 获 1 特征 后 右 击 ， 选 择 阵列 命令。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 造 草 选项 卡 的 下 拉 列表 中 选择 - 稻 选 项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 “阵列 ”操控 板 的 下 拉 列 表 框 中 选择 基 有 项 . 

(4) 定义 阵列 增 量 。 选 取 图 12.14 中 的 轴 A_1 阵列 中 心 轴 ， 在 阵列 操控 板 中 输入 阵列 
个 数 15 和 角度 增 量 值 24.0。 
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(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 





et 阵列 中 心 轴 pi 
/ SN ee SN _ / 、 
RE 2 > = = | PE 
es | f/f 次 [4 ol | | 
ss J ~、~、、\\ eA ¢ 
wi Ne 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 12.14 阵列 1 

Step9. 创建 图 12.15 所 示 的 “ 移 除 材料 ” 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 扎 - 天 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 六 内 部 草料 命令 ， 
分 别 选取 图 12.16 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ，FRONT 基准 平面 为 参考 平面, 方向 为 四 
单 击 草鸡 按钮 ， 绘 制图 12.17 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 上 ( 穿 透 )。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















a 


-一 一 一 45.0 一 


12.16 草 绘 平面 图 12.17 截面 草图 


图 12.15 拉 伸 ] 图 


Step10. 创建 图 12.18 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 选择 中 沿 江 特 征 后 右 击 ， 选 择 
阵列 命令， 在 操控 板 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 国 3 先 项 ， 选 取 轴 A 1 阵列 中 心 轴 。 
输入 阵列 个 数 为 4， 尺 寸 增 量 为 90.0; 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 


/ b= 4 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 12.18 阵列 2 
Step11. 创建 图 12.19 所 示 的 旋转 特征 4。 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 定 加 ， 选 取 FRONT 基准 
平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 遍 部 , 单 击 吝 等 按钮 , 绘制 图 12.20 
所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 则 ,在 角度 文本 框 中 输入 角度 
值 360.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 旋转 特征 4 的 创建 。 
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12.19 ”旋转 5 


Step12. 创建 图 12.21 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 痪 又 功能 选项 卡 I 程 ” 区 域 中 的 
也 闻 加 第 “按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 12.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 倒 圆 角 半径 文 


本 框 中 输入 数值 0.4。 
| 川 J、、 这 三 条 边线 为 
VC 。。 国 角 放置 参考 


\ 
AR ss Ne AAA 过 









a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
12.21 倒 圆 角 1 
Step13. 创建 图 12.22 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选取 图 12.22a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半径 值 0.2。 












一 A F 
NA > 
2, ~ WA 
站 上 fa SA 二 ' 多 
VY 
| | 1 ， 由 | 1 1 
| ol | | | | | | | 
4 “二 4 i) | "lh 
ae . 1 和 +» :1 SN | 有 | 
(WA uh me 上 小 
人 “Ww A A j jf 中 
一 一 一 AAA 一 一 pf # 由 
= 一 





上 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


a) 任 


图 12.22 ” 倒 圆 角 2 
Step14. 创建 图 12.23 所 示 的 倒 圆 角 特 征 一 一 倒 圆 角 3。 
(1) 单 击 | 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 这 全 加 外" 按 包 。 
(2) 选取 圆 角 的 放置 参考 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 上 选取 图 12.23a 所 示 的 两 条 边线 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 集 按钮 ， 在 该 界面 中 单 击 L_ 完全 全 加 角 | 控 负 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 四 ， 完 成 倒 圆 角 特 征 3 的 创建 。 








这 两 条 边线 为 





= 六 [mn ~ ~ 
园 角 放置 参考 愉 ~ js 

AN 

AN 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
12.23 倒 圆 角 3 
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Step15. 创建 图 12.24 所 示 的 倒 圆 角 特征 一 一 倒 圆 角 4。 参 考 Step14 的 方法 ,选取 图 12.25 
所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参考 ， 完 成 倒 圆 角 特 征 4 的 创建 。 








、 CA 
eo 
SON 

图 12.24 倒 圆 角 4 图 12.25 定义 圆 角 参考 


Step16. 创建 图 12.26 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 敬 双 功能 选项 卡 工 各 区 域 中 的 
让 他 第 "按钮 ， 选取 图 12.26a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ; 设置 倒 角 方案 。 在 操控 板 中 选取 倒 
角 方案 轩 晴 , 输入 DD 值 2.0。 





A ) 一 ) 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 12.26 倒 角 1 





Step17. 体 存 零件 模型 文件 。 


实例 13 ”饮水 机 手机 


实例 概述 
该 实例 主要 运用 了 如 下 一 些 命令 : 实体 拉 伸 、 章 绘 、 旋 转 和 扫描 等 ， 其 中 手柄 的 连接 
膏 曲 杆 处 是 通过 扫描 特征 创建 而 成 ， 构 思 很 巧妙 。 该 零件 模型 及 模型 树 如 图 13.1 所 示 。 





(WATER_FOUNTAIN SWITCH. PRT A DTHS 
1 RIGHT zw 草 绽 2 
47 TOP bp 站 [镇 剧 2 
A FRONT A 草 绽 3 
Mx PRT_CSYS_LEF kp 扫 ] 扫 描 1 
be 和 近 圳 1 zw 草 绽 4 
他 倒 圆 角 1 六 3 
沾 倒 贺 角 2 有 sb 旋转 1 
节 倒 圆 角 3 ke xi 旋转 2 
bp 占 3 拉 伸 2 b> Ef 拉 仲 3 
bp 站 镜像 1 他 倒 贺 角 4 
A DT 他 倒 圆 和 角 5 
ZITI2 他 倒 圆 角 8 
A 草 给 1 中 在 此 插 六 








图 13.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 WATER FOUNTAIN SWITCH。 

Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 世 失 羡 让 尝 命令 ; 
选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ; 单 击 对 符 
按钮 ， 绘 制图 13.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 30.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











25.0 | 





图 13.2 拉 伸 1 几 13.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 13.4b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 赵 圣 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
全国 第 7” 控 乌 ,选取 图 13.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 倒 圆 角 半 径 文 本 框 中 输入 数值 
10.0。 
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二 二 二 
册 角 放置 参考 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.4 倒 圆 角 1 


Step4. 创建 图 13.5b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 13.5a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 答 值 5.0。 


2 

/ 
这 两 条 边线 为 和 -_ 
册 角 放置 参考 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.$ 倒 圆 角 2 


Step5. 创建 图 13.6b 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 13.6a 所 示 的 边线 为 倒 贺 角 的 边线 ， 输 


入 倒 圆 角 半 径 值 3.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 13.6 倒 圆 角 3 


Step6. 创建 图 13.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 am 。 选取 图 13.7 
所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系 统 默 认 的 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 
定义 拉 伸 类 型 为 共 ， 和 输入 深度 值 40， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








这 两 条 边 链 为 “~ 
圆 角 放置 参考 











草 绘 平面 
图 13.7 拉 伸 2 图 13.8 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 13.9 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step6 创建 的 拉 伸 2 为 镜像 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 章 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 芝 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
13.9 ”镜像 1 


Step8. 创建 图 13.10 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “平面 ”按钮 全， 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距离 值 -10.0。 











移 距 离 值 50.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 玉 定 按钮。 


DTM1 





DTM2 





FRONT 


图 13.10 DTMI 基准 平面 图 1311 DTM2 基准 平面 
Step10. 创建 图 13.12 所 示 的 章 绘 特征 一 一 单 绘 1。 
(1) 单 击 失 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按钮 全 。 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对话 
框 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 至 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 曹 答 按钮 。 
(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 13.13 所 示 的 草 绘 ， 完 成 后 单 击 W 按钮 。 








J 
| “~ 草 绘 1 
| 





图 13.12 草 绘 1 ( 建 模 环境 ) 图 13.13” 草 绘 1( 草 绘 环 境 ) 
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Step11. 创建 图 13.14b 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 苔 至 功能 选项 卡 芭蕉” 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 各 ， 选 取 TOP 基准 平面 与 草 绘 1 为 参考 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 角度 值 
-15.0， 单 击 对 话 框 中 的 型 走 按钮 。 














_TOP “此 边线 为 -IOP 
| ,放置 参考 一 一 一 


与 TOP 基准 平 ~ 
面 的 夹 角 为 13” 





DTM3 
a) 添加 前 b) 添加 后 


图 13.14 DTM3 基准 平面 





Step12. 创建 图 13.15 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 2。 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 “~。 系统 弹出 “ 草 


绘 ”对 话 框 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 病 部 





选取 图 13.16 所 示 的 昔 绘 1 与 DTM2 为 齐 绘 参考， 利用 “ 样 条 曲线 ”命令 绘制 狗 13.16 所 示 


HH“x EA 
的 草 给 2。 





AN 
/ 选取 DTM2 7 
平 给 1 为 草 绘 参考 “ 
图 13.15 草 绘 2( 建 模 环境 ) 图 13.16 ” 草 绘 2 〈 草 绘 环 境 ) 





Step13. 创建 图 13.17 所 示 的 镜像 特征 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 草 绘 1 和 草 绘 2 
为 镜像 特征 。 选 取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 





a) 镜像 前 


图 13.17 镜像 2 


sss 


Step14. 创建 图 13.18 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 3。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~。 系统 弹出 “ 草 


绘 ” 对 话 框 。 选 取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 芋 。 
单 击 曹 答 掖 钮 ， 绘 制图 13.19 所 示 的 草 绘 3。 
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“选取 边线 
T < 
点 1 De: 
i 
图 13.18” 草 绘 3( 建 模 环境 ) 图 13.19 ” 草 绘 3 〈 草 绘 环 境 ) 


Step15. 创建 图 13.20 所 示 的 特征 -一 扫 摘 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 知 插 “按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 

在 操控 板 中 确认 “实体 ” 按 包 | 器 | 和 “恒定 截面 ”按钮 | 瞩 被 按 下 。 

在 图 形 区 中 按 住 Shift 键 选取 图 13.21 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 区， 系统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫 朱 截面 的 绘图 ， 如 图 13.22 所 示 。 

完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 W 按钮 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 畦 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 

































































中 6.0 





图 13.20 ”扫描 特征 1 图 13.21 定义 扫描 轨迹 图 13.22 截面 草图 





Step16. 创建 图 13.23 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 4。 单 击 工具 栏 中 的 “ 草 绘 ” 按钮 全 ， 选 
取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 可 ， 单 击 覃 芍 按钮， 
进入 草 绘 环 境 后 ， 选 取 草 绘 3 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 13.24 所 示 的 几何 点 ,， 此 点 为 圆 弧 对 应 的 
圆心 ， 完 成 后 单 击 半 按钮 。 














图 13.23 ” 草 绘 4 图 13.24 截面 草图 


Step17. 创建 图 13.25 所 示 的 基准 轴 一 一 A _3。 
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”选取 此 平面 为 
“ 基准 轴 参 考 乎 面 
FRONT FRONT 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 13.25 ”基准 轴 A 3 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 二 儿 按 钮 系统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 约束 。 选 取 图 13.25a 所 示 的 基准 点 PNT0 为 参考 ， 其 约束 类 型 为 匡 直 二 ， 近 住 
Ctrl 键 ， 再 选取 FRONT 基准 平面 参考 ， 其 约束 类 型 为 国名 ， 如 图 13.25a 所 示 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 区 是 按钮 ， 完 成 基准 轴 A_3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 13.26 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 “旋转 ”按钮 中 诬告 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 续 命令 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面， 方向 为 棕 ， 单 击 曹 符 按钮 ， 
绘制 图 13.27 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 







选择 此 点 为 -一 - 
基准 轴 参 考 
































一 一 提 一 :一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 :一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 13.26 旋转 1 图 13.27 截面 草图 


Step19. 创建 图 13.28 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 家 旋 苇 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 启 训 ， 单 击 曹 给 按钮， 绘制 图 13.29 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 
中 选择 旋转 类 型 为 同 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 350.0， 单 击 芭 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 
创建 。 





旋转 中 心 线 一 “\、 
4 





图 13.28 ”旋转 2 图 13.29 ”截面 草图 
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Step20. 创建 图 13.30 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ia 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 稳 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 唐 硬 绘制 图 13.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 
深度 值 100， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








a 生 汪 二 
让 二 Ey 汪 
i ‘8& 





图 13.30 拉 伸 3 图 13.31 截面 草图 


Step21. 创建 图 13.32b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选取 图 13.32a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 


输入 倒 圆 角 半径 值 2.0。 
_- 此 边 链 为 加 
角 放 置 参 考 


13.32 ” 倒 圆 角 4 


Step22. 创建 图 13.33b 所 示 的 倒 圆 角 特征 5。 选取 图 13.33a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 1.0。 


mm 这 两 条 边 蚀 为 
1 国 角 放置 参考 


a) 倒 圆 角 前 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 






b) 倒 圆 角 后 
13.33 ” 倒 圆 角 5 


Step23. 创建 图 13.34b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选取 图 13.34a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
和 输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 





炳 JR j - 这 两 条 边线 为 
册 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 


| 


b) 倒 圆 角 后 
13.34 “” 倒 圆 角 6 


Step24. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 

本 实例 讲述 的 是 前 笔 器 (铅笔 刀 ) 的 设计 过 程 ， 首 先 通 过 “旋转 >”、“ 镜 像 ”、“ 拉 伸 ” 
等 命令 设计 出 模型 的 整体 轮廓 ， 再 通过 扫描 命 令 设计 出 最 终 模型 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 
14.1 所 示 。 


(I FENCIL SHARFENER. FRT 








1 DTHe 
~ 0 区 拉 伟 4 
A FRONT bp Er 拉 促 5 
Ws PRT_CSYS_DEF 时 4 
zi 旋转 1 有 5 
2 /7 DIN3 
bb sb 旋转 2 En 
bp 站 [镇 像 1 下 加 
他 倒 贺 角 2 i 
: 1 
雪 倒 圆 角 8 
上 六 切 草 标识 590 节 倒 回 角 9 
/7 mm : 雪 倒 圆 角 10 
各 拉 伸 3 
从 A 辣 查 看 mi 


图 14.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 狐 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 PENCIL SHARPENER。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 呈 认 党 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 宇 汪 提 训 = 全 一 俞 令 ; 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 言 ， 单 击 曹 稚 按钮 ， 
绘制 图 14.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 鲁 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 加 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















旋转 中 心 缆 


20.0 


图 14.2 旋转 1 图 14.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 14.4ba 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 模 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“全 图 第 7” 控 钮 ,选取 图 14.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 倒 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 数值 $.0。 














‘Ws _ _ 此 边线 为 加 
角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 14.4 ” 倒 圆 角 1 
Step4. 创建 图 14.5 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中 认可 ， 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 多 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 
方向 为 遍 部 ， 单 击 草 答 按钮 ,绘制 图 14.6 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 );， 在 操控 板 中 选择 
旋转 类 型 为 则 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 叶 按 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 





、、 旋转 中 心 线 





图 14.5 旋转 2 图 14.6 规 面 草图 
Step5. 创建 图 14.7b 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 Step4 创建 的 旋转 特征 2 为 镜像 特征 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 章 型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 。 
(3) 定义 镜像 平 血 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 





— Sy 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.7 镜像 1 
Step6. 创建 图 14.8b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 14.8a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 圆 角 半径 值 2.0。 









AN 
、、 ~ 
/17 /| 、、 这 两 条 边 链 为 
| / ) -7- 图 角 放置 参考 一 ) | 
\ ~ F > -7 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 14.8 倒 圆 角 2 
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Step7. 创建 图 14.9 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 扒 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 扎 - “”*”， 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 史 内 部 草 缀 命令; 
选取 图 14.9 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 为 看 旬 ， 单 击 
草 杖 按钮， 绘制 图 14.10 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 9 ( 穿 透 )， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 切除 

la 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


18.5 











HO 


、 
分 





Kr 








该 平面 为 
_ J 草 绘 平面 ee a :0 





图 14.9 拉 伸 1 图 14.10 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 14.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 司 ” 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 。 选 取 图 14.11 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 系统 默认 
的 参考 平面 ， 方 向 为 页 ， 绘 制图 14.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 
得 入 深度 值 2.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 切除 部 分 ， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














图 14.11 拉 伸 2 图 14.12 截面 草图 
Step9. 创建 图 14.13b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选取 图 14.13a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 3.0。 
此 边 链 为 圆 


1 
| 
I - 
1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


b) 倒 圆 角 后 


Cd 1 





a) 倒 圆 角 前 


图 14.13 ” 倒 圆 角 3 
Step10. 创建 图 14.14 所 示 的 草 绘 特征 一 一 单 绘 1。 
(1) 单 击 模 开 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按钮 SS 。 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
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框 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 长 自 控 钮 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 去 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 曹 稚 按钮 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 14.15 所 示 的 截面 草图 草 绘 1， 完 成 后 单 击 按钮 。 








A 


1 以 SS 站 | 36.5 


1 六 ee ~ 9.0 | | 

i |) 吕 由 一 一 | 
| 并 St 了 Ep ~ | 15.0 
y | 研一 于 


图 14.14 草 绘 1 图 14.15 截面 草图 ( 草 绘 1) 



































Step11. 创建 图 14.16 所 示 的 混合 切削 特征 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 敬 骤 功能 选项 卡 “ 形 状 ~ > 放 三 EF > 加 口 按钮 。 
(2) 定义 混合 类 型 和 截面 类 型 。 在 系统 弹出 的 本 了 En 0PTS ( 渴 呈 先 项) 荣 单 中 依次 选择 


Farallel [平行 1 sketch Sec [ 草 综 截面 ] 





mp Done (完成 ) 命令 。 


(3) 定义 混合 属性 。 选 择 区 :ATTRIBUTES (时 性 ): 菜单 中 的 车 一 ”Jone (完成 ) 合 





(4) 设置 草 绘 平面 。 依 次 选择 ETUE SKIPIN I 设置 草 冯 平 面 〗 > 守 亿 2 于 于 
ETUEIPLANE CR 着 直面 = 革 2 革 则 全 今 ， 然 后 选取 图 14.17 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ， 再 
选择 呈 ay (确定 ] = 。 Defanlt 全 认 ) 命 今 ， 

(5) 绘制 草 绘 截 面 ,选取 曲线 草 绘 1 的 两 个 终点 为 草 绘 参考 ,绘制 图 14.17 所 示 的 直径 
为 14 的 圆 为 第 一 个 截面 讲 图 ， 完 成 后 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
切 扫 裁 面 也 命令 ; 绘制 图 14.17 所 示 的 直径 为 2 的 圆 为 第 二 个 截面 草图 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WV 。 
系统 弹出 “有 亲 单 已 理惠 ”对 话 框 。 

(6) 输入 截面 深度 ， 系 统 弹 出 “菜单 管理 器 ”窗口 ， 依 次 选择 中 sz 哺 定 ) sp 
IETIH LT 有 度 ) mp Done (完成 ) ,输入 深度 值 30.0, 单 击 “ 完 成 ”按钮 闸 ， 
单 击 对 话 框 中 的 有 宣 























和 -~ PF 3 ~ “ 寺 | 
A ~ ’ Fi ， 
选取 该 面 为 ,人 此 
| f ' 草 绘 平面 | 一 > 
Us ) 
OC Se a 
图 14.16 混合 切削 特征 图 14.17 





Step12.， 创建 图 14.18 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 卓 型 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 14.19 所 示 的 面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 
2.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 强直 按钮 。 

说 明 : 若 方 向 相反 ， 应 输入 负 值 。 














_ -放大 图 
“~、 ~ 、_ 选取 该 平面 
为 偏 移 参考 
DTMI | 
图 14.18 ”DTM 1 基准 平面 图 14.19 定义 偏 移 参 考 


Step13. 创建 图 14.20 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 与 * 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 要。 选取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 系统 默认 的 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 壹 ， 绘 制图 14.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 站 ( 空 
透 )， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





20 一 二 7.0 
| 一 一 





图 14.20 拉 伸 3 图 14.21 截面 草图 
Step14. 创建 图 14.22 所 示 的 DTM2 基准 平面 特征 2。 单 击 雹 至 功能 选项 卡 基准 ” 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 和 ， 在 模型 树 中 选取 DTM1 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距离 值 40.0， 单 击 对 话 框 中 的 区 是 按钮 。 














DTM1 DTM1 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 14.22 DTM 2 基准 平面 
Step15. 创建 图 14.23 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 。 将 “ 移 
除 材料 ”按钮 加 按 下 。 选 取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 
为 页 ， 绘 制图 14.24 所 示 的 截面 草图 ， 将 深度 类 型 设置 为 共 ， 选 取 图 14.23 所 示 的 面 为 拉 
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伸 边 界 ， 单 击 妆 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





图 1423 控 介 图 14.24 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 14.25 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 部 。 将 “ 移 
除 材料 ”按钮 加 按 下 。 选 取 DTM1 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方 向 
为 看 ， 绘 制图 14.26 所 示 的 截面 草图 ， 将 深度 类 型 设置 为 蔡 ， 选 取 图 14.25 所 示 的 面 为 拉 
伸 边 界 ， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 





1/ : : 
拉 伸 边界 一 下 WN (| ) Mire 





14.25 ” 拉 伸 5 14.26 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 14.27b 所 示 的 倒 加 角 特 征 4。 选 取 图 14.27 a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
线 ;， 输入 倒 圆 角 半 径 值 1.0。 


此 边 链 为 加 
ix -”” 角 放置 参考 Ts 





放大 图 


1 ] 
1 | 二 1 
1 、 2 | 
| <—---------- = 一 一 一 一 一 一 一 一 -和 | 
ID | 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 





14.27 倒 圆 角 4 


Step18. 创建 图 14.28b 所 示 的 倒 圆 角 特征 $。 选 取 图 14.28a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 贺 角 半 人 径 值 0.5。 


选取 这 一 条 边 链 


为 贺 角 放置 参考 





b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 


14.28 倒 圆 角 $ 
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Step19. 创建 图 14.29 所 示 的 孔 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 关 孔 按钮 。 

(2) 定义 孔 的 放置 。 选 取 图 14.30 所 示 的 平面 为 主 参考 ， 选 择 放置 类 型 为 国 B 强 ， 控 位 
Ctrl 键 ， 选 取 几 14.30 所 示 的 面 和 FRONT 基准 平面 为 次 参考 ， 偏 移 参 数值 如 图 14.31 所 示 。 

(3) 在 操控 板 中 按 下 “创建 标准 孔 ” 按 钮 全， 按 下 “ 攻 螺 纹 ”按钮 人， 并 确认 “添加 
埋头 孔 ” 按 钮 | 放 和 “添加 沉 孔 ”按钮 [为 弹 起 状态 ， 按 下 “ 钻 孔 肩 部 深度 ”按钮 [ 山 ， 设 置 
标准 孔 的 螺纹 类 型 为 ISO 标准 螺 孔 ， 螺 孔 大 小 M3X0.5， 深 度 类 型 匡 |， 输 入 深度 值 4.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 苞 钢 按钮 ， 按 照 图 14.32 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 来 定 
义 孔 的 形状 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 “ 外 按钮 ， 预 览 所 创建 的 特征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 
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选取 FRONT 基准 平面 和 
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st 川 /此 模型 表面 为 偏 移 参考 
选取 此 模型 表 \ 一 
面 为 放置 参考 
图 14.29 孔 1 图 14.30 ”定义 孔 的 放置 
放置 Tn 
曲面 :F20 [ 接 伸 5) 全 晨 双 
反 疝 | | 9 可 变 
| | 4.0 = 
[ea] 2.500 一 一 :请 
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118.0 再 
坊 移 参考 
FRONT :FT30 .， 二 移 26.0 
壕 :F20[ 拉 ..， 坑 移 25 
图 14.31 定义 仿 移 参考 参数 图 14.32 ” 螺 孔 形状 参数 设置 





Step20. 创建 图 14.33b 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 瞧 蛙 功能 选项 卡 莽 蕉 ” 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输 
入 偏 移 距离 值 55.0， 单 击 对 话 框 中 的 型 下 按钮 。 











a) 创建 前 “by 创建 后 
图 14.33 DTM3 基准 平面 
Step21. 创建 图 14.34b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 14.34a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 
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Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


此 边 链 为 圆 、 
角 放 置 参 考 ”， 放大 图 





a) 倒 圆 角 前 





sa 。 系 统 弹出 
“ 草 绘 2 对话 框 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 五 。 
绘制 图 14.36 所 示 的 草 绘 。 





14.35 章 终 2 14.36 截面 草图 〈( 章 绘 2) 
Step23. 创建 图 14.37 所 示 的 投影 曲线 一 一 投影 1。 
(1) 选取 草 绘 曲线 2， 单 击 堆 讨 功能 选项 卡 蚀 辑 ” 区 域 中 的 “投影 ”按钮 总。 
(2) 选取 要 在 其 上 投影 的 面 ， 图 14.38 所 示 为 所 要 投影 的 面 。 
(3) 定义 投影 方向 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 投影 方 癌 参考 ， 投 影 方 风 如 图 14.38 所 不 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 当 ， 完 成 投影 曲线 1。 





p>、 所 要 投影 的 面 








~、、 i 
站 
ww 1 


14.37 投影 1 14.38 ”定义 投影 参考 


Step24. 创建 图 14.39 所 示 的 特征 一 扫描 特征 1。 





14.39 ”扫描 特征 1 


(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 开 状 ”区 域 中 的 实质 "按钮 ， 在 操控 板 按 
下 [ 回 掖 钮 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 在 图 形 区 中 选取 图 14.40 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
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在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 区 ;， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 。 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草 绘 ， 如 图 14.41 所 示 。 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 


(4) 单 击 操 控 板 中 的 尖 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 























放大 


中 0.5 < 


一 一 一 一 二 一 









14.40 “定义 扫描 轨迹 ”图 1441 ”截面 草 图 
Step25. 创建 图 14.42b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 7。 选 取 图 14.42a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 1.0。 


mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





此 边 链 为 圆 
角 放 首 参 考 “ ~、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


14.42” 倒 圆 角 7 


Step26. 创建 图 14.43b 所 示 的 倒 圆 角 特征 8。 选 取 图 14.43a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半径 值 0.5。 


此 边 链 为 圆 
角 放 置 参考 ~ ~ 、 


放大 图 





Uy “b) 倒 圆 角 后 
14.43” 倒 圆 角 8 





Step27. 创建 图 14.44b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 9。 选 取 图 14.44a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 0.2。 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 边 链 
为 圆 角 放置 参考 


~ 1 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


14.44” 倒 圆 角 9 
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Step28. 创建 图 14.45b 所 示 的 倒 圆 角 特征 10。 选 取 图 14.45a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 


线 ; 输入 倒 圆 角 半 人 径 值 2.0。 





放大 区 放大 区 
此 边 链 为 圆 -一 呈 EE 
角 放置 参考 | 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.45 ” 倒 圆 角 10 


Step29. 创建 图 14.46b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 11。 选 取 图 14.46a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
线 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.2。 






此 边线 为 圆 - - -= -、 
角 放 置 参 考 aii | 


b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 
图 14.46 倒 圆 角 11 


Step30. 体 存 零件 模型 文件 。 


人 
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实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 一 款 插头 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 、 扫 描 、 边 界 混 合 、 
基准 点 、 基 准 面 、 阵 列 、 旋 转 和 曲面 合并 等 命令 。 其 中 阵列 的 操作 技巧 性 较 强 ， 需 要 读者 
用 心 体 会 。 插 头 模型 如 图 15.1 所 示 。 
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图 15.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 PLUG。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 经 .命令 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;， 单 击 | 章 给 
按钮 ， 绘 制图 15.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 10.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















图 15.2 拉 伸 1 图 15.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 早 绘 特征 一 一 章 绘 1。 
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(1) 单 击 模 至 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 s 
框 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，IOP 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 项 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 草 等 按钮 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 15.4 所 示 的 草 绘 ， 完 成 后 单 击 Y 按钮 。 

Step4. 创建 图 15.5 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 2。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~。 系统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ; 
绘制 图 15.5 所 示 的 草 绘 。 








。 系 统 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 














图 15.4 草 绘 1 图 15.5 草 绘 2 


Step5. 创建 图 15.6 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 弓 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 参考 面 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 
类 型 为 回国 第 二 个 约束 : 按 件 Ctrl 键 ， 再 选取 草 绘 1 的 终点 (图 15.6) 为 参考 ， 在 对 话 框 
中 选择 约束 类 型 为 咒 叫 . 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step6. 创建 图 15.7 所 示 的 章 绘 特征 一 一 音 绘 3。 

(1) 单 击 击 鲁 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 个 。 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对话 
框 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 15.7 所 示 的 曲面 1 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 鹿 部 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 目 革 爸 _ 按钮 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 通 过 “投影 ”命令 绘制 图 15.7 所 示 的 截面 草图 ( 草 绘 3)， 完 成 后 
单 击 Y 按钮 。 














用 投影 命令 绘制 的 轮廓 线 草 绘 
aeP 
aeP 


和 2 这 两 个 点 是 两 个 圆 泪 的 问心 


~ ’ 


图 15.6 DTMI1 基准 平面 图 15.7 草 绘 3 


Step7. 创建 图 15.8 所 示 的 基准 点 一 一 PNT0O。 
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(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 xx 点 按钮 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 15.8 所 示 的 草 绘 1 上 的 圆 弧 ， 在 该 曲线 上 立即 出 现 一 个 基准 点 PNT0. 

(3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 选 择 基准 点 的 定位 方式 为 硬 索 ， 并 在 偏 移 文本 框 中 输入 基 
准点 的 定位 比率 值 0.6。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 定 按钮 ， 完 成 基准 点 PNTO 的 创建 。 

Step8. 创建 图 15.9 所 示 的 基准 点 PNT1。 单 击 “创建 基 准点 ”按钮 xx 点 "， 选 取 图 15.9 
所 示 的 草 绘 2 为 基准 点 的 放置 参考 ， 选 择 基 准点 的 定位 方式 为 比率 ， 输 入 定位 比率 值 0.75; 





































图 15.8 PNTO 基准 点 图 15.9 PNTI1 基准 点 


Step9. 创建 图 15.10 所 示 的 DTM2 基准 平面 特征 2。 单 击 和合 又 功能 选项 卡 基准 ~ 区 域 
中 的 “平面 ”按钮 乞 , ， 选 取 PNT0 基准 点 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 医 包 番 ， 再 按 住 Ctrl 键 先 
取 FRONT 基准 平面 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 项 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 葡 定 按钮 。 

Step10. 创建 图 15.11 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 敬 又 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 
中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 选 取 基准 点 PNTI1 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 本 BE 量 ， 再 控件 Cul 键 选 
取 FRONT 基准 平面 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 项 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 列 定 按钮 。 
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图 15.10 ”DTM2 基准 平面 图 15.11 DTM3 基准 平面 


Step11. 创建 图 15.12 所 示 的 草 绘 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ““， 选 取 DTM2 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在。 单 击 草 些 按钮， 绘制 图 
15.12 所 示 的 草 绘 4。 

Step12. 创建 图 15.13 所 示 的 基准 平面 DTM4。 单 击 神 型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 基 准点 PNT1 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 医 B 对 ,再 选取 上 步 绘制 的 草 绘 4， 
定义 约束 类 型 为 本 3， 单 击 对 话 框 中 的 奖 定 按钮 。 

Step13. 创建 图 15.14 所 示 的 草 绘 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 全 ;选取 DTM4 基准 
平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 。 单 击 草 稚 按钮 ， 以 点 PNTO 和 
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PNT1 为 参考 绘制 图 15.14 所 示 的 草 绘 5〈( 圆 )。 

Step14. 创建 图 15.15 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 6。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 。 系统 弹出 “ 草 
绘 ”对 话 框 。 选 取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在 。 以 
草 绘 1 和 草 绘 2 的 端点 为 参考 绘制 图 15.15 所 示 的 草 绘 6 ( 圆 )。 

Step15. 创建 图 15.16 所 示 的 DTMS5 基准 平面 特征 $。 单 击 敬 又 功能 选项 卡 基准 区 域 
中 的 “平面 ”按钮 各 ， 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 
距离 值 13.0， 单 击 对 话 框 中 的 葡 定 按钮 。 
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图 15.12 草 绘 4 图 15.13 ”DTM4 基准 平面 
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图 15.16 DTMS5 基准 平面 





图 15.14 草 绘 $ 图 1$.1$ 和 草 绘 6 
Step16. 创建 图 15.17 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 曲面 * 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 人 9 。 


比 品 
(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 转 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 15.18 所 示 的 草 绘 3、 草 绘 5 和 草 绘 6;， 单 击 “第 二 方向 ”区 域 中 的 


早 击 此 未 豪 加 项 子 件 ， 然 后 按 住 Cg 键 ， 依 次 选取 图 15.19 所 示 的 章 绘 1 和 章 绘 2 为 第 








二 方向 的 两 条 曲线 。 
(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 匀 素 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 “第 
一 条 链 ” 和 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 重 直 。 


(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 甸 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 思 按钮 ， 完 成 边界 
混合 曲面 1 的 创建 。 





中 一 一 一 一 再 绘 了 





图 15.17 边界 混合 曲面 1 图 15.18 ”第 一 方 同 曲线 


图 15.19 第 二 方向 曲线 
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Step17. 创建 图 15. 20 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 主 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 右 按钮 。 

(2) 选取 草 绘 3 为 参考 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 于 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 15.21 所 示 的 填充 曲面 2。 单 击 口 当 按钮 ， 选取 草 绘 6 为 参考 ， 单 击 半 
按钮 ， 完 成 填充 曲面 2 的 创建 。 











图 1$.20 ”填充 曲面 1 图 15.21 填充 曲面 2 


Step19. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 边 界 曲面 和 填充 2 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编 碍 * 区 域 中 的 马 按 钮 。 

(3) 单 击 按钮 Y， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step20. 将 合并 1 与 填充 1 进行 合并 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 合并 1 和 填充 1， 单 击 包 按钮 ， 
单 击 按钮 Y ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step21. 创建 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 上 步 创建 的 合并 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 骗 缉 ~ 区 域 中 的 ,全 按钮 。 

(3) 单 击 按钮 将 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 15.22 所 示 的 拉 伸 “ 移 除 材 料 ” 特 征 一 一 拉 伸 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 
按钮 各 ”* 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 
底部 ， 单 击 车 振 按钮， 绘制 图 15.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 W 按钮 。 单 击 选项 按钮 ， 设 
定 而 工 的 拉 伸 类 型 为 扯 荣 适 ， 刘 = 的 拉 伸 类 型 为 扯 芝 天 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 单 击 芭 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step23. 创建 15.24 所 示 的 DTM6 基准 平面 特征 6。 单 击 和合 又 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 
的 “平面 ”按钮 名 ， 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 
离 值 8， 单 击 对 话 框 中 的 ,一定 按钮 。 

Step24. 创建 图 15.25 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ? 按 钮 所 ”选取 DTM6 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 查 ， 单 击 | 荀 盆 ,按钮 ， 绘 
制图 15.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 目 上 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 四， 单 
击 芝 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 
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DTM6 
TOP 
RIGHT 
图 15.22 拉 伸 2 图 15.23 截面 草图 图 15.24 DTM6 基准 平面 





15.25 ” 拉 伸 3 
Step25. 创建 图 15.27 所 示 的 基准 点 一 PNT2。 单 击 旧型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 
“平面 ” 按钮 xx 点 。 选 取 草 绘 6 为 放置 参考 ， 选 择 约 束 为 “居中 ” 单 击 , 询 害 | 按钮， 完成 


PNT2 基准 点 的 创建 。 

Step26. 创建 图 15.28 所 示 的 DTM7 基准 平面 特征 7。 单 击 芍 至 功能 选项 卡 芭蕉 区 域 
中 的 “平面 ”按钮 和 ， 选 取 PNT2 基准 点 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 甘于， 接 住 Ctrl 键 再 选 
取 TOP 基准 平面 为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 国有 ， 单 击 对 话 框 中 的 ”区 定 按钮 。 


DTM7 














15.27 PNT2 基准 点 15.28 ”DTM7 基准 平面 

Step27 创建 图 15.29 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 富 兽 。 单 击 “ 移 
除 材料 ”按钮 加 |. 

(2) 绘制 规 面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 人 
选取 DTM7 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在; 单 击 他 竺 按 
钮 ， 绘 制图 15.30 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 | 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 90， 并 
按 回 车 键 。 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 





图 15.29 旋转 1 

Step28. 创建 图 15.31b 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 “旋转 1” 特 征 后 右 击 ， 选 择 位 列 … 命 今 。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 ， 迁 不 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 一般 选项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 “阵列 ”操控 板 中 选取 国 国 选项 ， 选 取 填 充 2 为 参考 方向 。 

(4) 定义 阵列 个 数 。 输 入 第 一 方 回 的 阵列 数 3 个 ， 输 入 第 一 方 癌 的 阵列 成 员 之 间 的 间距 
为 6.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 











a) 阵列 六 b) 阵列 后 
图 15.31 阵列 1 
Step29. 创建 图 15.32 所 示 的 旋转 “ 移 除 材料 ”特征 一 一 旋转 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 
按钮 中 总。 在 操控 板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 各, 选取 DTM7 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 车 给 按钮， 绘制 图 15.33 所 示 的 截面 草图 (包括 中 
心 线 )， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 则 ， 输 入 旋转 角度 值 90， 单 击 当 按 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 
创建 。 


一 | 一 一 一 一 





5.0 


-旋转 轴线 
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| 
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a 
全 

i 

| 





图 1532 旋转 2 图 1533 ”截面 草图 


实例 15 ”插头 79 


Step30. 创建 图 15.34b 所 示 的 阵列 特征 2。 在 模型 树 中 选取 “旋转 2” 特 征 后 右 击 ， 选 择 
阵列 命令 。 在 阵列 操控 板 的 ， 半 叉 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 稻 选 项 。 在 “阵列 ”操控 板 
中 选取 回国 选项 ; 选取 填充 2 为 参考 方向 。 输 入 第 一 方向 的 阵列 数 3 个 ; 输入 第 一 方向 的 阵列 
成 员 之 间 的 间距 为 6， 单 击 畦 按钮， 完成 阵列 特征 2 的 创建 。 








a) 阵列 前 b) 阵列 后 
15.34 阵列 2 
Step31. 创建 图 15.35 所 示 的 旋转 “ 移 除 材料 ”特征 一 一 旋转 3。 截 和 面 草图 如 图 15.36 所 


不 ， 操 作 步 始 参 见 Step29。 





i 
i 
参考 轴线 、 
-AN I 
N |i 
a 
| 
图 15.35 旋转 3 图 15.36 截面 草图 


Step32. 创建 图 15.37b 所 示 的 方 回 阵列 特征 一 一 阵列 3。 操 作 步 又 参见 Step30。 





a) 阵列 前 b ) 阵列 后 
15.37 ”阵列 3 
Step33. pe 15.38 所 示 的 旋转 “ 移 除 材 料 ” 特 征 一 一 旋转 4。 截面 草图 如 图 15.39 所 
不 ， 操 作 步 缀 参见 Step27。 





i 
i 
i 
| 
i 
i 
-| 


15.38 ”旋转 4 图 15.39 截面 草图 
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Step34. 创建 图 15.40b 所 示 的 方 癌 阵列 特征 一 一 阵列 4。 操 作 步 骤 参 见 Step28。 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 15.40 ”阵列 4 
Step35. 创建 图 15.41 所 示 的 草 绘 特 征 一 一 草 绘 7。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 。 系统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面，FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 。 
绘制 图 15.41 所 示 的 草 绘 7。 
Step36. 创建 扫描 特征 1。 
(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 家 拷 "按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 | 器 | 和 “恒定 截面 ”按钮 | 上 | 被 按 下 。 
在 图 形 区 中 选取 草 绘 7 为 扫描 轨迹 曲线 。 
切换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 15.42 所 示 。 
(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫描 帘 面 的 章 绘 ， 如 图 15.43 所 示 。 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 W 。 
























































(4) 单 击 操控 板 中 的 闭 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 





图 15.41 草 绘 7 图 15.42 ”扫描 的 起 始点 图 15.43 ”截面 草图 


Step37. 创建 图 15.44 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 口 癌 。 选 取 图 
15.44 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 庶 亢 ; 单 击 草 符 控 
钮 , 绘制 图 15.45 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 , 输入 深度 值 22.0, 单 击 妆 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step38. 创建 图 15.46 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 单 击 

使用 先前 的 _ 控 乌 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 绘 制图 15.47 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 共 ， 输 入 深度 值 22.0， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 当 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创 
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r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 15.44 拉 伸 4 图 15.45 截面 草图 





图 15.46 拉 伸 5 图 15.47 截面 草图 
Step39. 创建 图 15.48 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 旧型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“全 和 按 乌 , 按 件 Ctrl 键 选取 图 15.48 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 操控 板 中 单 击 集 按 
钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 完全 创 圆 角 ”按钮 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 。 
选取 这 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 


bd 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 


I 1 
1 a - ] 
> - | 
1 1 
1 1 
1 1 
I 1 
| | 


b) 倒 圆 角 后 





a) 倒 圆 角 前 





图 15.48” 倒 圆 角 1 
倒 圆 角 2。 操 作 步 缀 参见 Step39。 





Step40. 创建 图 15.49 所 示 的 倒 圆 角 特征 
_ 选取 这 两 条 边 为 圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 15.49 ” 倒 圆 角 2 
Step41. 创建 图 15.50 所 示 的 倒 圆 角 特征 一 一 倒 圆 角 3。 操 作 步 又 参见 Step39。 


Step42. 创建 图 15.51 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 按 住 Ctrl 键 选取 图 15.51 所 示 的 边线 为 倒 圆 
角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
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选取 这 两 条 边线 为 圆 角 放置 参 考 






b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 15.51 倒 圆 角 4 


Step43. 创建 图 15.52 所 示 的 倒 圆 角 特 征 


册 角 放置 参考 ~ ~ _ 





倒 圆 角 $S。 操 作 步 又 参见 Step42。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
1$.$S2 ” 倒 圆 角 $ 


Step44. 保存 零件 梗 型 文件 。 


实例 16 时 4 


实例 概述 

该 实例 的 关键 点 是 创建 叶片 ， 首 先 利 用 复制 和 偏 距 方式 创建 曲面 ， 再 利用 这 些 曲面 及 
创建 的 基准 平面 ， 结 合 草 绘 、 投 影 等 方式 创建 所 需要 的 基准 曲线 ， 由 这 些 基准 曲线 创建 边 
界 混 合 曲面 ， 最 后 通过 加 厚 、 阵 列 等 命令 完成 整个 模型 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 16.1 所 示 。 





(I INFELLER. FRT 1 A 草 绽 3 
A FRIGHT 相信 2 A 草 绽 4 
1 TDF 相让 3 有 bp 各 拉 仲 = 
1 FRONT 由 广 4 ke [于 阵列 1 1 
ex PET_CSYS_DEF 27 DIN3 池 倒 圆 角 1 
hb 折 1 拉 伸 1 zx 草 纵 1 他 例 圆 角 2 
[复制 1 2 投影 1 节 例 圆 角 3 
坊 乏 1 A 草 绽 2 虽 在 此 皇上 
> | a DTH1 bp 2 投影 2 





图 16.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 。 模 型 命名 为 IMPELLER。 

Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 实体 拉 伸 特征 一 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 护持 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 攻 内 部 草 经 .命令 ; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面, 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 者 ; 单 击 草 些 ， 
按钮 ， 绘 制图 16.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 65.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 复制 曲面 1。 

(1) 选取 复制 对 象 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 16.4 所 示 的 圆柱 的 外 表面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “模型 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 总 ， 然 后 单 击 “ 炸 
贴 ”按钮 刚 ”， 

(3) 单 击 按钮 当 ， 完 复制 曲面 1 的 创建 。 


RIGHT 























~ 
~ 


选择 此 圆柱 的 外 表面 





FRONT 


图 16.2 拉 伸 1 图 16.3 ”截面 草图 图 16.4 定义 复制 面 组 
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Step4. 创建 图 16.5 所 示 的 仿 移 曲面 1。 

(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 图 16.5 所 示 的 曲面 为 要 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 鲍 缉 ” 区 域 中 的 引 赃 骆 按 馈 。 

(3) 定义 偏 移 参数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 特征 ”选项 虽 。 在 操控 板 


的 偏 移 数值 位 中 输入 仿 移 距离 102.0。 

(4) 单 击 按钮 半 ， 完 偏 移 曲面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 16.6 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 择 基 准 轴 A_1， 将 约束 设置 为 哀 加 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 TOP 基准 
入 





平面 ， 将 约束 设置 为 革 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 计时 


四 ， 输 入 旋转 值 -45.0。 
按钮 。 








DTM1 RIGHT 





- 选取 此 复制 曲面 


” 
” 


”加 - - - 创建 此 偏 移 的 曲面 


~ FRONT 


图 16.5” 偏 移 曲 面 1 图 16.6 DTMI1 基准 平面 





Step6. 用 相同 的 方法 创建 图 16.7 所 示 的 基准 平面 一 一 DTM2。 
Step7. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 16.8 所 示 的 相交 曲线 一 一 相交 1。 








图 16.7 DTM2 基准 平面 图 16.8 相交 1 


(1) 在 模型 中 选取 圆柱 的 外 表面 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 “相交 ”按钮 ”， 系 统 弹 出 曲面 相交 操控 
板 。 

(3) 按 住 Ctl 键 ， 选 择 图 中 的 基准 平面 DTM1， 系 统 将 生成 图 16.8 所 示 的 相交 曲线 ， 然 
后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 区 . 

Step8. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 16.9 所 示 的 相交 曲线 一 一 相交 2。 在 模型 中 选取 偏 移 曲 
面 1。 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 ，， 选 取 图 中 的 基准 平面 DTM1， 系 统 将 生成 图 16.9 所 示 的 相交 曲 
线 ， 单 击 疯 按钮 。 
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Step9. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 16.10 所 示 的 相交 曲线 一 一 相交 3。 在 模型 中 选取 圆柱 的 
外 表面 。 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 “”， 选 取 图 中 的 基准 平面 DTM2， 系 统 将 生成 图 16.10 所 示 的 相 
交 曲线 ， 单 击 半 按钮 。 





一 一 一 二 一 一 ~ 
严 F 站 J 


; 2 区 创建 此 相交 曲线 


图 16.9 相交 2 


‘a 4 创建 此 相交 曲线 











图 16.10 相交 3 

Step10. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 16.11 所 示 的 相交 曲线 一 一 相交 4。 在 模型 中 选取 俩 移 
曲面 1。 单 击 “相交” 按钮 ”， 选 取 图 中 的 基准 平面 DTM2， 系 统 将 生成 图 16.11 所 示 的 相交 
曲线 ， 单 击 半 按钮 。 

Step11. 创建 图 16.12 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 界 谱 功能 选项 卡 莽 奉 ” 区 
域 中 的 “平面 按钮 乞 ,在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 , 然后 在 “基准 平面 ” 

















对 话 框 的 平 入 文本 框 中 输入 数值 130.0， 并 按 回 车 键 ， 单 击 对 话 框 中 的 瘟 焉 按钮 。 


_RIGHT _ 


国生 | 





ee 
本 am 


I 创建 此 扯 交 曲线 
< 








图 16.11 相交 4 
Step12. 创建 图 16.13 所 示 的 草 绘 1。 
(1) 单 击 | 模型 功能 选项 卡 考 准 Y 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 Y。 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 


图 16.12 DTM3 基准 平面 








框 。 
(2) 定义 章 绘 截面 放置 属性 。 选 取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 启 部 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 吕 竺 按钮。 
(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 16.14 所 示 的 草 绘 ， 完 成 后 单 击 Y 按钮 。 














选取 这 两 条 曲线 为 草 绘 参考 
X 
N 


草 绘 曙 线 / 


i 时 ae 
_ \ 
~ x 1 
i ~ \ 
\ 0 L EP do 
| 一 一 一 

















图 16.13” 草 绘 1( 建 模 环境 ) 图 16.14 草 绘 1( 草 绘 环 境 ) 
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Step13. 创建 图 16.15 所 示 的 投影 曲线 一 一 投影 1 ,在 图 16.13 所 示 的 模型 中 , 选取 草 绘 1。 
单 击 型 至 功能 选项 卡 轧 辑 ” 区 域 中 的 “投影 ”按钮 惫 。 此 时 系统 弹出 “投影 ”操控 板 。 
选取 圆柱 的 外 表面 , 系统 立即 产生 图 16.15 所 示 的 投影 曲线 ,在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

Step14. 创建 图 16.16 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM3 基 
准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 多 部 ， 单 击 曹 符 按钮 ， 


绘制 图 16.17 所 示 的 草 绘 2。 















、 选取 这 两 条 曲 
.上 “ 线 为 草 绘 参 考 














| a DTM3 一 


一 一 上 一 


图 16.15 投影 1 图 16.16 草 绘 2( 建 模 环境 ) 图 16.17 草 绘 2( 草 绘 环境 ) 
Step15. 创建 图 16.18 所 示 的 投影 曲线 一 一 投影 2。 选取 草 绘 2， 单 击 餐 至 功能 选项 卡 
编辑 ~” 区 域 中 的 “投影 ”按钮 芋 。 选 取 图 16.18 所 示 的 偏 移 曲 面 ， 系 统 立 即 产生 图 16.18 


所 示 的 投影 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 。 
Step16. 创建 图 16.19 所 示 的 草 绘 特 征 一 一 草 绘 3。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 2 。 系 统 弹 出 
“ 草 绘 ” 对 话 框 ,选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ; FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ; 方向 为 型 ， 


绘制 图 16.20 所 示 的 草 绘 3。 

















偏 移 则 面 投影 曲线 
| ee 











-一 必 J 





图 16.18 投影 2 图 16.19 草 绘 3( 建 模 环 境 ) 





Step17. 创建 图 16.21 所 示 的 草 绘 特征 一 一 草 绘 4。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~。 系统 弹出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 选 取 DTM2 基准 平面 为 章 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 


向 为 项 ， 绘 制图 16.22 所 示 的 草 绘 4。 


草 绘 曲线 














图 16.21 草 绘 4( 建 模 环境 ) 图 16.22 草 绘 4( 草 绘 环 境 ) 
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Step18. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 部 分 曲线 和 曲面 隐藏 起 来 。 
(1) 隐藏 偏 移 曲面 1。 在 模型 树 中 单 击 趾 注 弄 ,再 右 击 , 在 快捷 菜单 中 选择 隐 疗 命令 
(2) 用 相同 的 方法 隐藏 相交 1、 相 交 2、 相 交 3、 相 交 4、 草 绘 1 和 草 绘 2。 
Step19. 创建 图 16.23 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 图 
16.23 所 示 的 圆柱 的 底面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 底部 , 单 击 芋 符 
按钮 ， 绘 制图 16.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 尘 ， 选取 图 16.23 所 示 的 
圆柱 的 顶 面 作为 拉 伸 终止 面 。 单 击 近 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 W 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 
的 创建 。 

注意 : 创建 此 拉 伸 特征 2 的 目的 是 为 了 使 后 面 的 叶片 曲面 加 厚 、 叶 片 阵 列 、 倒 圆 角 等 
操作 能 顺利 完成 ， 否 则 ， 这 些 操作 可 能 失败 。 

Step20. 创建 图 16.25 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 作 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 寺 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 , 依次 选取 投影 1 和 投影 2 为 第 一 方向 边界 曲线 ; 单 击 “ 第 二 方向 ” 区域 中 的 “ 单 击 此 .… 
字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选择 草 绘 3 和 草 绘 4 为 第 二 方向 边界 曲线 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 宇 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 美 按钮， 完成 边 
界 混合 曲面 1 的 创建 。 


qr ~、 S XX 和 "mt 边界 曲面 























选取 该 平面 
为 拉 伸 终止 面 


选取 该 平面 
为 草 绘 平面 





图 16.23 拉 伸 2 图 16.24 截面 草图 图 16.25 边界 混合 曲面 1 


Step21. 创建 图 16.26 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 图 16.25 所 示 的 曲面 为 要 加 厚 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 _ 弄 型 功能 选项 卡 编 男 区 域 中 的 所 和 按钮 。 

(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 3.0， 调 整 加 厚 方 问 如 网 16.27 所 示 。 
(4) 单 击 按钮 尘 ， 完 成 加 厚 操作 。 





Fr---———-—-—--------- 





| 


a) 加 厚 前 c) 加 厚 后 
图 16.26 曲面 加 厚 1 


88 Creo1.0 产品 设计 实例 精 解 


Step22. 为 了 进行 叶片 的 阵列 ， 创 建 组 特征 一 一 组 1。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ,在 模型 树 中 选取 前 两 步 所 创建 的 边界 混合 1 和 加 厚 1。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 国 讲 汪 区 域 中 的 组 按钮 。 此 时 边界 曲面 边界 混合 1 和 加 厚 1 
合并 为 起 证 F SEE 5， 先 单 击 ' 感 寺 FE 2 ， 钛 后 右 击 ， 单 击 将 品 诅 DC SET 2 重 名 为 
鞍 性 4， 完 成 组 1 的 创建 。 

Step23. 创建 图 16.28 所 示 的 “ 轴 ” 阵 列 特征 一 一 阵列 1。 








Ne a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 16.27 ”加 厚 曲 面 图 16.28 ”阵列 1 


(1) 在 模型 树 中 单 击 品 彰 上 后 右 击 , 在 快捷 菜单 中 选取 阵列 命令， 系统 弹出 阵列 操控 板 。 

(2) 在 操 板 中 选择 国 选 项 ， 在 模型 中 选取 基准 轴 A_1， 在 操控 板 中 输入 阵列 的 个 数 3， 
按 回 车 键 ， 输 入 角度 增 量 值 为 120.0， 并 按 回 车 键 。 

(3) 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step24. 创建 图 16.29 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 直至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
“全 图 第 ” 控 钮 ,选取 图 16.29a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ;在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 15.0。 


























这 六 条 边线 为 圆 角 放置 参考 SB 

一 有 站 1 和 

让 Sa 

放大 图 “ 属 二 一 ) , / 

i : | 

L 3 ' ' i 全 1 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 16.29 ” 倒 圆 角 1 
Step25. 创建 图 16.30b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 16.30a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 1.0。 


这 六 条 边 链 为 贺 角 放置 参考 
’ 








a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 16.30 倒 圆 角 2 
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Step26. 创建 图 16.31 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 16.31 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 2.0。 


这 三 条 边线 为 
3 Fd _、 

圆 角 放置 参考 、 < | 

~、 


看 
= 六 ws ee 一 ) i 、 计 
号 \ 
“ 


本 


) 
D3 < 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 16.31 倒 圆 角 3 
Step27. 保存 零件 模型 文件 。 





实例 17 咖啡 蛮 


实例 概述 

本 实例 是 一 个 典型 的 运用 一 般 曲 面 和 ISDX 曲面 综合 建 模 的 实例 。 其 建 模 思路 是 : 先 用 
一 般 的 曲面 创建 咖啡 过 的 过 体 ， 然 后 用 ISDX 曲面 创建 咖啡 过 的 手柄 ; 进入 ISDX 模块 后 ， 
先 创 建 ISDX 曲线 并 对 其 进行 编辑 ， 然 后 再 用 这 些 ISDX 曲线 构建 ISDX 曲面 。 通 过 本 例 的 
学 习 ， 读 者 可 认识 到 ，ISDX 曲面 造型 的 关键 是 ISDX 曲线 ， 只 有 高 质量 的 ISDX 曲线 才能 
获得 高 质量 的 ISDX 曲面 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 17.1 所 示 。 











COFFEEFOT. FRT : 守 这 界 混合 1 [本 类 型 1 
1 RIGHT bp so 旋转 1 bp 站 中 镀 者 1 
二 TOP I 合并 2 
A FRONT 启 倒 圆 前 1 [复制 1 
Sx PRT_CSYS_DEF 区 加 厚 : [加 各 并 3 
人 有 各 拉 伸 1 { 实体 化 1 
£# DM 马 倒 园 和 2 马 倒 圆 和 4 
A 草 墟 2 马 倒 加 站 3 中 在 此 插入 
A 草 棕 3 A DTN? 
图 17.1 零件 模型 及 模型 树 
Task1. 新 建 模 型 文件 
Step. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模 型 ， 命 名 为 coffeepot。 
Task2. 用 一 般 的 曲面 创建 咖啡 谈 的 谈 体 (图 17.2 ) 
Stage1. 创建 咖啡 谈 的 谈 口 (图 17.3) 
用 一 般 的 曲面 创 
。， 建 咖啡 壶 的 壶 体 
图 17.2 ”创建 壶 体 图 17.3 创建 咖啡 亚 的 亚 口 


Step1. 创建 图 17.4 所 示 的 草 绘 1。 

(1) 单 击 工具 栏 上 的 “ 草 绘 ”按钮 会 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 基准 平面 为 
草 绘 平面 的 参考 ， 方 向 为 在 ， 单 击 可 稚 按 钮 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 17.5 所 示 的 草 绘 1， 单 击 “完成 ”按钮 Y ，。 
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Step2. 创建 图 17.6 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
仿 移 距离 值 45.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 











图 17.4 草 绘 1 ( 建 模 环境 ) 图 17.5 草 绘 1 ( 草 绘 环 境 ) 图 17.6 DTMI1 基准 平面 


Step3. 创建 图 17.7 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“; 选取 DTMI1 基准 
平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 曹仁 按钮 ， 绘 制 
图 17.8 所 示 的 章 绘 2。 


DTMI 


/~ 基准 曲线 2 
FRONT 一 / 





图 17.7 ” 草 绘 2( 建 模 环境 ) 图 17.8” 草 绘 2( 草 绘 环 境 ) 


Step4. 创建 图 17.9 所 示 的 草 绘 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全 ;选取 TOP 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过 ， 单 击 草 烷 按钮， 选取 基 
准 曲 线 1 和 基准 曲线 2 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 17.10 所 示 的 草 绘 3。 


Te, 
Ts 


基准 曲线 3 2 ~ 、- 一 基准 曲线 1 ”基准 曲线 2 
册 \ 


, 
| 
2 | 











Z 六 < 1 N ~~ ~A、 | 
| » \ pe : 
> Wa a \ 
基准 曲线 3 1 ~ 一 | < 
图 17.9 草 绘 3〈 建 模 环 境 ) 图 17.10” 草 绘 3〈 草 绘 环境 ) 图 17.11 边界 混合 曲面 1 


Step5. 创建 图 17.11 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 地 型 功能 选项 卡 昌 ”区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 八 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 千 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 
Ctrl 键 , 依次 选取 基准 曲线 2 和 基准 曲线 1 (图 17.12) 为 第 一 方向 边界 曲线 。 单 击 “ 第 
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二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 .…” 字 符 ， 然 后 按 住 Cgl 键 ， 依次 选取 基准 曲线 3_1 和 基准 曲 
线 3 2〈 图 17.13) 为 第 二 方向 边界 曲线 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 吃 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 按钮 ， 完 成 边 
界 混合 曲面 1 的 创建 。 





基准 曲线 3_ 2 








! 如 基准 曲线 2 
基准 曲线 1 、 基准 曲线 3 1 


图 17.12 ”定义 第 一 方向 曲线 图 17.13 ”定义 第 二 方 同 曲线 


Stage2. 创建 咖啡 亏 的 变 身 〈 图 17.14 ) 


Step. 创建 图 17.14 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 抱 型 功能 选项 卡 形 类 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 补办 。 按 下 操控 
板 中 的 “曲面 ”类 型 按钮 只 |。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 久 内 部 草 给 命令 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 过， 单 击 草签 核 钮 ， 
先 选取 图 17.15 所 示 的 顶点 作为 草 绘 参考 ， 绘 制图 17.15 所 示 的 特征 截面 草图 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 同 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 轩 按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 














Stage3. 合并 、 加 厚 曲 面 、 修 筋 模型 、 对 模型 进行 倒 圆 角 


Step1. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 17.16 所 示 的 面 组 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区域 中 的 马 按 钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 17.16 
所 示 。 

(4) 单 击 按钮 Y， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 





选取 此 顶点 
作为 草 绘 参考 


200.0 R118.0 
.30.0 


| H I R35.0 


图 17.14 创建 壶 身 图 17.15 截面 草图 图 17.16 选取 曲面 
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step2. 创建 图 17.17b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 换 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
习 旬 加 第 “按钮 ,选取 图 17.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 15.0。 





此 边线 为 圆 
角 放 置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 17.17 倒 圆 角 1 


Step3. 创建 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 合 并 2 为 要 加 厚 的 面 组 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模压 功能 选项 卡 “编辑 * 区 域 中 的 巨 按钮 。 

(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 .0， 加 厚 的 方向 箭头 如 图 17.18 所 示 。 

(4) 单 击 按钮 半 ， 完 成 曲面 加 厚 1 操作 。 

Step4. 创建 图 17.19 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 娃 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 种 ”* 。 在 操控 板 
中 确认 “ 移 除 材料 ”按钮 多 被 按 下 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 .命令 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 看 策 ; 单 击 草 瞪 ， 
按钮 ， 绘 制图 17.20 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 号 ， 深 度 值 为 300.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















加 悍 廊 由 前 
a 





一 一 一 一 一 一 








40.0 


图 17.18 曲面 加 厚 1 图 17.19 拉 伸 1 图 17.20 ”截面 草图 





Step5. 对 赦 口 内 边 进行 倒 圆 角 
圆 角 半径 值 为 1.5。 

Step6. 对 过 口外 边 进行 倒 圆 角 
圆 角 半径 值 为 2.0。 


倒 圆 角 2。 选 取 图 17.21 所 示 的 边线 为 贺 角 放置 参考 ; 





倒 加 角 3。 选 取 图 17.22 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ; 
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A 
此 边线 为 圆 角 放 置 参考 





此 边线 为 圆 角 参考 
和 图 1722 ” 倒 圆 角 3 


Task3. 用 ISDX 曲面 创建 咖啡 过 的 手柄 〈 图 17.23) 


Stage1. 创建 图 17.24 所 示 的 基准 平面 一 一 DTM2 


用 ISDX 曲面 创 
建 咖 啡 壶 的 手柄 





JRIGHT 
图 17.23 用 ISDX 曲面 创建 咖啡 壶 的 手柄 图 17.24 ”DTM2 基准 平面 





Step. 创建 基准 平面 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 中 离 但 60.0。 四 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 碍 下 按钮 。 


Stage2. 创建 图 17.25 所 示 的 造型 曲面 特征 


Step1. 进入 造型 环境 。 单 击 芥 型 功能 选项 卡 曲面 ~” 区 域 中 的 包 逛 按钮 ， 系 统 弹出 
样式 操控 板 并 进入 造型 环境 。 

Step2. 创建 图 17.26 所 示 的 ISDX 曲线 1。 

(1) 设置 活动 平面 。 单 击 样式 操控 板 中 的 艺 按钮 (或 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 二 设置 活动 平面 外 命令 ), 选取 图 17.27 所 示 的 TOP 基准 平面 为 活动 平面 。 

注意 : 如 果 活 动 平面 的 栅 格 太 稀 或 太 密 ， 可 选择 下 拉 菜 单 尝 作 ” es 当 首 选项 命 
令 ， 在 “造型 首选 项 ”对 话 框 的 : 山 烙 二 区域 中 调整 间距 值 ， 也 可 以 取消 选中 | 时 看 黄 属 复 
选 框 使 栅 格 不 显示 。 








类 型 1 





ISDX 曲线 1 


























FRONT -一 
DTMI1 


图 17.25 类 型 1 图 17.26 ISDX 曲线 1 图 17.27 设置 TOP 基准 平面 为 活动 平面 
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(2) 设置 模型 显示 状态 。 完 成 以 上 操作 后 ， 模 型 如 图 17.27 所 示 ， 显 然 这 样 的 显示 状态 
很 难 进行 IJSDX 曲线 的 创建 。 为 了 使 图 面 清 晰 和 查看 方便 ， 进 行 如 下 模型 显示 状态 设置 : 

Q@ 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 按钮 学 .， 取 消 选 中 基准 轴 和 基准 点 的 显示 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 迷人 和 作 ” se 归 首选 项 命令 ， 在 “造型 首选 项 ”对 话 框 的 费 烙 三 区 
域 中 ， 取 消 选 中 [显示 栅 格 复 选 框 ， 关 闭 “ 造 型 首选 项 ”对 话 框 。 

@ 在 模型 树 中 右 击 TOP 基准 平面 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 隐 癌 命令 。 

@ 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 比 活动 平面 方向 命令 (或 单 击 “ 视 图 ” 
工具 栏 中 的 拓 按 钮 )， 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “显示 样式 ”按钮 以， 选择 回 消 隐 选项 ， 
将 模型 设置 为 消 隐 显示 状态 ， 此 时 模型 如 图 17.28 所 示 。 

(3) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 的 ; 在 操控 板 中 按 下 有 按钮。 绘制 
17.29 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 1， 然 后 单 击 操控 板 中 的 Y 按钮 。 






































初步 的 ISDX 曲线 1 


/ 





图 17.28 活动 平面 的 方向 图 17.29 ”初步 的 ISDX 曲线 1 

(4) 对 照 曲 线 的 曲率 图 ， 编 辑 初 步 的 ISDX 曲线 1。 

@ 单 击 必 由 第 生 核 钮 ， 选 取 图 17.29 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 1， 此 时 系统 显示 “ 造 
型 曲线 编辑 ”操控 板 。 

@ 单 击 “ 编 辑 ” 操 控 板 中 的 由 按钮 ， 当 由 按钮 变 为 时 , 在 图 形 区 空白 处 单 击 鼠 标 ， 
确保 未 选中 任何 几何 , 再 单 击 “ 曲 率 ” 按 钮 宪 ， 系统 弹出 “曲率 ”对 话 框 , 然后 选取 图 17.29 
所 示 的 ISDX 曲线 1, 在 对 话 框 此 重 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100.0。 在 叶 计 ”7 下 拉 列 表 中 
选择 ES 三 选项， 然后 单 击 “ 曲 率 ” 对 话 框 中 的 2 按钮 ， 退 出 “曲率 ”对 话 框 。 

注意 : 如 果 曲 率 图 太 大 或 太 密 ， 可 在 “曲率 ”对 话 框 中 调整 蚌 量 滑 块 和 纯 鲁 滚轮 。 

@ 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 曲率 选项 的 设置 。 

由 对 照 图 17.30 所 示 的 曲率 图 ， 对 ISDX 曲线 1 上 的 几 个 点 进行 拖拉 编辑 。 此 时 可 观 
罕 到 曲线 的 曲率 图 随 独 点 的 移动 而 即时 变化 。 

(5) 完成 编辑 后 ， 单 击 操控 板 中 的 按钮 。 

(6) 单 击 2 按钮 ， 然 后 选择 僻 其 除 所 有 曲率 ， 关 闭 曲线 曲率 的 显示 。 

Step3. 创建 图 17.31 所 示 的 ISDX 曲线 2。 
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ISDX 曲线 2 
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图 17.30 ISDX 曲线 1 的 曲率 图 图 17.31 创建 ISDX 曲线 2 


(1) 设置 活动 平面 。 活 动 平 面 仍然 是 TOP 基准 平面 。 

(2) 设置 模型 显示 状态 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 | 活动 平面 方向 
命令 ; 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “显示 样式 ”按钮 以， 选择 回 消 隐 选项 ， 将 模型 设置 为 
消 隐 显示 状态 。 

(3) 创建 初步 的 ISDX 曲线 2。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ~， 在 操控 板 中 按 下 空 按钮 。 绘 制 
17.32 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 2， 然 后 单 击 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(4) 对 照 曲 线 的 曲率 图 ， 编 辑 初步 的 JISDX 曲线 2。 

Q@ 单 击 近 邮编 组 按 钮 ， 选 取 图 17.32 中 初步 的 ISDX 曲线 2。 

@ 先 单 击 操控 板 中 的 由 按钮 , 然后 单 击 “ 曲 率 ” 按 钮 宪 , 对 照 图 17.33 所 示 的 曲率 图 (在 
“曲率 ”对 话 框 的 本 加 文本 框 中 输入 数值 100.0)， 对 ISDX 曲线 2 上 的 点 进行 拖拉 编辑 。 









































DTM1 二 一 RIGHT DTM2 初步 的 ISDX 曲线 2 DTM1 = 三 RIGHT DTM2 




































































图 17.32 ”初步 的 ISDX 曲线 2 图 17.33 ISDX 曲线 2 的 曲率 图 





(5) 完成 编辑 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 。 
Step4. 创建 图 17.34 所 示 的 ISDX 曲线 3。 
(1) 设置 活动 平面 。 单 击 这 按钮 ,选取 DTM2 基准 平面 为 活动 平面 , 如 图 17.35 所 示 。 











ISDX 曲线 最 








FRONT 
PDTM1 


图 17.34 创建 IJSDX 曲线 3 图 17.35 设置 DTM2 为 活动 平面 
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(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 3。 单 击 “曲线 ”按钮 一 ;在 操控 板 中 按 下 全 按钮 。 绘 制 
17.36 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 3， 然 后 单 击 操控 板 中 的 Y 按钮 。 




















初步 的 ISDX 曲线 3 
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图 17.36 初步 的 ISDX 曲线 3 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 3。 单 击 吃 由 编辑 按 钮 ， 单 击 图 17.36 中 初步 的 ISDX 曲线 


3。 按 住 Shift 键 ， 分 别 将 ISDX 曲线 3 的 左 、 右 两 个 端点 拖 移 到 ISDX 曲线 1 和 ISDX 曲线 
2， 直 到 这 两 个 端点 变 成 小 又 “X2?”， 如 图 17.37 所 示 。 


人 [AT 。ISDX 则 线 2 、 
SR ee ISDX 曲线 3 
1 | -二 的 右 部 端点 
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| 一 RN NA 放大 图 信 籽 -“ 
-1 ] se > ~ 
I{ NN! Wh 
4 | VL | 1 人 -| > ~ 
和 1 W + ~ 
AN 人 a 
i /i 上 \ 


四 | 、 “ ， “、 ISDX 曲线 3 
ISDX 曲线 3 的 左 部 端点 BE 
图 17.37 编辑 ISDX 曲线 3 


(4) 设置 ISDX 曲线 3 的 两 个 并 点 的 法 问 约 束 。 


Q@ 单 击 目 按钮， 在 模型 树 中 右 击 TOP 基准 平面 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
取消 隐 赢 命令 ， 再 单 击 晤 按钮 。 








@ 选取 ISDX 曲线 3 的 左 端点 ， 单 击 操控 板 上 的 | 扯 凡 按钮 ， 在 拆 训 区 域 的 第 一 下拉 
列表 中 选择 法 自选 项 ， 选 取 TOP 基准 平面 作为 法 向 平面 ， 在 长 度 文本 框 中 输入 该 端点 切线 
的 长 度 值 18.0， 并 按 回 车 键 。 





> 二 下 
土 忌 : 
4/ 一- vc。 





(3) 同样 选取 ISDX 曲线 3 的 右 端 ， 进 行 相 同 的 操作 。 


切线 的 长 度 值 不 是 一 个 确定 的 值 ， 读 者 可 根据 具体 情况 设 定 长 度 值 。 由 于 在 后 
面 的 操作 中 ， 需 对 创建 的 ISDX 曲面 进行 镜像 ， 镜 像 中 心平 面 正 是 TOP 基准 平面 ， 为 了 使 
镜像 前 后 的 两 个 曲面 光滑 连接 ( 相 切 )， 这 里 必须 对 ISDX 曲线 3 的 左 、 右 两 个 端点 设置 法 
向 约束 ， 否 则 镜像 前 后 的 两 个 曲面 连接 处 会 有 一 道明 显 不 光滑 的 “站 迹 ”。 





(5) 对 照 曲线 的 曲率 图 ， 进一步 编辑 ISDX 曲线 3。 对 照 图 17.38 所 示 的 曲率 图 (注意 
此 时 在 出 到 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 23.0)， 对 ISDX 曲线 3 上 的 点 进行 拖拉 编辑 。 
(6) 完成 编辑 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 
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Step5. 创建 图 17.39 所 示 的 ISDX 曲线 4。 





























| eo、 
| | | NN 
| | SN 
AN Pum Ts 
WZ | ~ 了 | “ISDX 曲线 4 
| \ | | 
图 17.38 ”ISDX 曲线 3 的 曲率 图 图 17.39 ”创建 ISDX 曲线 4 


(1) 设置 活动 平面 。 活 动 平 面 仍然 是 DTM2 基准 平面。 
(2) 创建 初步 的 ISDX 曲线 4。 单 击 全 按钮 , 在 操控 板 中 选中 “曲线 类 型 ”按钮 空 ， 
绘制 图 17.40 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 4， 然 后 单 击 操控 板 中 的 允 按钮 。 














四 \ ' | _ - 初步 的 ISDX 曲线 4 
































图 17.40 ”初步 的 ISDX 曲线 4 


(3) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 4。 

@ 单 击 吃 邮编 各 按钮， 单 击 图 17.40 中 初步 的 ISDX 曲线 4。 

@ 按 住 Shift 键 ， 分 别 将 ISDX 曲线 4 的 左 、 右 两 个 端点 拖 移 到 ISDX 曲线 1 和 ISDX 
曲线 2， 直 到 这 两 个 端点 变 成 小 又 “XxX” 如 图 17.41 所 示 。 


ISDX 曲 线 2  -  __ ISDX 曲 线 1 .........._.. 7 
LE ~、 \ | | 
Nv 1 1 十 < 、 1 | | 1 
Ad ANNA 放大 图 | | 
; 1 | I | | | lw 到 “ ISDX 4 
/ | 1 - SO 
1 一 一 | ci | 7 | 
| 7 i "| | | | 
| ， | | 
1 | 机 A 
\ | | | 


图 17.41 编辑 ISDX 曲线 4 


(4) 设置 ISDX 曲线 4 的 两 个 端点 的 法 向 约束 。 

@ 选取 ISDX 曲线 4 的 左 端点 ， 单 击 操控 板 上 的 胡同 按钮 ， 在 和 更 区 域 的 第- 下 拉 
列表 中 选择 法 自选 项 ， 选 取 TOP 基准 平面 作为 法 向 平面 ， 在 长 度 文本 框 中 输入 该 端点 切线 
的 长 度 值 23.0， 并 按 回 车 键 。 
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@ 选取 ISDX 曲线 4 的 右 端 点 ， 单 击 操控 板 上 的 _ 强 四 按钮 ， 在 的 率 区 域 的 第 - 下 拉 
列表 中 选择 蕊 申 选 项 ， 选 取 TOP 基准 平面 作为 法 向 平面 ， 端 点 切线 的 长 度 值 为 23.0。 

(5) 对 照 曲 线 的 曲率 图 ， 进 一 步 编 辑 ISDX 曲线 4。 对 照 图 17.42 所 示 的 曲率 图 (注意 : 
在 | 贡 辐 区域 的 文本 框 中 输入 数值 25.0)， 对 ISDX 曲线 4 上 的 点 进行 拖拉 编辑 。 

(6) 完成 编辑 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 

Step6. 创建 图 17.43 所 示 的 造型 曲面 。 

(1) 单 击 “ 样 式 ”操控 板 中 的 “曲面 ”按钮 二 | 。 

(2) 选取 边界 曲线 ,在 图 17.43 中 , 选取 ISDX 曲线 1, 然后 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选取 ISDX 
曲线 2ISDX 曲线 3 和 ISDX 曲线 4, 此 时 系统 便 以 这 四 条 ISDX 曲线 为 边界 形成 一 个 ISDX 
曲面 。 

















ISDX 曲线 1~~ ~- 


ISDX 曲线 3 


ISDX 曲线 2 =” 





ISDX 曲线 4 -© EN 
a) 创建 曲面 前 b) 创建 曲面 后 
图 17.42 ISDX 曲线 4 的 曲率 图 图 17.43 ”创建 造型 曲面 








(3) 在 “曲面 创建 ”操控 板 中 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y。 
Step7. 退出 造型 环境 。 单 击 “ 样 式 ” 操 控 板 中 的 六。 


Stage3. 镜像 、 合 并 造型 曲面 


Step1. 创建 图 17.44 所 示 的 造型 曲面 的 镜像 一 一 镜像 1。 选 取 要 镜像 的 造型 曲面 ， 单 击 
异型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 六， 选取 镜像 平面 一 一 TOP 基准 平面 ， 单 
击 操控 板 中 的 关 按 钮 。 

Step2. 将 上 一 步 创建 的 镜像 后 的 面 组 与 源 面 组 合并 ， 创 建 合 并 特征 一 一 合并 2。 

(1) 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 选 取 图 17.45 所 示 的 要 合并 的 两 个 曲面 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 编 加 ” 区 域 中 的 吕 并 按钮 ， 单 击 关 按钮。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.44 镜像 1 图 17.4$ 合并 2 


100 Creo1.0 产品 设计 实例 精 解 


Stage4. 创建 复制 曲面 ， 将 其 与 面 组 1 合并 ， 然 后 将 合并 后 的 面 组 实体 化 











将 模型 旋转 到 图 17.46 所 示 的 视角 状态 ， 从 咖啡 灾 的 赤 口 看 去 ,可 以 查看 到 面 组 1 已 经 
探 到 里 面 。 下 面 将 从 模型 上 创建 一 个 复制 曲面 ， 将 该 复制 1 与 合并 2 进行 合并 ， 会 得 到 一 
个 封闭 的 面 组 (图 17.47 )。 














图 17.46 ”旋转 视角 方 回 后 图 17.47 合并 曲面 后 


Step1. 创建 复制 曲面 一 一 复制 1。 按 件 Ctrl 键 ， 选 取 图 17.48 所 示 的 模型 的 外 表面 。 单 
击 ， 寞 型 功能 选项 卡 操作 区 域 中 的 “复制 ”按钮 刍 ， 然 后 单 击 “ 粘 贴 ” 按 钮 鲁 "。 单 击 
操控 板 中 的 冯 按钮 。 

Step2. 合并 面 组 一 合并 3。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”或 “ 面 组 ” 
选项 。 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 选 取 上 一 步 创建 的 复制 1 和 面 组 1。 单 击 呈 人 按钮 ,保留 侧 
的 箭头 指示 方向 如 图 17.49 所 示 ， 单 击 Y 按钮 。 


选择 此 模型 的 外 表面 











图 17.48 复制 1 图 17.49 合并 3 





Step3. 实体 化 曲面 一 一 实体 化 1。 选 取 要 将 其 变 成 实体 的 面 组 ， 即 选取 上 一 步 中 合并 的 
“ 面 组 2”， 如 图 17.50 所 示 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 名 实体 kt 按钮。 单 击 卜 
按钮 。 


Stage5. 圆 角 及 文件 存盘 


Stepl. 创建 图 17.51 所 示 的 圆 角 一 一 倒 圆 角 了 4。 选取 图 17.51 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 。 
在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 10.0。 
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-7 贺 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 17.50 ”实体 化 1 图 17.51 倒 圆 角 4 


Step2. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 

本 实例 的 建 模 思 路 是 先 创建 几 条 草 绘 曲线 ， 然 后 通过 绘制 的 草 绘 曲线 构建 曲面 ， 
最 后 将 构建 的 曲面 加 厚 以 及 添加 圆 角 等 特征 ， 其 中 用 到 的 有 边界 混合 、 填 充 、 修 剪 、 
合并 以 及 加 厚 等 特征 命令 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 18.1 所 示 。 


问 MOUSE_SURFACE. FRT 





be 园 填 充 1 
Fre ”并 ， 
LF FRONT 癌 修 前 2 
Jie PRT_CSYS_DEF [回合 并 : 
A DT 局 加 厚 1 
Fw 草 纵 2 司 4 
二 : 首 殷 kb 拉 伸 1 
/3 pme [3 i 拉 伸 2 
总 草 蚂 4 本 
双全 贺 角 3 
避让 中 在 此 插入 





图 18.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 狐 建 零件 模型 。 狐 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 MOUSE_SURFACE。 

Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 草 绘 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 FRONT 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 村 苟 按钮， 绘制 
图 18.3 所 示 的 章 绘 1。 

Step3. 创建 图 18.4 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 和 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 18.4 所 示 的 点 作为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 配 这 2 
TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 定 义 约束 类 型 为 回国. 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 壮 焉 按钮 





















DTM1 ”选取 此 点 为 参考 


/ 





| | | 
~、 | _ 
~ 一 
| 


RIGHT 
图 18.2” 草 绘 1 ( 建 模 环境 ) 图 18.3” 草 绘 1 ( 草 绘 环 境 ) 


| 
| A 





图 184 ”DTMI 基准 平面 
Step4. 创建 图 18.5 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTMI1 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 车 给 按钮， 绘制 图 
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18.6 所 示 的 草 绘 2 。 


DTM1 ,选取 此 点 为 参考 
| OO 1 V4 
0 





一 一 


60.0 
图 186 草 绘 2《 草 给 环境 ) 


Step5. 创建 图 18.7 所 示 的 草 绘 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个， 选取 TOP 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 草 状 控 乌 ， 选 取 图 
18.8 所 示 的 两 个 点 作为 参考 ， 绘 制图 18.8 所 示 的 草 绘 3。 

Step6. 创建 图 18.9 所 示 的 DTM2 基准 平面 特征 2。 单 击 敬 又 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 
的 “平面 ”按钮 乞 ， 选 取 图 18.9 所 示 的 两 个 点 作为 参考 ， 定 义 约束 类 型 为 想到 


图 18.$ 草 绘 2( 建 模 环境 ) 




















， 上 髓 选取 
RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 定 义 约 束 类 型 为 固 量 ， 单 击 对 话 框 中 的 列 是 按钮 。 
这 两 点 为 参考 
和、 | 1 、\ 











DTM2 


图 18.7 章 绘 3( 建 模 环 境 ) 


图 18.8 草 绘 3〈 草 绘 环境 ) 


图 18.9 ”DTM2 基准 平面 
Step7. 创建 图 18.10 所 示 的 草 绘 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 ， 选 取 DTM2 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 诗 ， 单 击 时 等 按钮 ， 选 取 图 
18.11 所 示 的 两 个 点 为 参考 ， 绘 制图 18.11 所 示 的 草 绘 4。. 








| 这 两 个 点 为 参考 
OO a 
a OD 一 








DTM2 a 
图 18.10” 草 绘 4( 建 模 环境 ) 





图 18.11 草 绘 4( 草 绘 环 境 ) 





Step8. 创建 图 18.12b 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 章 绘 2 特征 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


TOP 
一 一 一 | > 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 18.12 镜像 1 
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Step9. 创建 图 18.13 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 上 看 型 功能 选项 卡 “曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 所 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 件 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 18.14 所 示 的 3 条 曲线 为 第 一 方向 的 曲线 ; 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 ...” 
字符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 18.15 所 示 的 两 条 曲线 为 第 二 方向 的 曲线 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 se ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 引 按钮， 完成 边界 
混合 曲面 1 的 创建 。 

















这 三 条 边线 为 第 一 方向 曲线 
Bd 


ee | 


这 两 条 边线 为 第 二 方向 曲线 
人 





> 
— 
> 
ee 


图 18.13 ”边界 混合 曲面 1 图 18.14 第 一 方向 曲线 图 18.15 第 二 方向 曲线 

Step10. 创建 图 18 .16 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 口 吉 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 宕 蕊 月 部 皇 生 命令; 
选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在 ; 单 击 所 等 
按钮 ， 绘 制图 18.17 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 芝 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 























图 18.16 填充 曲面 1 图 18.17 截面 草图 
Step11. 创建 图 18.18b 所 示 的 镜像 特征 2, 在 模型 树 中 选取 填充 曲面 1 特征 为 镜像 特征 。 
选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 半 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 





a) 镜像 前 bp 镜像 后 
图 18.18 镜像 2 


Step12. 创建 图 18.19 所 示 的 曲面 修 前 1。 

(1) 选取 修剪 对 象 。 选 取 图 18.20 所 示 的 要 修剪 的 面 组 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 ”篇 缉 ” 区 域 中 的 “ 修 前 ”按钮 全 。 
(3) 选取 修 枉 对 象 。 选 取 图 18.20 所 示 的 修剪 对 象 。 
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(4) 确定 要 你 留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 往 头 使 其 指 问 要 你 留 的 部 分 。 
(5) 单 击 按钮 % ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 


修剪 对 象 
保留 方向 a 








修剪 面 组 


~ 
~ 





18.19 ”曲面 修剪 1 18.20 选取 修剪 对 象 
Step13. 创建 图 18.21 所 示 的 曲面 修剪 特征 一 一 曲面 修剪 2。 其 创建 方法 步骤 参见 Step12。 
Step14. 创建 图 18.22 所 示 的 曲面 合并 1。 





(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 18.23 所 示 的 面 组 为 合并 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 模 蜡 功能 选项 卡 编 避 ” 区 域 中 的 号 按 钮 。 
(3) 单 击 按钮 四， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 





这 两 个 平面 ~、、 
图 18.21 修剪 2 图 18.22 曲面 合并 1 图 18.23 ”定义 合并 曲面 





Step15. 创建 图 18.24 所 示 的 曲面 合并 特征 一 一 曲面 合并 2。 详细 步骤 请 参见 Step14。 
Step16. 创建 图 18.25 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 曲 面 合并 2 为 要 加 厚 的 面 组 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 篇 辑 * 区 域 中 的 王 按 钮 。 

(3) 定义 加 厚 参数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 1.5， 调 整 加 厚 方向 如 图 18.26 所 示 。 
(4) 单 击 按 钮 闻 ， 完 成 加 厚 操 作 。 


加 厚 方向 、、 


N 





18.24 ”曲面 合并 2 18.25 曲面 加 厚 1 图 18.26 ”曲面 加 厚 方 问 
Step17. 创建 图 18.27 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 名 。 在 操控 板 
中 确认 “ 移 除 材料 ”按钮 加 有 被 按 下 。 











按钮 ， 绘 制图 18.28 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 8 。 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 吧 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





图 18.27” 拉 伸 特 征 1 


图 18.28 ”截面 草图 

Step18. 创建 图 18.29 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 上 ”” 。 在 操控 
板 中 确认 “ 移 除 材料 ”按钮 | 四 有 被 按 下 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平 
面 为 参考 平面, 方向 为 页; 绘制 图 18.30 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ,将 而 : 
和 而 这 的 深度 类 型 都 选 为 上 ij， 单 击 绍 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





8.0 一 -hh 一 





图 18.29 拉 伸 2 图 18.30 截面 草图 
Step19. 创建 图 18.31b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 直至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


尺 全 加 第 ”按钮 ， 选 取 图 18.31a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数 
值 2.0。 





Me Me en el 





RN by 
、\_、 > ss 癌 PF 宫 
这 四 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ”。) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 18.31 倒 圆 角 1 


Step20. 创建 图 18.32b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 18.32a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 1.0。 


这 两 条 边线 为 


se < 一 一 = 一 一 让 a 


a) 倒 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 


图 18.32 倒 圆 角 2 


Step21. 创建 图 18.33b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 18.33a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 
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ED 人 一 
电 标 兰 





此 边 链 为 加 角 放置 参考 


~ 


`、 | 





a) 倒 圆 角 前 


18.33” 倒 圆 角 3 
Step22. 保存 零件 模型 文件 。 
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b) 倒 圆 角 后 


实例 19 皮 轩 鞋 面 


实例 概述 

本 实例 主要 介绍 了 扫描 曲面 和 边界 曲面 的 应 用 技巧 。 先 用 扫描 命令 构建 模型 的 一 个 曲 
面 ， 然 后 通过 镜像 命令 产生 另 一 侧 曲面 ， 模 型 的 前 后 曲面 则 为 边界 曲面 。 练 习 时 ， 注 意 扫 
描 曲 面 与 边界 曲面 是 如 何 相 切 过 渡 的 。 容 件 模型 及 模型 树 如 图 19.1 所 示 。 


| INSTANCE_BOOT. FRT ke 站 人 镜像 1 
RIGHT r~ 曲线 1 
A TOF r~“ 曲 北 2 
A FRONT 过 界 混合 1 
Ss PET_CSYS_DEF ~ 曲 贱 3 
A 草 综 1 ~ 曲 上 4 
2 ITH 了 过 界 混合 2 
A 草 综 2 (是 合并 1 
A 草 棕 3 [EE 加 厚 1 

上 使 ] 扫 描 1 日 广 此 岳 .*. 








图 19.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 去 件 模 型 ， 命 名 为 INSTANCE BOOT。 
Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 章 绘 特征 一 一 音 绘 1。 
aSY， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 
L 草 振 按钮， 进入 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 草 绘 环 境 后 ， 接 受 默认 的 参考 ， 绘 制图 19.2 所 示 的 截面 草图 〈 草 绘 1 )。 

(4) 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

Step3. 创建 图 19.3 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 定 义 约 束 类 型 为 
二 株 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 40.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 。 

















400.00," 








es '\ A nr 
RIGHT A 
1 :; a 一 


图 19.2” 草 绘 1 〈 草 绘 环 境 ) 图 19.3 ”DTMI1 基准 平面 
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Step4. 创建 图 19.4 所 示 的 草 绘 2。 

(1) 在 操控 板 中 单 击 “ 章 绘 ” 按钮 个 ， 选 取 DIMI 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ， 单 击 曹 稚 按钮 ， 选 取 Step2 创建 的 草 绘 1 为 参考 ， 绘 
制图 19.4 所 示 的 截面 草图 ( 草 绘 2)。 

(2) 转换 曲线 。 在 草 绘 环境 中 选取 图 19.4 所 示 的 草 绘 2 中 的 所 有 实 线 图 元 ， 单 击 章 给 
功能 选项 卡 操作 ~ 区 域 后 的 "按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 苇 损 为 上 ep 样 条 命令 ， 
将 草 绘 2 转换 为 样 条 曲线 。 

(3) 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step5. 创建 图 19.5 所 示 的 草 绘 3。 

(1) 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 > 按钮 个 ; 选取 DTMI 基准 平面 作为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 草 兰 按钮， 选取 Step2 创建 的 草 绘 1 为 参考 ， 绘 制 
19.5 所 示 的 鹤 面 齐 图 〈 生 绘 3)。 

(2) 转换 曲线 。 选 取 图 19.4 所 示 的 草 绘 2， 参 考 Step4 的 步 又， 将 草 绘 2 转换 为 样 条 曲 

















图 19.4” 草 绘 2( 草 绘 环境 ) 图 19.5 草 绘 3 〈 理 绘 环境 ) 
Step6. 创建 图 19.6 所 示 的 扫描 特征 1。 
(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 情 状 ” 区 域 中 的 袍 # 卉 "按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
在 操控 板 中 确认 忆 按钮 和 拓 按 钮 被 按 下 。 
在 图 形 区 中 选取 图 19.7 所 示 的 原点 轨迹 ， 在 按 件 Ctrl 键 ， 依 次 选取 轨迹 1 和 轨迹 2。 
单 击 箭头 调整 扫描 轨 起 始 方向 如 图 19.7 所 示 。 
(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 
在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 区 |,， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 图 19.8 所 示 扫 描 截面 的 草 绘 4。 
完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 。 
(4) 单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 扫描 特征 1 的 创建 。 
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| 
原点 轨迹 、 、 R300.0 
~、 起 始 方向 轨迹 2 | 

了 7 、 ~ ~ 【 / 
急 迹 和 从 | 人 J’ 
I i 


~ / -pp 


a ”一 一 一 


图 19.6 扫描 1 图 19.7 选取 轨迹 图 19.8 ”截面 草图 ( 草 绘 4) 


Step7. 创建 图 19.9 所 示 的 曲面 的 镜像 一 一 锐 像 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 图 19.9a 所 示 的 曲面 为 要 镜像 的 对 象 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 章 型 功能 选项 卡 编辑 区域 中 的 “镜像 ”按钮 北 。 
(3) 定义 镜像 中 心平 面 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 镜像 中 心平 面 。 

(4) 单 击 “ 镜 像 ” 操 控 板 中 的 兰 按 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


入 














选取 该 曲面 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.9 镜像 1 
Step8. 创建 图 19.10 所 示 的 曲线 特征 1。 
(1) 单 击 剖 枝 功能 选项 卡 中 的 3 按钮 ， 在 系统 弹出 的 来 单 中 单 击 








人 "选项 后 面 的 “， 然 后 选择 仿生 总 号 的 曲 芋 命令 。 
(2) 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 弹出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 19.10 
中 的 两 个 反 为 曲线 的 经 过 反 。 





(3) 单 击 操控 板 中 的 筹 目 多 件 选项 卡 ,在 曲线 出 列表 框 中 选择 起 点 ,在 后 面 的 全 思 
下 拉 列 表 中 选择 相 茹 选项 ， 单 击 让 站 于 文本 框 中 的 日 选择 硕 ， 在 图 形 区 选中 图 19.11 所 示 的 
相应 边线 作为 起 始点 的 相 切 曲线 ， 在 虹 上 划 忆 列表 框 中 选择 千 点 选项 ， 在 后 面 的 康熙 加 下 
拉 列 表 中 选择 丰 轨 选项 , 单 击 相 切 于 下 的 文本 框 量 选择 项 ， 在 图 形 区 选取 19.11 所 示 的 终点 
相应 边线 作为 终点 的 相 切 曲线 。 

说 明 : 如 果 相 切 方向 错误 ， 可 以 单 击 民 晶 四 按钮 调整 。 

(4) 单 击 “ 曲 线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 区 按钮 ， 完 成 曲线 1 的 创建 。 
并 这 两 条 边线 为 相 切线 











Fr 一 





Se mr 


选取 这 两 个 端点 
图 19.10 曲线 1 图 19.11 操作 过 程 
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Step9. 创建 图 19.12 所 示 的 基准 曲线 一 一 曲线 2， 操 作 步 又 参见 Step8。 

Step10. 创建 图 19.13 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

注意 : 在 创建 边界 混合 曲面 1 之 前 要 先 隐藏 草 绘 1， 单 绘 2 和 单 绘 3， 否 则 有 可 能 无 法 顺 
利 添加 曲面 相 切 约 束 . 

(1) 选择 命令 。 单 击 地 昏 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 所 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 件 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 19.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2。 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 ...” 字 符 ， 然 
后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选择 图 19.13 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 匀 素 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 2” 的 “第 
一 条 链 ” 和 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 国 辐 ， 然 后 单 击 下方 的 “图 元 ” 区域， 选取 Step6 
创建 的 扫描 1 和 Step7 创建 的 镜像 1 为 约束 对 象 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 伟 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ,确认 无 误 后 ， 单 击 郑 按钮， 完成 边界 
混合 曲面 1 的 创建 。 




















曲线 1 
`。” ”曲线 4 

曲线 3 本 
曲线 2 

图 19.12 曲线 2 图 19.13 ”边界 混合 曲面 1 





Step11. 创建 图 19.14 所 示 的 两 条 基准 曲线 一 一 曲线 3 和 曲线 4， 操 作 步 骤 参 见 Step8。 
Step12. 创建 图 19.15 所 示 的 边界 曲面 一 一 边界 混合 曲面 2。 操作 步骤 详 见 Step10。 





基准 曲线 1 
基准 曲线 4 
， 曲线 4 本 2 
基准 曲线 3 
We 基准 曲线 2 
图 19.14 ”曲线 3 和 曲线 4 图 19.15 ”边界 混合 2 


Step13. 创建 图 19.16 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 形 区 中 所 有 的 面 组 为 合并 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 琅 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 它 。 
(3) 单 击 按钮 YX ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 19.17 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 曲 面 合并 1 为 要 加 厚 的 面 组 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 篇 缉 * 区 域 中 的 王 按 钮 。 
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(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 单 击 ， 违 茧 按钮， 选取 偏 距 类 型 为 EEEEE 芝 可， 在 操控 板 
中 输入 厚度 值 3.0， 调 整 加 厚 方 同 如 图 19.17 所 示 。 
(4) 单 击 半 按钮， 完成 加 厚 操作 。 






\ 
\ 


加 厚 方向 





图 19.16 曲面 合并 1 图 19.17 曲面 加 厚 1 
Step15. 保存 零件 模型 文件 。 


买 例 20 控制 面板 


实例 概述 

本 实例 充分 运用 了 曲面 实体 化 、 边 界 混合 、 投 影 、 扫 描 、 镜 像 、 阵 列 及 抽 和 元 等 特征 合 
令 ， 读 者 在 学 习 设计 此 零件 的 过 程 中 应 灵活 运用 这 些 特征 ， 注 意 方向 的 选择 以 及 参考 的 选 
择 ， 下 面 介 绍 了 其 设计 过 程 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 20.1 所 示 。 


”+ 





| I 实 性 化 2 A DTIB 
kb BS 得 LOCAL GROUF A DTHT 
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0 he 匠 1 拉 伸 4 人 倒 贺 角 8 
苹 ”: 总 倒 圆 前 3 耻 倒 贺 角 9 
作 倒 贺 角 1 也 倒 圆 外 二 世人 屋 圆 角 10 
个 草 给 1 过 1 巴 倒 回 角 11 
FTDTN1 马 倒 回 角 5 好 DT 
了 翌 合 回 角 6 > 国 拉 伸 11 
王 过 界 混合 1 也 倒 圆 外 了 节 例 圆 角 12 
i /7 ITM3 他 倒 圆 角 13 
hk 器- 拉 伸 2 国 a 拉 伸 5 ZITN9 
人 生起 3 > 知 扫 措 1 b> 著 拉 伸 12 
过 DH A DTHA k 种 拉 伸 13 
bb BS 全 组 LO0CAL GRDUP_1 i DTN1D 
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A 章 给 5 IT 有 RTL 4 
站 导 给 日 有 让 拉 圳 8 证 倒 圆 角 20 
A 草 经 了 %E 孔 1 了 倒 贺 角 21 
A 草 给 二 本 对 六 也 2 她 倒 圆 角 22 
Ee 2 NB 了 TL 3 节 例 回 角 23 
从 A 向 查看 | 吕 在 此 插 六 


图 20.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 痢 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 PANEL 。 

Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 .命令 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 证 ; 单 击 草 短 
按钮 ， 绘 制图 20.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 40.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 20.2 拉 伸 1 图 20.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 倒 圆 角 1 。 单 击 裴 开 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 前 加 第“ 按 





钮 ， 选 取 图 20.4 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 圆 角 半径 文 本 框 中 输入 数值 8.0。 


RONT 


i ] ) > 


圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 20.4 倒 圆 角 1 
Step4. 创建 图 20.5 所 示 的 草 绘 特征 一 一 音 绘 1。 
(1) 单 击 “ 草 绘 ”按钮 9， 系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 20.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ， 
ss 按钮 进入 草 绘 环 境 。 
(3) 进入 和 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 20.6 所 示 的 截面 章 图 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 VW， 退出 草 绘 环 境 。 








单 击 








图 20.5 草 绘 1 图 20.6 截面 草图 
Step5. 创建 图 20.7 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 末 型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 
(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距 离 值 10.0。 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 


FRONT z 下 


a) 创建 前 b) pm 
图 20.7 DTMI1 基准 平面 


Step6. 创建 图 20.8 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 DTMI 基准 平 
面 作为 草 绘 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 去 ， il 单 击 草 
绘 工具 条 中 的 “投影 ”按钮 I。 选 取 要 创建 的 边 ， 绘 制图 20.9 所 示 的 草 给 
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图 20.8 草 绘 2 图 20.9 截面 草图 ( 草 绘 2 ) 
Step7. 创建 图 20.10 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 : 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 人。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 车 按钮， 系统 弹出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 键 
依次 选取 图 20.11 所 示 的 草 绘 1 和 草 绘 2 为 第 一 方向 的 曲线 。 


(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 约束 按钮 ， 在 “约束 ”界面 中 将 “方向 1” 的 “第 
一 条 链 ” 和 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ”设置 为 下， 


(4) 在 操控 板 中 单 击 字 按钮 ， 预览 所 创建 的 曲面 ,确认 无 误 后， 单 击 关 按钮 ， 完 成 边界 
混合 曲面 1 的 创建 。 








图 20.10 ”边界 混合 曲面 1 图 20.11 定义 第 一 方向 曲线 


Step8. 创建 图 20.12 所 示 的 曲面 实体 化 1。 
(1) 选取 实体 化 对 象 。 在 模型 树 中 选取 Step7 中 创建 的 边界 曲面 1 为 实体 化 对 象 


(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 久 辑 ” 区 域 中 的 全 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ” 
按钮 将 |. 


(3) 确定 要 你 留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 第 尖 使 其 指向 要 你 留 的 实体 。 
(4) 单 击 按钮 法， 完成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


祈 0 多 


a) 实体 化 前 





b) 实体 化 后 
图 20.12 ”曲面 实体 化 1 


Step9. 创建 图 20.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 > 按钮 所 着 。 按 下 局 及 
钮 , 选取 图 20.14 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者 


单 击 国 二 佐 目 掖 钮 ， 绘制 图 20.15 所 示 的 截面 草图 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 
值 100.0， 单 击 美 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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\ 
\ 








N 
草 绘 平面 
20.13” 拉 伸 2 20.14 ”定义 草 绘 平面 20.15 ”截面 草图 





为 章 绘 参考 ， 绘 制图 20.18 所 示 的 截面 草图 ( 章 绘 3)。 





20.16 ” 草 绘 3( 建 模 环境 ) 20.17 定义 草 绘 参考 


Step11. 创建 图 20.19 所 示 的 DTM2 基准 平面 特征 2。 单 击 具 桂 功能 选项 卡 荆 准 ” 区域 
中 的 “平面 ”按钮 入 ， 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 放置 参考 ， 将 其 设置 为 蕊 到 | 
















按 住 Ctrl 键 。 选 取 图 20.19 所 示 的 草 绘 3 的 终点 为 放置 参考 ， 将 其 设置 为 且 二 用， 单 计 对话 
框 中 的 | 瑚 定 .按钮 。 
点 1 
2 _ 选取 此 点 
为 放置 参考 
BD 
人 
20.18” 草 从 3《 草 公 球场 ) 20.19 ”DTM2 基准 平面 


Step12. 创建 图 20.20 所 示 的 草 绘 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 图 20.17 所 
示 的 面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 , 方向 为 项 ; 单 击 时 等 按钮 , 选取 图 20.20 所 示 的 点 1 和 点 2 
为 草 绘 参考 ， 绘 制图 20.21 所 示 的 截面 草图 〈 草 绘 4)。 





放 区 图 ~ 


三 > 






和 





20.20 草 绘 4( 建 模 环境 ) 
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图 20.21 章 给 4 (草丛 环境 ) 
Step13. 创建 图 20.22 所 示 的 投影 曲线 一 一 投影 1。 在 模型 树 中 选取 Step12 所 创建 的 草 给 
4， 单 击 更 型 功能 选项 卡 编 千 ” 区 域 中 的 “投影 ”按钮 拉 。 此 时 系统 弹出 投影 操控 板 。 选 
取 图 20.23 所 示 的 面 为 投影 面 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 。 





20.22 ”投影 1 





Step14. 创建 图 20.24 所 示 的 草 绘 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选 取 图 20.25 所 
示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 | 草 答 按钮 ， 选 取 
图 20.24 所 示 的 点 1 和 点 2 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 20.24 所 示 的 截面 草图 〈 草 绘 5)。 








图 20.24 草 绘 5 (截面 草图 ) 图 20.25 ”定义 章 绘 平面 
Step15. 创建 图 20.26 所 示 的 草 绘 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ;选取 图 20.27 所 


草 松 按钮 , 选取 图 20.26 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 20.26 所 示 的 截面 草图 ( 草 绘 6)。 








点 1 
绘制 这 条 直线 作为 截面 草图 草 绘 平面 





20.26” 草 绘 6 (截面 草图 ) 20.27 设置 草 绘 平面 





Step16. 创建 图 20.28 所 示 的 草 绘 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 章 绘 ”按钮 “~; 选取 DTM2 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 看 ， 单 击 | 车 缀 按钮， 选取 
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投影 曲线 1 和 草 绘 3 的 曲线 终点 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 20.29 所 示 的 草 绘 8。 
Step17. 创建 图 20.29 所 示 的 章 绘 8。 参考 Step16 绘制 图 20.29 所 示 的 草 绘 8。 


草 绘 8 











图 20.28 ” 草 绘 7( 草 绘 环境 ) 图 20.29 ” 草 绘 8( 草 绘 环境 ) 





Step18. 创建 图 20.30 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 9 ;， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 20.31 所 示 的 曲线 为 第 一 方向 边界 曲线 ; 依次 选取 图 20.32 所 示 的 曲线 为 第 二 方向 
边界 曲线 。 单 击 罗素 按钮 , 将 第 一 方向 和 第 二 方向 边界 曲线 的 边界 约束 类 型 均 设置 为 耳 至 . 
单 击 当 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 





















这 两 条 边线 为 第 
一 方向 边界 曲线 这 四 条 边线 为 第 
二 方向 边界 曲线 
‘2 
二 一 





图 20.30 边界 混合 曲面 2 图 20.31 定义 第 一 方 癌 边界 曲线 ”图 20.32 定义 第 二 方向 边界 曲线 


Step19. 创建 图 20.33 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 20.33a 所 示 的 和 面 组 1 和 面 组 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 咏 按 钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 如 图 20.33a 
所 示 。 加 

(4) 单 击 按钮 中 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 








-一 ~ 保留 箭头 方 加 


站 
和 





a) 合并 前 b) 合并 后 
图 20.33 ”曲面 合并 1 
Step20. 创建 图 20.34b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选 取 图 20.34a 所 示 的 曲面 为 实体 化 的 对 象 ; 
单 击 人 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 妆 ， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 实体 ; 单 
击 按 钮 将 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 
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实体 去 除 部 分 
”的 箭头 指示 方 问 
a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 


20.34 曲面 实体 化 2 


Step21. 创建 图 20.35 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 可。 选取 图 20.35 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 击 曹 给 按钮， 绘制 图 20.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 
拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 25.0， 单 击 纪 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








20.35$ 拉 伸 3 20.36 ”截面 草图 


Step22. 创建 图 20.37 所 示 的 拔 模 特征 1。 


BB BB 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 20.37 拔 模 1 
(1) 选取 命令 。 单 击 玲 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 邓 失 要 "按钮 。 
(2) 选取 要 拔 模 的 曲面 。 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 庆 ， 单 击 技 模 曲 面 后 的 文本 框 ， 然 后 选取 
图 20.38 所 示 的 要 拔 模 的 面 ， 单 击 控 异 慌 轴 后 的 文本 框 选取 图 20.38 所 示 的 枢 轴 平面 。 






- - 拔 模 方向 箭头 
- - - -要 拔 模 的 面 


- ”我 模 枢 轴 乎 面 


20.38 ”定义 拔 模 参 考 
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(3) 在 操控 板 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 20.0。 单 击 “ 完 成 ”按钮 和， 完成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
Step23. 创建 组 特征 一 一 组 LOCAL GROUP。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 3 
和 拔 模 1 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 此 时 拉 伸 3 和 斜 度 1 合并 为 





(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 ， 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 


Es 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 20.39 镜像 1 


Step25. 创建 图 20.40b 所 示 的 倒 圆 角 2。 选 取 图 20.40a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 径 值 5.0。 








SE ，， 此 边 链 为 加 
-+” 角 放置 参考 






” 


放大 图 


a) 倒 圆 角 前 





z b) 倒 圆 角 后 
图 20.40 倒 圆 角 2 
Step26. 创建 图 20.41 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 握 5 。 选 取 图 
20.41 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 平面 ， 方向 为 枫 ， 单 击 | 车 系 按钮， 进入 堆 
面 草图 环境 ， 利 用 “ 偏 移 ” 命令 四， 绘制 图 20.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 站 ， 输 入 深度 值 5.0， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





_- 草 绘 平面 
5.0 








图 20.41 拉 伸 4 图 20.42 ”截面 草图 
Step27. 创建 图 20.43b 所 示 的 倒 贺 角 3。 选 取 图 20.43a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 输 
入 倒 圆 角 半 径 值 5.0。 
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这 三 条 边线 为 


7 圆 角 放置 参考 
放大 图 





a) 倒 国 角 前 
图 20.43 ” 倒 圆 角 3 
Step28. 创建 图 20.44b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 20.44a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
和 输入 倒 圆 角 半 径 值 5.0。 


0 这 三 条 边线 为 
; '” 圆 角 放置 参考 





放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 20.44 ” 倒 圆 角 4 


Step29. 创建 图 20.45 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 加 过 。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 20.45a 所 示 的 面 为 要 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 2.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


es 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
20.4$ “” 抽 壳 1 


Step30. 创建 图 20.46b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 5。 选 取 图 20.46a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 3.0。 





ea 
ae 


要 移 除 的 面 








i “此 边 链 为 图 
一角 放置 参考 


放大 图 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 20.46 ” 倒 圆 角 5 
Step31. 创建 图 20.47b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 20.47a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
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输入 倒 圆 角 的 半径 值 5.0。 


这 两 条 边线 为 
-7” 圆 角 放 置 参考 









图 20.47 倒 圆 角 6 
Step32. 创建 图 20.48b 所 示 的 倒 圆 角 特征 7。 选取 图 20.48a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 


输入 倒 圆 角 的 半径 值 5.0。 


0 b) 倒 圆 角 后 
图 20.48” 倒 圆 角 7 


Step33. 创建 图 20.49 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 大 时 功能 选项 卡 基准 ”区域 
中 的 “平面 ”按钮 分 ， 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 


距离 值 ~25.0， 单 击 对 话 框 中 的 王 是 按钮 。 





-这 两 条 边线 为 


- ”” 圆 角 放置 参考 








TOP OP 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 20.49 ”DTM3 基准 平面 
Step34. 创建 图 20.50 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”* 。 在 操控 
板 中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 轨 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 者 ; 单 击 | 草 缀 按钮， 绘制 图 20.51 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 操控 板 中 的 选 机 
按钮 ， 在 “深度 ”界面 中 将 印 工 的 深度 类 型 设置 为 非 言 LL ， 输 入 深度 值 45.0。 将 好 2 的 深度 
类 型 设置 为 扑 守 天 ， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











| ee es | 


图 20.50 ” 拉 伸 5 图 20.51 截面 草图 
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Step35. 创建 图 20.52 所 示 的 特征 -一 扫 摘 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 章 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 匆 # 毕 “按钮 。 在 操控 板 中 
按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |. 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 

QD 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 口 和 “恒定 截面 按钮 厂 被 按 下 。 

@ 按 住 Shift 键 依次 在 图 形 区 中 选取 图 20.53 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

@) 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 20.53 所 示 。 

(3) 创建 扫描 特征 1 的 截面 。 

Q@ 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图， 系统 自动 进入 草 绘 环 境 。 

@) 绘制 并 标注 图 20.54 所 示 的 扫描 截面 草图 。 

@) 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 法 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 











这 此 边线 为 扫 措 轨迹 
/ 


20.53 ”定义 扫描 轨迹 





20.54 ”截面 草图 





Step36. 创建 图 20.55b 所 示 的 DTM4 基准 平面 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 DTM3 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距 离 值 5.0。 | 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 列 责 按钮 。 


es 


a) 创建 前 b) 创建 后 
20.55 ”DTM4 基准 平面 
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Step37. 创建 图 20.56 所 示 的 拉 伸 特征 6, 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 避 “””。 选 取 DTM3 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这;， 单 击 草 按钮 ， 绘 
制图 20.57 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 操控 板 中 的 迁 页 按钮， 选取 深度 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 
18.0。 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 








图 20.57 截面 草图 


Step38. 创建 图 20.58 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ? 按 钮 握 “”*”。 选 取 DTM4 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至， 单 击 草 些 按钮 ， 选 
取 图 20.59 所 示 的 抽 壳 1 的 边线 为 草 绘 参考 , 绘制 图 20.59 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 操控 板 中 的 

选项 | 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 2.0。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 





20.$8 拉 伸 7 


选取 此 边线 为 日 绘 参考 








图 20.59 ”截面 草图 


Step39. 创建 图 20.60b 历 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step38 创建 的 拉 伸 特征 7 为 镜像 特征 。 
选取 DTM3 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
20.60 ”镜像 2 


Step40. 创建 组 一 一 组 LOCAL GROUP 1。 按 住 Ctrl 键 , 在 模型 树 中 选取 Step37 一 Step39 
创建 的 特征 为 组 对 象 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 己 命令 ， 此 时 选取 的 特征 合并 为 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
20.61 镜像 3 


Step42. 创建 图 20.62b 所 示 的 DTMS5 基准 平面 特征 5。 单 击 敬 骤 功能 选项 卡 基准 区 











20.62 ”DTMS5 基准 平面 


制图 20.64 所 示 的 截面 草图 ， 深度 类 型 设置 为 为 革 ， 选 取 图 20.63 所 示 的 面 为 拉 伸 边界 ， 单 
击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 






于 -一 拉 伸 边 界 





20.63 拉 伸 8 20.64 ”截面 草图 
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Step44. 创建 图 20.65 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 更 主 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 北 按 钮 。 

(2) 定义 和 孔 的 放置 。 选 取 图 20.66 的 模型 表面 为 主 参 考 ; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 网 20.66 所 示 
的 基准 轴 A_1 为 次 参考 。 定 义 孔 为 同 轴 放 置 。 











选取 此 基准 、_ 
轴 为 次 参考 _ 
选取 此 端面 
| 为 主 寡 考 





图 20.65 孔 1 图 20.66 定义 孔 的 放 轩 


(3) 定义 孔 规 格 。 在 操控 板 中 ， 按 下 螺 孔 类 型 按钮 恩 |， 并 确认 埋头 孔 按钮 详 为 弹 起 状 
态 ， 沉 孔 按钮 吕 处 于 按 下 状态 ， 选 择 1SO 标准 螺 孔 ， 螺 孔 大 小 为 M5X0.5， 深 度 类 型 为 些 | 
输入 深度 值 15.00。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 政 而 按钮， 按照 图 20.67 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 来 定义 
孔 的 形状 。 








图 20.67” 螺 孔 参 数 设 置 


(5) 在 操控 板 中 单 击 闫 按钮， 完成 孔 特征 1 的 创建 。 
Step45. 创建 图 20.68 所 示 的 螺 孔 特征 一 一 孔 2。 参 照 Step44 中 的 方法 创建 孔 2。 


选取 此 轴 、 
为 次 参考 、 _ 选取 此 平面 


| 为 主 参 考 





图 20.68 孔 2 图 20.69 ”定义 孔 的 放置 
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Step46. 创建 图 20.70 所 示 的 螺 孔 特征 一 一 孔 3。 人 参考 Step44 中 的 方法 创建 孔 3。 


3 UV _ 选取 此 平面 
> 中 为 主 参 考 





放大 图 





| 


20.70 了 筷 3 20.71 定义 孔 的 放置 





Step47. 创建 图 20.72b 所 示 的 DTM6 基准 平面 特征 6。 单 击 玲 桂 功能 选项 卡 荆 准 vw 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距 离 值 为 40.0， 单 击 对 话 框 中 的 查 定 按钮。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
20.72 DTM6 基准 平面 


Step48. 创建 图 20.73b 所 示 的 DTM7 基准 平面 特征 7。 单 击 敬 骤 功能 选项 卡 基准 区 
域 中 的 “平面 按钮 ， 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 放置 参考 ， 将 其 设置 为 国 辐 ， 按 住 
Ctrl 键 ， 再 选取 图 20.73a 所 示 的 边线 的 顶点 为 参考 ;在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 葬 国 ， 单 击 
对 话 框 中 的 | 王 下 按钮。 











a) 创建 前 和 b) 创建 后 
图 20.73 ”DTM7 基准 平面 


Step49. 创建 图 20.74 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 "按钮 得 - 一 选取 DTM6 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 吉 ; 单 击 | 区 给 按钮 ,绘制 图 
20.75 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 1.0。 单 击 当 按钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 9 的 创建 。 








! 4.0 
20.74 拉 伸 9 20.75 ”截面 草图 
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Step50. 创建 图 20.76 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 选 取 
DTM7 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 震 ， 单 击 | 章 枯 按 
钮 ， 绘 制图 20.77 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 卫 ， 输 入 深度 值 10。 单 击 中 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 








| ”放大 图 
1 
1 
1 一 
| 
， ， ~、 
图 20.76 拉 伸 10 图 20.77 截面 草图 


Step51. 创建 组 一 一 组 LOCAL GROUP 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 拉 伸 9 和 拉 伸 
10 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 , 此 时 选取 的 特征 合并 为 嘱 "组 De sn-2 。 

Step52. 创建 图 20.78 所 示 的 镜像 特征 4。 选取 Step51 创建 的 吕 "组 Pei SR0WP 2 为 镜像 对 
象 。 选 取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 20.78 ”镜像 4 


Step53. 创建 图 20.79b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 8。 选 取 图 20.79a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 





1 KES。 这 六 条 边线 为 
/ ;了 “ 圆 角 放置 参考 


' 、AC< 7 

1 SN Ne 1 

7 ss 

2 l / 六 二 时 天” 1 

| | 本 | i A ! 

MN Fs 放大 图 “8 i A HA 

A j t r 1 FP 1 -ey > A | i 1 

| , : 上 f= ED Me Me Me ee 要 了 和 。 一 一 一 2 站 i 

六 上 | 天 全 1 下 i I | ~ } 上 / ! 

1 9 } i 上 1 + cau 3 > 1 | 1 

| ffi jf 1 ee | EE pe 1 A jf 1 

1 A ‘ 上 上 1 呈 区 上 1 

站 > . 上 吧 吉 J 呈 ! 

1 eee I a we 0 
1 区 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 





图 20.79 ” 倒 圆 角 8 
Step54. 创建 图 20.80b 所 示 的 倒 圆 角 特征 9。 选 取 图 20.80a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 0.2。 
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这 三 条 边 链 为 er 
圆 角 放置 参考 Two YN 
Bah 1 
Dal 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 





20.80 倒 圆 角 9 


Step55. 创建 图 20.81b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 10。 选 取 图 20.81a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 


这 六 条 边线 为 、 | 
圆 角 放 置 参考 、、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
20.81 倒 圆 角 10 


Step56. 创建 图 20.82b 所 示 的 倒 圆 角 特征 11。 选 取 网 20.82a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 0.2。 


这 三 条 边 链 为 、、 
贺 角 放置 参考 “~、 NE 1 
TAN AND | 

11 


| 人 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


20.82” 倒 圆 角 11 
Step57. 创建 图 20.83b 所 示 的 DTMS8 基准 平面 特征 8。 单 击 此 梳 功能 选项 卡 基准 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距离 值 为 -40.0， 单 击 对 话 框 中 的 奖 定 按钮 。 








RIGHT DDS 





a) 创建 前 b) 创建 后 
20.83 DTMS 基准 平面 


step58. 创建 图 20.84 所 示 的 拉 伸 特 征 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 _ 圭 。 选 取 
DTM8 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 丰 ， 单 击 莫 答 按钮， 


130 


Creo1.0 产品 设计 实例 精 解 





绘制 图 20.85 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 日， 输入 深度 值 1.0。 单 击 校 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 








图 20.84 拉 伸 11 


20.85 
线 : 输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 


截面 草图 
Step59. 创建 图 20.86b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 12。 选 取 图 20.86a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
这 四 条 边线 为 
圆 角 放 置 参 考 `、、 








一 一 一 一 一 一 一 二 -一 一 一 一 了 


1 
1 
1 
看 人 和 
S 1 
<- me 
me 谎 - 
a) 倒 圆 角 前 





图 20.86 ” 倒 加 角 12 


b) 倒 圆 角 后 
输入 倒 圆 角 半径 值 0.2。 


贺 角 放置 参考 \、、 


Step60. 创建 图 20.87b 所 示 的 倒 圆 角 特征 13。 选取 图 20.87a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
这 两 条 边 链 为 





a) 倒 圆 角 前 


一 一 et 
ge 
, rr 
oem 


图 20.87 


) 合 贺 角 后 、 
倒 圆 角 13 
Step61. 创建 图 20.88b 所 示 的 DTM9 基准 平面 特征 9。 单 击 敬 又 功能 选项 卡 基准 区 








El 





域 中 的 “平面 ”按钮 各 ， 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 





OC FR 
a) 创建 前 





b) 创建 所 

图 20.88 ”DTM9 基准 平面 
Step62. 创建 图 20.89 所 示 的 拉 伸 特征 12。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 避 “””。 选 取 
入 


DTM9 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 草 稚 控 
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钮 ， 绘 制图 20.90 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 革 ， 选 取 图 20.89 所 示 的 面 为 拉 伸 边界 。 
单 击 Y 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 


“~、 拉 伸 边界 





20.89” 拉 伸 12 


图 20.90 ”截面 草图 

Step63. 创建 图 20.91 所 示 的 拉 伸 特征 13。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 “”*” 。 选 取 
TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 译 ， 单 击 吝 等 按钮 ， 
绘制 图 20.92 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 1.0。 单 击 当 按 





钮 ， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 


[_ eo 


图 20.91 拉 伸 13 图 20.92 ”截面 草图 
Step64. 创建 图 20.93b 所 示 的 DTM10 基准 平面 特征 10。 单 击 瞧 国 功能 选项 卡 荆 准 
区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 入 ,在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 放置 参考 , 将 其 设置 为 回国 , 
按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 图 20.93a 所 示 的 轴线 A_7 为 参考 ， 在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 刘 
单 击 对 话 框 中 的 | 部 下 按钮 。 


RIGHT 




















~ 


学 过 此 轴线 





a) 创建 前 


b) 创建 后 


图 20.93 ”DTM10 基准 平面 
Step65. 创建 图 20.94 所 示 的 拉 伸 特征 14。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 已- “””。 选 取 
DTM10 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 部 ， 单 击 草签 按 
钮 ， 绘 制图 20.95 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 为 日 ， 输 入 深度 值 1.0。 单 击 
六 按钮， 完成 拉 伸 特 征 14 的 创建 。 











20.94 ” 拉 伸 14 


图 20.95 ”截面 草图 
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Step66. 创建 图 20.96b 所 示 的 倒 圆 角 特征 14。 选 取 图 20.96a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
20.96 “” 倒 圆 角 14 
Step67. 创建 图 20.97b 所 示 的 倒 圆 角 特征 15。 选 取 图 20.97a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半径 值 0.2。 
此 边 链 为 圆 角 放置 参考 








a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 


20.97 倒 圆 角 15 


Step68. 创建 图 20.98b 所 示 的 阵列 特征 一 一 阵列 1。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step6$ 一 Step67 创建 的 组 对 象 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 
选择 盟 命令 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 创建 的 组 特征 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 由， 命令; 
在 “阵列 ”操控 板 中 选取 以 “ 轴 ” 方 式 来 控制 阵列 ;选取 图 20.98a 所 示 的 基准 轴 A_7 为 阵列 
参考 ， 输 入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 3， 输 入 阵列 成 员 间 的 角度 值 为 900， 在 操控 板 中 单 击 六 
按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 











a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 20.98 ”阵列 1 


Step69. 创建 图 20.99 所 示 的 孔 特 征 4。 单 击 更 主 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 过世 按钮 。 
选取 图 20.100 所 示 的 圆柱 端面 为 放置 参考 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 20.100 所 示 的 基准 轴 和 7 为 
次 参考 。 在 操控 板 中 ， 按 下 “ 螺 孔 类 型 ” 按钮 | 原 |， 并 确认 “埋头 孔 ” 按钮 半 为 弹 起 状态 ,“ 沉 
孔 ” 按 钮 | 中 处 于 为 按 下 状态 ;选择 ISO 标准 螺 孔 ， 螺 孔 大 小 为 M5X0.5， 深 度 类 型 此 |， 输 入 
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深度 值 15.00。 在 操控 板 中 单 击 弹 状 按钮 ， 按 照 图 20.101 所 示 的 “形状 ”界面 中 的 参数 设置 
来 定义 孔 的 形状 。 预 览 所 创建 的 特征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 芭 . 








螺 孔 特征 3 此 轴 关 -此 靖 面 为 
i 。 ~、、 放置 参考 
放大 图 | 
----- 
图 20.99 孔 4 图 20.100 ”定义 孔 的 放置 
| B.00 "| 
2.0 再 
| | Se 
| | 全 螺 级 
| | ew 
| | 10.8 Bb 
1 4.500 人 + 
全 
118.0 = 
Y 包括 螺 级 曲面 
退出 沉 头 也 


图 20.101 螺 孔 参数 设置 


Step70. 创建 图 20.102b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 16。 选 取 图 20.102a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
线 ; 输入 倒 圆 角 半 径 值 10.0。 


这 两 条 边线 为 “ -一 
圆 角 放置 参考 





a) 倒 贺 角 前 by) 倒 圆 角 后 


图 20.102 ” 倒 圆 角 16 


Step71. 创建 图 20.103b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 17。 选 取 图 20.103a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 
的 边线 ， 输 入 倒 圆 角 半径 值 3.0。 


广 ~ ~ ee 


BB 


这 两 条 边线 为 贺 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 20.103” 倒 圆 角 17 


Step72. 创建 图 20.104b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 18。 选 取 图 20.104a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
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线 ; 输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 


此 边 链 为 加 。 --------------- 


角 放置 参考 ~ 、、 了 


a) 倒 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 





20.104 ” 倒 加 角 18 


Step73. 创建 图 20.105b 所 示 的 倒 圆 角 特征 19。 选 取 图 20.105a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边 
线 ; 输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 


此 边 链 为 圆 ~ ey 、 ER | 
角 放 置 参 考 





b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 


20.105” 倒 圆 角 19 


Step74. 保存 零件 梗 型 文件 。 


实例 21 电 风 局 压 座 


实例 概述 

本 实例 讲解 了 电 风 扁 底座 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 主要 应 用 了 拉 伸 、 实 体 化 、 倒 国 角 、 
扫描 和 镜像 命令 。 其 中 变 倒 角 的 创建 较为 复杂 ， 需 要 读者 仔细 体会 。 零 件 模型 及 模型 树 如 
图 21.1 所 示 。 





I FAN_BhSE. PRT ” 例 圆 角 1 
i RIGHT 他 倒 圆 角 2 
2 TOF 他 倒 圆 角 3 
A FRONT 让 例 圆 角 4 
Sx PRT_CSYS_DEF A 草 些 1 

be 避 拉 促 1 kp 多 J] 扫描 1 
有 各 拉 伸 > A DT 
三 了 实体 化 1 xx 草 挫 2 
lb 各 拉 伸 3 k 元] 扫描 2 
be 上 各 拉 伸 4 有 川中 镇 人 1 
be 各 拉 促 5 下 倒 圆 和 5 
中 在 此 插 必 








图 21.1 零件 模型 和 模型 树 


Step1. 新 建委 件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 fan_base。 

Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 在 操控 板 
中 按 下 “实体 ”按钮 口 |. 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 命令， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面, 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 者 ; 单 击 草 瞧 
按钮 ， 绘 制图 21.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 是 |， 输 入 深度 值 50.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















图 21.2 拉 伸 1 图 21.3 截面 草图 


Step3. 创建 图 21.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 局 。 在 操控 板 
中 按 下 “曲面 ”按钮 吕 |。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 
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方向 为 圭 ， 单 击 | 草 答 | 按钮， 绘制 图 21.5 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 号 ， 输 入 深度 
值 150.0。 单 击 吧 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


i T 


图 214 拉 伸 2 图 21.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 21.6 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 21.7 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 “ 鲍 辑 * 区 域 中 的 位 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 材料 ” 
按钮 加 |。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 实体 ， 如 图 21.7 所 

(4) 单 击 咪 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 






选取 该 曲面 





图 21.6 曲面 实体 化 1 图 21.7 定义 移 除 材 料 方 问 
Step5. 创建 图 21.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 -上 选取 TOP 
基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 去 ; 单 击 旱 芍 按钮 ， 绘 
制图 21.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 为 (对称 )， 输 入 深度 值 25.0， 单 





击 芝 按钮， 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





图 218 拉 伸 3 图 219 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 21.10 所 示 的 拉 伟 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 扎 于 。 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 如。 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 , 方向 为 旗 , 单 击 | 曹 给 按钮, 绘制 图 21.11 所 示 的 截面 草图 , 选取 深度 类 型 为 昌 是 ( 
透 )。 单 击 嗓 按钮， 完成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 
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图 21.10 拉 伸 4 图 21.11 截面 草图 


Step7. 创建 图 21.12 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 瑟 “”*”。 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 轨 |。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 要， 单 击 | 章 给 按钮， 绘制 图 21.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 部 按 钮 调整 拉 伸 广 


向 。 选 取 深度 类 型 为 日 〔( 穿 透 )。 单 击 必 按钮 ， 完 成 拉 伟 特 征 5 的 创建 。 








| 
图 21.12 拉 伸 5 图 21.13 截面 草图 
Step8. 创建 图 21.14 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 虞 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
避 倒 国 第 按钮， 按 住 Ctrl 键 选 取 图 21.15 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 单 击 选 项 卡 素 在 系 
统 弹 出 的 对 话 框 里 选择 | 完全 辣 圆 角 | 榨 乌 ， 完 成 倒 圆 角 特 征 1 的 创建 。 


_ _ “这 两 条 边线 为 贺 角 放置 参考 


’ 






’ 





图 21.14 倒 圆 角 1 图 21.15 定义 倒 圆 角 边 线 


Step9. 创建 图 21.16 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 21.17 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半径 值 5.0。 






_ - 此 边线 为 圆 角 放置 参考 





图 21.16 倒 圆 角 2 图 21.17 定义 圆 角 放置 参考 





Step10. 创建 图 21.18 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3 一 一 变 半径 圆 角 。 选 取 图 21.19 所 示 的 边线 为 
倒 圆 角 的 边线 ， 单 击 素 选项 ， 图 21.20 所 示 的 是 进行 设置 边线 中 各 项 点 的 半径 值 。 预 览 并 完 
成 倒 圆 角 特 征 3 的 创建 。 
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集 1 图形 
* 素 f 建 集 
1 10.0 顶点 
3 15.0 0.0 
| 4 8.0 0.0 
A 5 |8.0 0.0 
10.00 8 i15.0 0.0 
10.0 6 值 “| 比率 
图 21.18 倒 圆 角 3 图 21.19 定义 圆 角 放置 参考 图 21.20 设置 对 话 框 





Step11. 创建 图 21.21 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选 取 图 21.22 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 35。 


此 边线 为 贺 角 放置 参 孝 eu 


图 21.21 倒 圆 角 4 图 21.22 > 

Step12. 创建 图 21.23 所 示 的 特征 -一 扫 搞 特征 1。 

(1) 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 

@ 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 全 . 

@) 选取 图 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 参考 平面 ， 方 向 
为 让， 单 击 | 草 凤 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 。 

@) 绘制 并 标注 图 21.24 所 示 的 扫描 轨迹 。 

@ 单 击 当 按钮， 退出 草 绘 环境 ， 

(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 闫 扫 当 "按钮 。 

(3) 定义 扫描 轨迹 。 

@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 口 和 “恒定 截面 ” 按钮 丘 被 按 下 。 

@ 在 图 形 区 中 选取 扫描 轨迹 曲线 。 

@ 单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 21.24 所 示 。 

(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

Q@ 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 国 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 。 

GO 绘制 图 21.25 所 示 的 截面 章 图 并 标注 扫描 和 帘 面 的 蛙 绘 

@) 完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 芝 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 
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图 21.23 ”扫描 特征 1 图 21.24 扫描 轨迹 





Step13. 创建 图 21.26 所 示 的 DIMI 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 莽 生 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 分 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 
距离 值 20。 








图 21.25 ”截面 草图 图 21.26 ”DTMI1 基准 平面 


Step14. 创建 图 21.27 所 示 的 扫描 特征 2。 以 DTMI1 为 草 绘 平面 绘制 并 标注 图 21.28 所 示 
的 扫描 轨迹 截面 草图 。 单 击 樟 讲 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 入 # 基 "按钮 。 在 图 形 区 选取 
图 21.28 所 示 的 曲线 为 扫描 轨迹 。 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 绘 制图 
21.29 所 示 的 扫描 截面 草图 。 单 击 Y 按钮 ， 完 成 扫描 特征 2 的 创建 。 











图 21.27 ”扫描 特征 2 图 21.28 ”扫描 轨迹 


Step15. 创建 图 21.30 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step14 中 创建 的 扫描 特征 2 为 要 镜像 的 特征 (图 
| 2 天 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 _ 弄 昏 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 业 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 芝 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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| 
图 21.29 截面 草图 图 21.30 镜像 1 图 21.31 源 镜像 特征 


Step16. 创建 图 21.33 所 示 的 倒 圆 角 特 征 5。 选 取 图 21.32 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 2.0。 


此 边线 为 圆 角 放 署 参考 。 





21.32 ”选取 边线 21.33 倒 圆 角 5$ 


Step17. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 22 淋浴 顺 头 


实例 概述 

本 实例 是 一 个 典型 的 曲面 建 模 的 实例 ， 先 使 用 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 点 等 创建 基准 
曲线 ， 再 利用 基准 曲线 构建 边界 混合 曲面 ， 最 后 再 通过 合并 、 加 厚 和 倒 圆 角 命 令 。 零 件 模 
型 及 模型 树 如 图 22.1 所 示 。 





回 wuzzLE.FRT a 5 
2 a 7 过 界 混合 1 
/7 FRONT 多 二 
te PRT_CSYS_DEF > ch 旋转 1 
中 , [| Er 旋转 2 
2 草 给 2 人 ; 
,0 基准 点 标识 67 -和 2 
zs 草 给 4 外 全 站 1 
~ PHT2 -< 
上 》 在 由 他 
Nt 

从 A 向 查看 /7 DTH3 


图 22.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 MUZZLE。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距离 值 225.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 前 下 按钮 。 

Step3. 创建 图 22.3 所 示 的 草 绘 特征 1。 














(2) 选取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 , TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 页, 单 击 草签 
按钮 进入 草 绘 环境 。 

(3) 进入 草 绘 环境 后 , 接受 系统 默认 的 参考 设置 值 , 绘制 图 22.4 所 示 的 截面 草图 ( 草 绘 1)。 

(4) 单 击 “完成 ”按钮 W ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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| 草 绘 { 和 
| ) I - 925.0 | 
we pe : ， 
ff | 了 : 50.0 
250 | 
人 -< FRONT (让 


图 22.2 DTMI1 基准 平面 图 22.3 ” 草 绘 1( 建 模 环境 ) 图 22.4” 草 绘 1 ( 草 绘 环境 ) 


Step4. 创建 图 22.5 所 示 的 草 绘 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~， 选取 TOP 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 查 ， 单 击 可 和 蔡 按钮， 绘制 图 
22.6 所 示 的 草 绘 2。 





RIGHT 章 绘 2 
区 AP 





中 100.0 





图 22.5” 草 绘 2( 建 模 环境 ) 图 22.6 ” 草 绘 2( 草 绘 环 境 ) 


Step5. 创建 图 22.7 所 示 的 草 绘 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 FRONT 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 可 苟 按钮 ， 绘 制 
图 22.8 所 示 的 草 绘 3。 








| 115.0 _ 


图 22.7 草 绘 3〈 建 模 环 境 ) 图 22.8 草 绘 3〈 草 绘 环 境 ) 





Step6. 创建 图 22.9 所 示 的 DTM2 基准 平面 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距 离 值 160.00。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 ” 绚 焉 按钮 。 

Step7. 创建 图 22.10 所 示 的 基准 点 PNTO 和 了 PNT1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 创 建 基 准点 ”按钮 x** 点 ”"， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 

(2) 创建 PNT0 基准 点 ， 选 取 图 22.11 所 示 的 草 绘 3 为 放置 参考 ， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 
DTM2 基准 平面 。 
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22.11 所 示 的 章 绘 3 为 放置 参考 ， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 DTM2 基准 平面 。 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 前 玛 按钮 。 











Step8. 创建 图 22.12 所 示 的 草 绘 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选 取 DTM2 基准 
平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 各 ， 单 击 草 给 按钮， 选取 基 
准点 PNT0 和 PNTI1 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 22.13 所 示 的 章 绘 4。 





一 草 绘 4 
~ \ 
| ~、 
| -一 一 一 sw 
图 22.11 定义 基准 点 参考 图 22.12” 草 绘 4( 建 模 环境 


Step9. 创建 图 22.14 所 示 的 PNT2 和 PNT3 其 准点。 

(1) 单 击 “创建 基准 点 ”按钮 xx 点 "“， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
图 22.14 所 示 的 直线 1 和 圆 弧 1 之 间 的 连接 点 ; 单 击 确 焉 按钮， 完成 PNT2 基准 点 的 创建 。 

(2) 单 击 “创建 基准 点 ”按钮 s 点 "“， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
图 22.14 所 示 直 线 2 和 圆 弧 2 之 间 的 连接 点 ， 单 击 确 焉 按钮 ， 完 成 PNT3 基准 点 的 创建 。 


PNTO 





PNT1 
图 22.13” 草 绘 4( 草 绘 环境 》 图 22.14 PNT2 和 PNT3 基准 点 








Step10. 创建 图 22.15 所 示 的 DTM3 基准 平面 特征 3。 单 击 敬 又 功能 选项 卡 震 准 ” 区 域 
中 的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 PNT2、PNT3 基准 点 和 FRONT 基准 平面 为 放置 参 
考 ， 单 击 对 话 框 中 的 问 焉 按钮。 

Step11. 创建 图 22.16 所 示 的 草 绘 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个 ， 选取 DTM3 基准 
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平面 作为 草 绘 平面 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 ， 单 击 草签 校 钮 ， 选 取 
考 ， 然 后 绘制 Ry20.0 椭圆 的 草 绘 5。 


人 


PNT2 和 PNT3 基准 点 为 草 绘 参 


RIGHT 
, Ry20.0 


FRONT ， PNT3 


“yy 
PNT2 


图 22.16 草 绘 5( 建 模 环境 ) 





图 22.15 ”DTM3 基准 平面 





Step12. 创建 图 22.17 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 检 型 功能 选项 卡 曲面 ”区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 所 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 件 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 22.18 所 示 所 示 的 草 绘 1、 草 绘 4、 草 绘 5 和 草 绘 2 为 第 一 方向 边界 曲线 。 单 击 “ 第 


二 方 同 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 ...” 和 学 符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 22.19 所 示 的 草 绘 3_ 1 和 草 


绘 3 2 为 第 二 方向 边界 曲线 。 
(3) 单 击 半 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 














_ 草 绘 5 
_-- 草 绘 3 2 





Ld 
” 


/ / 
草 绘 ? 草 绘 4 草 绘 3 1 
图 22.19 定义 第 二 方 同 边 界 曲 线 






\ 





边界 曲面 

图 22.17 边界 混合 曲面 1 图 22.18 定义 第 一 方向 边界 曲线 
Step13. 创建 图 22.20 所 示 的 基准 点 PNT4。 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 x** 和 点 ”， 在 模型 上 
选取 图 22.21 所 示 的 草 绘 1 为 放置 参考 ， 在 “基准 点 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选取 节 于 时 入 





| 


完成 后 单 击 | 列 定 校 包 ， 
Step14. 创建 图 22.22 所 示 的 基准 轴 一 一 A 1。 单 击 “ 基 准 轴 ” 按钮 了 型， 选取 PNT4 基 


准点 ， 其 约束 类 型 均 为 匡 量 ， 拉 住 Cal 键 ， 选 取 DTM1 基准 平面 ， 其 约束 类 型 均 为 国 强 ， 
单 击 和 基准 轴 一 对 话 框 中 的 确定 




















图 22.20 PNT4 基准 点 图 22.21 定义 放置 参考 图 22.22 ”基准 轴 A_1 


Step15. 创建 图 22.23 所 示 的 旋转 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 裕 各 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 羡 由 部 日 滩 .. 命 今 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 直 ; 单 击 齐 等 按 
钮 ， 选 取 基 准 币 A_1 作为 参考 ， 绘 制图 22.24 所 未 的 堆 面 日 图 和 旋 苇 中心 线 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 按 下 “曲面 ”类 型 已 按钮 ， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 | 在 角度 
文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















诈 转 中 心 线 
| 


让 
0 ee 一 一 - 卫 现 时 







。 创建 此 旋转 曲面 1 









i 1 和 





图 22.23 ”旋转 1 图 22.24 截面 草图 


Step16. 创建 图 22.25 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 叫 诈 # 。 按 下 “ 曲 
面 ” 类 型 互 按 钮 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 页 | 
单 击 | 章 缀 按钮， 选取 图 22.26 所 示 的 边线 作为 草 绘 参考 , 绘制 图 22.26 所 示 的 截面 草图 和 旋 
续 中 心 线 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 册 |， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 包 按钮 ， 
完成 旋转 特征 2 的 创建 。 














、 (OD 
pe 

创建 此 旋转 曲面 2 为 再 绘 参 孝 
图 22.25 旋转 2 图 22.26 截面 草图 


Step17. 创建 图 22.27 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 设置 “选择 ”类 型 。 单 击 界面 下 部 的 “智能 ” 栏 后 面 的 按钮 zj， 选择 
这 样 方便 选取 曲面 。 

(2) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 22.27 所 示 的 边界 曲面 和 旋转 1。 

(3) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编 奏 ~ 区 域 中 的 咏 按 钮 。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指 问 要 保留 的 部 分 ， 如 图 22.27 
所 示 。 

(5) 单 击 Y 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 22.28 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 22.28 所 示 的 曲面 合并 1 
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和 旋转 2， 单 击 它 按钮 ， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 
Step19. 创建 图 22.29 所 示 的 曲面 加 厚 1。 
(1) 选取 加 厚 对 象 。 选 取 Step18 创建 的 曲面 合并 2 为 加 厚 的 面 组 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 “篇 辑 * 区 域 中 的 王 按 钮 。 
(3) 定义 加 厚 参 数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 2.5， 调 整 加 厚 方向 如 图 22.29 所 示 。 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 1 操作。 


- 边界 曲面 


Ed 
Ed 





旋转 1 
1 





旋转 2 


22.27 ”曲面 合并 1 22.28 曲面 合并 2 22.29 ”曲面 加 厚 1 


Step20. 创建 图 22.30 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 直至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 全 加 第 “ 按钮， 选取 图 22.30 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ， 在 倒 圆 角 半 径 文 本 框 中 输入 半 
径 值 0.5。 





这 两 条 边线 为 贺 角 放置 参考 
\ 










a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
22.30 倒 圆 角 1 


Step21. 创建 图 22.31 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 22.31 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 1.0。 


此 边线 为 圆 角 放置 参考 
/ 






> 


| Be | 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
22.31 倒 圆 角 2 


Step22. 创建 图 22.32 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 挤 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 全 和” 
按钮 ,选取 图 22.32 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 操控 板 中 选择 倒 角 方式 为 本 于, 在 尺寸 文 
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输入 数值 0.5。 





此 边线 为 例 角 放置 参考 





| 





a) 倒 角 前 
22.32 倒 角 1 
Step23. 创建 图 22.33 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 22.33a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 的 边 
线 ; 输入 倒 圆 角 半 径 值 0.5。 


这 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参考 
4 


/1 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
22.33 倒 圆 角 3 


Step24. 谴 和 表层。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 国 " mm 层 树 下 命令， 即 可 进入 “ 层 树 ”的 操作 界面 。 
的 快捷 菜单 中 选择 交 滞 命令 。 

(3) 同 理 将 基准 点 和 基准 平面 隐藏 ， 然 后 在 “ 层 树 ” 的 操作 界面 空白 处 右 击 选择 保 克 
人 今 。 


Step25. 保存 零件 模型 文件 。 





人 
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实例 概述 

本 实例 主要 运用 了 如 下 的 关键 特征 操作 技巧 : ISDX 曲线 、 投 影 曲线 、 边 界 混合 曲面 、 
阵列 、 曲 面 合 并 和 曲面 实体 化 等 ， 其 中 ISDX 曲线 的 创建 、 曲 面 的 合并 技巧 性 很 强 ， 值 得 借 
鉴 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 23.1 所 示 。 





回 FAVCET_FNOF. PRT [六 复制 1 
A FRIGHT bb Ej 阵列 1 /61 
A TOF 合并 5 
A FRONT (合并 6 
Ss PET_CSYS_DEF We 

有 sb 旋转 1 加 | 合并 8 
A ITH [实体 化 1 

kb A 投影 1 切合 和 角 1 
他 倒 圆 角 1 be 中 拉 促 1 
户 ] 尖 型 1 菠 找 模 斜 度 1 
HH 相 这 1 中 在 此 皇 人 





从 A 向 但 看 





图 23.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建 零 件 模 型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 FAUCET KNOB。 

Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 惕 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 空 旋 党 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 站 由 部 时 符 .… 命 今 ; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 泪 ; 单 击 量 竺 按 
钮 ， 绘 制图 23.3 所 示 的 截面 章 图 〈 包 括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 共 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 5， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















旋转 中 心 线 
25.0 














图 23.2 旋转 1 图 23.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 23.4 所 示 的 DTMI1 基准 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 23.4 所 示 的 基准 轴 A_1 为 放置 参考 ， 将 约束 类 型 设置 为 
; 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 23.4 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 放置 参考 ， 将 约束 类 型 设置 
5 汪 ， 输 入 与 参考 平面 间 的 旋转 角度 值 25.5。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 狂 焉 按钮 。 

Step4. 创建 图 23.5 所 示 的 投影 曲线 一 一 投影 1。 

















4 ， TOP 


图 23.4 DTMI1 基准 平面 





(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “投影 ”各 按钮 ,此 时 系统 弹出 “投影 ” 操 
控 板 。 

(2) 在 操控 板 的 第 一 个 文本 框 中 单 击 [* 单 击 虹 列 洒 加 字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 
23.6 所 示 的 圆柱 的 顶 面 〈 两 部 分 )， 作 为 要 在 其 上 投影 的 曲面 组 。 

(3) 在 操控 板 的 第 二 个 文本 框 中 单 击 户 单 击 此 处 或 加 字符 ， 在 模型 中 选取 图 23.6 所 示 的 
TOP 基准 平面 作为 方向 参考 ， 投 影 方向 如 图 23.6 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 的 下 拉 列 表 中 选择 

(5) 在 绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 给 .命令 ; 选取 TOP 基准 平 
面 为 草 绘 平面 ，FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 部 ， 单 击 曹 振 按钮 。 

(6) 进入 截面 草图 环境 后 ， 先 选取 FRONT 基准 平面 和 DTMI1 基准 平面 作为 草 绘 参考 ， 
再 绘制 图 23.7 所 示 的 特征 截面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 W 。 

(7) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 扫 。 















































选取 该 曲面 “ON 
=“ 下 DTM1 le 
投影 方向 1 有 放大 图 | 
~ 人 ~ 加 1 本 一 En | 
ioP | | | : Tresor 
| | 1 4 一 





| 


图 23.6 定义 投影 参考 图 23.7 截面 草图 
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Step5. 创建 图 23.8b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 选 取 图 23.8a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 在 
倒 圆 角 半 径 文本 框 中 输入 数值 5.0。 











此 边线 为 加 
角 放 置 参 考 
a) 倒 阅 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 23.8 倒 圆 角 1 
Step6. 创建 图 23.9 所 示 的 ISDX 曲线 一 一 类 型 1。 
(1) 进入 造型 环境 。 单 击 , 模 至 功能 选项 卡 曲面 ”区 域 中 的 口 训 按钮 。 
(2) 设置 活动 平面 。 单 击 样式 操控 板 中 的 总 按钮 (或 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 点 设置 活动 平面 EE) 命令 )， 选 取 FRONT 基准 平面 为 活动 平面 ， 如 图 
23.10 所 示 。 




















bs Te ISDX 曲线 1 
SS 
F DTMI1 
RIGHT L NToP 
a) 着 色 视 图 b) 线 框 视图 Nie 
图 23.9 类 型 1 图 23.10 ”定义 FRONT 基准 平面 为 活动 平面 


注意 : 如 果 活 动 平面 的 栅 格 太 稀 或 太 密 ， 可 选择 下 拉 菜 单 “ 控 作 ” sep |] 首 丢 顶 命 
令 ， 在 “造型 首选 项 ”对 话 框 的 和 砖 阁 三 区 域 中 调整 间距 值 ; 也 可 以 取消 选中 [|] 显 寺 栅 将 使 
栅 格 不 显示 。 

(3) 设置 模型 显示 状态 。 完 成 以 上 操作 后 ， 模 型 如 图 23.10 所 示 ， 显 然 这 样 的 显示 状态 
很 难 进行 ISDX 曲线 的 创建 。 为 了 使 图 面 清晰 和 查看 方便 ， 进 行 如 下 模型 显示 状态 设置 。 

Q@ 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 按钮 空 ,， 取 消 选中 基准 轴 和 基准 点 的 显示 。 

@ 选择 下 拉 菜单 “ 潍 作 ”mm 和 拓 。[] 首 过 项 命令 ， 在 “造型 首选 项 ”对 话 框 的 所 烙 “区 
域 中 ， 取 消 选中 [显示 山 格 复 选 框 ， 关 闭 “ 造 型 首选 项 ”对 话 框 。 

@@ 在 模型 树 中 右 击 FRONT 基准 平面 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 史记 命令 。 

@ 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芗 活动 平面 方向 命令 (或 单 击 “ 视 图 ” 
工具 栏 中 的 空 按钮 )， 使 模型 按 图 23.11 所 示 的 方位 摆 放 ; 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “显示 
样式 ”按钮 已， 选择 回 消 隐 选项 ， 将 模型 设置 为 消 陷 显 示 状 态 。 

(4) 创建 初步 的 ISDX 曲线 1。 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 交 ;， 在 操控 板 中 按 下 有 僵 单 选 按钮 ， 
绘制 图 23.12 所 示 的 初步 的 ISDX 曲线 1， 然 后 单 击 操控 板 中 的 W 按钮 。 
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DTM 





11 、 
初步 的 ISDX 曲线 


























图 23.11 活动 平面 的 方向 图 23.12 ”初步 的 ISDX 曲线 1 


(5) 编辑 初步 的 ISDX 曲线 1。 单 击 尾 由 编程 按 包 ,选取 图 23.12 所 示 的 初步 的 ISDX 
曲线 1; 将 模型 调整 至 图 23.12 示 的 视图 方位 , 然后 按 住 Shift 键 , 分 别 将 ISDX 曲线 1 的 上 、 
下 两 个 端点 拖 移 到 投影 曲线 1 和 圆柱 的 底 边 ， 直 到 这 两 个 端点 变 成 小 又 “xX” 如 图 23.13 
所 示 。 








投影 曲线 1 
/ 


ISDX 曲线 1 
圆柱 的 底 边 “的 下 部 踢 必 
\ 


/ 





端点 
图 23.13 ”编辑 ISDX 曲线 1 
(6) 设置 ISDX 曲线 1 两 个 端点 的 “曲面 相 切 ”约束 。 
@ 选取 ISDX 曲线 1 的 上 部 端点 ， 单 击 操控 板 上 的 扯 四 按钮， 选择 “曲面 相 切 ” 选 
项 ， 选 取 图 23.14 a 所 示 的 圆柱 的 顶 面 作为 相 切 曲 面 。 
@ 选取 ISDX 曲线 1 的 下 部 端点 ， 单 击 操控 板 上 的 硼 由 按钮， 选择 “曲面 相 切 ” 选 
项 ， 选 取 图 23.14b 所 示 的 圆柱 的 侧 表 面 作为 相 切 曲 面 。 














选取 此 圆柱 的 侧 表 面 





了 选取 此 圆柱 的 项 面 





a) 设置 ISDX 曲线 1 的 上 部 端点 b) 设置 ISDX 曲线 1 的 下 部 端点 


图 23.14 设置 曲面 相 切 
(7) 对 照 曲 线 的 曲 紊 图， 进一步 编辑 ISDX 曲线 1。 
Q@ 单 击 编辑 操控 板 中 的 由 按钮 ， 当 由 按钮 变 为 和 时， 在 图 形 区 空白 处 单 击 和 鼠标 ， 确 
保 未 选中 任何 几何 ， 再 单 击 “ 曲率” 按钮 福 ， 系 统 弹出 “曲率 ”对 话 杠 ， 然 后 单 击 图 23.15 
所 示 的 ISDX 曲线 1， 在 对 话 框 的 出 六 文本 框 中 输入 数值 12.00。 


@ 在 雪 E jv 下 拉 列 表 中 选择 忆 虹 选项 ， 然 后 单 击 “曲率 ”对 话 框 中 的 按钮 ， 退 
出 “曲率 ”对 话 杠 。 
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@) 单 击 操控 板 中 的 上 按钮 ， 完 成 曲率 选项 的 设置 。 
4) 对 照 图 23.16 所 示 的 曲率 图 ， 对 ISDX 曲线 1 上 的 几 个 点 进行 拖拉 编辑 。 此 时 可 观 
勾 到 曲线 的 曲率 图 随 看 点 的 移动 而 即时 变化 。 


ISDX 曲线 1 
/ 


’ 











图 23.15 ISDX 曲线 1 图 23.16 ISDX 曲线 1 的 曲率 图 
注意 : 如 果 曲 紊 图 太 大 或 太 密 ， 可 在 “ 曲 座 ”对话 框 中 调整 不 量 滑 块 和 比 图 滚轮 。 
(8) 完成 编辑 后 ， 单 击 操控 板 中 的 Y 按钮 。 

(9) 单 击 按钮 ， 然 后 选择 铝 删 脓 所 有 曲率 。 关 闭 曲线 曲率 的 显示 。 
(10) 单 击 “ 样 式 ” 操 控 板 中 的 按钮， 退出 造型 环境 。 
Step7. 创建 图 23.17 所 示 的 交 截 曲线 








交规 1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 23.18 
所 示 的 圆柱 的 侧 表 面 、 倒 圆 角 面 、 圆 柱 的 顶 面 以 及 图 23.18 所 示 的 DTM1 基准 平面 。 单 击 
模型 能 选项 卡 如 得 * 区 域 中 的 “相交 ”按钮 ”， 此 时 系统 显示 “ 交 截 ”操控 板 并 产生 
交规 曲线 。 














_- - 选择 此 圆柱 的 项 面 
、 -选择 此 圆柱 的 倒 圆 角 面 





| 选取 此 DTMI 基准 平面 八 
| ~ 


^\ 


-选择 此 圆柱 的 侧 表面 
创建 此 交 - 1” 


、 ZE | ~ 
截 曲线 RIGHT— BB 


DTM1 
图 23.17 交 截 1 图 23.18 ”定义 区 截 参考 


Step8. 创建 复制 曲面 一 一 复制 1。 设置 “选择 ”类 型 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 
选择 “几何 ”选项 ， 这 样 将 会 很 轻易 地 选取 到 模型 上 的 几何 目标 ， 例 如 模型 上 的 表面 、 边 
线 和 顶点 等 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 除 底 面 的 其 余 六 个 面 ( 两 个 侧 表 面 、 两 个 倒 圆 角 
面 和 两 个 圆柱 的 顶 面 )， 如 图 23.19 所 示 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 
按钮 总， 然后 单 击 “粘贴 ”按钮 型”"。 单 击 操控 板 中 的 尝 按 钮 。 

Step9. 创建 图 23.20 所 示 的 边界 曲面 一 一 边界 曲面 1。 


选择 此 圆柱 的 顶 而 
SEE22Z 。 ”选择 此 国 杜 的 倒 圆 角 而 























图 23.19 ”定义 复制 面 参考 图 23.20 ”边界 曲面 1 
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混合 ”按钮 己 。 


比 





(1) 单 击 掉 至 功能 选项 卡 曲 甸 "区域 中 的 “边界 
(2) 定义 边界 曲线 。 
Q) 选择 第 一 方 同 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 ISDX 曲线 1 和 交 截 1 (图 23.21) 为 第 











一 方向 边界 曲线 。 
@ 选择 第 二 方向 曲线 。 单 击 操控 板 中 第 二 方向 曲线 操作 栏 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 投 


1 和 圆柱 的 底 边线 〈 图 23.22) 为 第 二 方向 边界 曲线 。 
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T=0.0 \ | 投影 1 
”~ 圆柱 的 压 边 





~ 
> 


ISDX 曲线 了 7 一 一 一 
定义 第 一 方 同 边界 曲线 


图 23.22 ”定义 第 二 方向 边界 曲线 


图 23.21 


(3) 设置 边界 条 件 。 
一 条 链 ” 与 FRONT 基准 平面 “垂直 ”在 操控 板 中 单 击 同 率 
件 ” 设置 为 本 ， 然 后 


(W 设置 “第 一 方 同 ”的 “第 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 将 “第 一 方 同 ”的 “第 一 条 链 ” 的 “条 


条 链 ” 与 模型 表面 “ 相 切 ”在 各 素 界 面 中 ， 将 “第 一 








选取 FRONT 基准 平面 。 
@ 设置 “第 一 方向 ”的 “最 后 一 

方向 ”的 “最 后 一 条 链 ” 的 “条 件 ” 设 置 为 国 蝇 ， 
@ 设置 “第 二 方向 ”的 “第 一 条 链 ” 与 “最 后 一 条 链 ” 与 模型 表面 国 强 . 








(4) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 。 
Step10. 创建 图 23.23 所 示 的 曲面 镜像 特征 一 一 镜像 1。 选取 Step9 创建 的 边界 曲面 1 为 
镜像 对 象 ， 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 光 ， 选 取 图 23.24 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 


国 央 按 包 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 | 

图 23.23 镜像 1 图 23.24 定义 镜像 平面 

Step11. 创建 图 23.25 所 示 的 曲面 合并 特征 一 一 合并 1。 设置“ 选择 ”类 型 。 在 屏 硕 下 

方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 回国 国 选 项 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 23.25 所 示 的 面 为 要 合并 的 曲 
面 。 单 击 咏 人 #f 按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 汪 ，。 

Step12. 创建 组 一 一 组 G1。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 前 三 步 所 创建 的 边界 混合 曲面 
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特征 、 镜 像 特征 以 及 合并 特征 ， 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 盟 命令 ， 此 时 选取 的 特征 合并 为 
者 ， 将 其 重 命名 为 组 G1， 完成 组 的 创建 。 

Step13. 创建 图 23.26 所 示 的 阵列 特征 一 一 阵列 1。 

(1) 在 模型 树 中 选取 Step12 创建 的 组 G1 后 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 读 列 … 












选取 这 两 个 曲面 


2 





2 a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 23.25 合并 1 图 23.26 阵列 1 

(2) 在 操控 板 中 选取 国 选 项 ， 在 图 23.27 所 示 的 模型 中 选取 基准 轴 A_1 为 阵列 参考 ， 在 
操控 板 中 输入 阵列 的 个 数 4， 输 入 角度 增 量 值 90.0， 并 按 回 车 键 。 单 击 站 按钮 

Step14. 创建 曲面 合并 特征 一 一 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 23.28 所 示 的 复制 1 和 合 
并 1。 单 击 看 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 号 并 按钮 。 在 交界 面 中 定义 合并 类 型 
为 昌 和 连接， 保留 侧 的 箭头 指示 方向 如 图 23.28 所 示 ， 单 击 呈 按钮 。 





选取 此 基准 得 渡 
, 和 、 保留 仙 面 的 入 
头 指示 方向 
复制 曲面 2 、 合 并 1 
图 23.27 定义 旋转 轴 图 23.28 ”定义 合并 5 的 参考 





Step15. 创建 曲面 合并 特征 一 一 合并 6。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 阵 列 曲面 1_1 和 上 一 步 创建 
的 合并 5， 单 击 所 按钮 ， 在 天 呈 界面 中 定义 合并 类 型 为 昌 和 连接， 保留 侧面 的 箭头 指示 
方向 如 图 23.29 所 示 ; 单 击 中 按钮 。 

Step16. 创建 曲面 合并 特征 一 一 合并 7。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 阵 列 曲面 1 2 和 上 一 步 创建 
的 合并 6 为 合并 对 象 ， 合 并 类 型 为 昌 连 把 ， 保 留 侧面 的 箭头 指示 方向 如 图 23.30 所 示 。 








-合并 5 阵列 曲面 1 2- ~ - 
保留 侧面 的 往 _ - - - 
、、 保 留 侧面 的 第 。” 头 指示 方向 
头 指示 方向 


阵列 曲面 1 1 





图 23.29 定义 合并 的 6 参考 图 23.30 ”定义 合并 7 的 参考 
Step17. 创建 曲面 合并 特征 一 一 合并 8。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 阵 列 曲 面 1 3 和 上 一 步 创 建 
的 合并 7， 合 并 类 型 为 电 尘 描 ， 保 留 侧面 的 第 头 指 示 方 向 如 图 23.31 所 示 。 
Step18. 创建 曲面 实体 化 特征 一 一 实体 化 1。 
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(1) 选取 要 将 其 变 成 实体 的 面 组 ， 即 选取 上 一 步 创建 的 合并 8， 如 图 23.32 所 示 。 
、 ”一 保留 侧面 的 箭头 指示 方向 





IE 人 阵列 /G1 
= 二 二 一 合并 7 
图 23.31 定义 合并 8 的 参考 图 23.32 定义 实体 化 参考 


(2) 单 击 异型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 全 实体 化 按 铀 。 

(3) 确认 实体 保留 部 分 的 方向 如 图 23.32 所 示 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 尘 ， 完 成 实体 化 1 操作 。 

Step19. 为 了 使 图 面 清晰 和 查看 方便 ， 将 曲线 层 和 曲面 层 遮 蔽 起 来 。 

(1) 在 模型 树 中 选取 中 图 者 ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 隐语 命令 。 

(2) 选择 导航 命令 卡 中 的 习 ”e=> 层 树 代 ) 命 令 ， 即 可 进入 “ 层 ” 的 操作 界面 。 

(3) 在 “ 层 ” 的 操作 界面 中 ， 选 取 曲 线 所 在 的 层 忆 区 N 放 ， 然 后 右 击 ， 在 快 
捷 菜 单 中 选择 隐 总 命令 ， 再 次 右 击 曲线 所 在 的 层 光 二 WWWi 沽 ， 在 快捷 菜单 中 选择 
分 行 基 证 命令 。 

(4) 参考 步骤 (1)、(2)、(3)， 用 相同 的 方法 ， 隐 茂 层 CURVE 和 层 QUILT。 

Step20. 创建 图 23.33b 所 示 的 倒 角 特征 一 一 倒 角 1。 选取 图 23.33a 所 示 的 边线 为 倒 角 放 
置 参考 。 在 操控 板 中 选取 国 时 | 方 守 ;在 倒 角 尺寸 文本 框 中 输入 数值 0.5。 


_ 此 边线 为 倒 


角 放 置 参考 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 23.33 倒 角 1 
Step21. 创建 图 23.34 所 示 的 拉 伸 “ 移 除 材 料 ” 特 征 一 一 拉 伸 1。 在 操控 板 中 早 击 “ 拉 
伸 ” 按 钮 所 着 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 妆 。 选 取 图 23.35 所 示 的 圆柱 的 底面 为 草 绘 平面 ， 
接受 系统 默认 的 参考 平面 和 参考 的 方向 , 单 击 对 话 框 中 的 草 瞧 按钮。 绘制 图 23.36 所 示 的 
特征 截面 草图 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 共 ， 和 输入 深度 值 10.0， 单 击 委 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 1 的 创建 。 












































图 23.34 拉 伸 1 图 23.35 ”定义 章 绘 平面 图 23.36 截面 草图 
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Step22. 创建 图 23.37 所 示 的 拔 模特 征 1。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
加 拓 模 按钮。 选取 图 23.38 所 示 的 模型 表面 ( 圆 孔 的 一 周 侧 表面 ) 为 拔 模 曲 面 。 选 取 图 23.38 
所 示 的 模型 底面 为 拔 模 枢 轴 平 面 ， 拔 模 方向 如 图 23.38 所 示 , 在 角度 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 
值 10.0。 单 击 半 按钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 











要 氢 模 的 面 ”~、、 ”所 模 方向 


久 
| 
~ 


7 拔 寞 枢 轴 平 面 








. = -一 于 
图 23.37 拔 模 1 图 23.38 ”定义 拔 模 参考 


Step23. 保存 模型 文件 。 


实例 24 充 电 器 


实例 概述 
本 实例 主要 运用 了 拉 伸 曲面 、 拔 模 、 合 并 、 人 和 修剪、 镜像 、 边 界 混合 和 实体 化 等 特征 命 
令 ， 在 进行 实体 化 特征 操作 时 ， 注 意 实 体 化 的 曲面 必须 是 封闭 的 ， 否 则 会 导致 无 法 实体 化 ， 








在 边界 混合 特征 中 ， 注 意 选取 正确 的 混合 边线 。 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 24.1 所 示 。 

[可 PHsRGRR MNVER PRT 是 立 | 申 3 
贡 CHARGER COVER. PRT i / 拉 伸 3 
7 功 找 模 斜 度 2 
2 :Pp 团 拉 伸 4 
染 之 ”FRONT 加 台 并 6 
ee 人 CSYS_DEF i 
济 好 拉 伸 1 .有 修剪 2 
: | | » 控 | 申 2 上 合并 了 
2 1 Se 
:kp 镜像 1 : 马 倒 贺 角 1 
二 全 并 1 元 倒 圆 角 
天 加 = 。 巴 倒 圆 角 3 
浊 四 1 了 巴 倒 贺 角 4 
. 修 妈 1 . 马 倒 国外 5 
辕 (合并 3 。 巴 倒 贺 角 8 
对 拧 这 潮 福 。 允 倒 圆 角 
.好 边界 混 :条 实体 化 1 
.. [国语 并 4 : 同 壳 1 
a ( 同 合 并 5 | 书 侧 国 前 8 

从 A 向 查看 ED 中 在 此 插入 








图 24.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 charger_cover。 

Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 条 鱼 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 。 按 下 号 胺 
钮 ， 即 拉 伸 为 曲面 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正 洗 内 事 曲 蔡 .… 命 
ON 站 兴 平 而 给 平 达到 RICHT 其 直下 为 才 3. 方 尖 轩 站 二 大 
按钮 ， 绘 制图 24.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 些 |， 输 入 深度 值 35.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 吧 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


、 


图 24.2 拉 伸 1 图 24.3 ”截面 草图 
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Step3. 添加 图 24.4b 所 示 的 拔 模 特征 1。 

(1) 单 击 芥 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 思拓 模 ” 按 包 。 

(2) 选取 要 拔 模 的 曲面 。 选 取 图 24.5 所 示 的 模型 表面 作为 要 拔 模 的 表面 。 

(3) 选取 拔 模 枢 轴 平 面 。 在 操控 板 中 ,， 单 击 区 图标 后 的 ,8 单 击 此 处 添加 项 字符， 选取 
FRONT 基准 平面 作为 拔 模 枢 轴 平 面 ， 完 成 此 步 操作 后 ， 模 型 如 图 24.5 所 示 。 





要 拔 模 的 曲面 





由 拔 模 方向 每 头 


a) 拔 模 前 b) 氢 模 后 和 
图 24.4 ” 拔 模 1 图 24.5 ”定义 拔 模 参考 

(4) 设置 拔 模 角 度 。 在 操控 板 中 输入 拔 模 角 度 值 -5.0， 单 击 “完成 ”按钮 四， 完成 拔 模 
特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 24.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 号 “”*” ， 在 操控 板 
中 按 下 加 按钮， 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 
这， 单 击 | 曹 状 按钮， 绘制 图 24.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 日 ， 输 入 
深度 值 10.0。 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











26.0 





10.0 


图 24.6 拉 伸 2 图 24.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 24.8 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 0。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 昌吉 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 件 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 24.9 所 示 的 第 一 方向 的 两 条 边界 曲线 ， 单 击 操控 板 中 的 第 二 方向 曲线 操作 栏 ， 然 
后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 24.9 所 示 的 第 二 方向 的 两 条 边界 曲线 。 

(3) 定义 边界 约束 类 型 。 将 第 一 方向 的 边界 曲线 的 边界 约束 类 型 和 第 二 方向 的 边界 曲线 
的 边界 约束 均 设 置 为 国 E. 

(4) 在 操控 板 中 单 击 守 按钮， 预览 所 创建 的 曲面 ， 确认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮， 完成 边界 
混合 曲面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 24.10 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 己 出身 抽 . 
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(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 六 ， 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平 而 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 











选取 第 二 方向 的 
“Ep 两 条 边界 曲线 
人 
选取 第 一 方向 的 ,二 
两 条 边界 曲线 “ 
图 24.8 边界 混合 曲面 1 图 24.9 ”选取 边界 曲线 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 24.10 镜像 1 


Step7. 创建 图 24.11 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 选 取 图 24.11 所 示 的 面 组 1 和 面 组 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 并 按钮 。 

(3) 单 击 Y 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 24.12 所 示 的 曲面 合并 2。 先 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.12 所 示 的 面 组 1 和 面 
组 2， 单 击 所 按钮 ， 单 击 双 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 





- - - 面 组 1 、 





\ 面 组 2 ~- ~- 面 组 2 
图 24.11 曲面 合并 1 图 24.12 ”曲面 合并 2 


Step9. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 24.13 所 示 的 相交 曲线 1。 

(1) 在 模型 中 选取 实体 的 外 表面 ， 如 图 24.14 所 示 。 

(2) 单 击 ， 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “相交 ”按钮 ”， 系 统 弹出 相交 操控 板 。 
(3) 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 24.14 中 的 实体 外 表面 ， 然后 单 击 操控 板 中 的 “完成 ”按钮 六 。 
注意 : 在 选取 对 象 时 ， 要 在 智能 工具 栏 中 调整 到 面 组 状态 。 
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T 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


> - 按 住 Ctrl 键 ， 选 
多 。” 取 此 实体 外 表面 













0 ' 1 \ \ | 1 
| ee i ne | ~ | | 
| | 人 | 1 1 ~ + yy \ 本 - 
1 1 放大 图 一 一 人 选取 这 个 实 
TO | 时 ees > \ “本 1 体 的 外 表面 
一 -一 1 | 册 1， | 7 | 7 
1| WT 11 一 -一 | 


-一 -一 二 二 -二 一 一 一 一 


图 24.13 相交 曲线 

Step10. 创建 图 24.15 所 示 的 曲面 修 前 1。 
(1) 选取 修剪 对 象 。 选 取 模型 树 中 的 曲面 合并 2 作为 修剪 的 面 组 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 化 间 按钮 。 

(3) 选取 修 前 对象。 选取 相交 曲线 1 作为 修剪 对象。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 图 24.16 所 示 的 方向 。 
(5) 单 击 YY 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 


24.14 ”定义 交 截 面 





” 剖 留 侧 方 向 


“i 5 选取 的 交 截 1 曲线 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 
24.1$ ”曲面 修 胡 1 24.16 ”定义 修一 耐 





Step11. 创建 图 24.17 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.18 所 示 的 面 组 1 和 面 
组 2， 单 击 马 按 钮 ， 调 整 箭 头 方 向 如 图 24.18 所 示 ; 单 击 又 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 





N 
\ 面 组 1 
~、 


dy i 


ee 





SY 人 \ 保 留 侧 方向 箭头 
图 24.17 曲面 合并 3 图 24.18 ”定义 合并 参考 

Step12. 创建 图 24.19 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “边界 混合 ”按钮 握 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 24.20 所 示 的 第 一 方向 的 两 条 边界 曲线 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 24.20 所 示 
的 第 二 方向 的 两 条 边界 曲线 。 将 第 一 方向 的 边界 曲线 的 边界 约束 类 型 和 第 二 方向 的 边界 曲线 
的 边界 约束 均 设 置 为 上 EE 一 ， 单 击 双 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 








旋 取 第 一 方 同 的 
“1/ 两 条 边界 曲线 






\ 
选取 第 二 方向 的 、_ - - 
两 条 边界 曲线 
24.19 ”边界 混合 曲面 3 24.20 ”选取 边界 曲线 
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Step13. 创建 图 24.21 所 示 的 边界 混合 曲面 4。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 所 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 24.22 所 示 的 第 一 方向 的 两 条 边界 曲线 。 单 击 色素 按钮 ， 将 第 一 方向 的 边界 曲 
线 的 边界 约束 类 型 设置 为 上 一 ， 单 击 冯 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 


选取 第 一 出 的 
两 条 边界 曲线 “<、、 





图 24.21 边界 混合 曲面 4 图 24.22 ”选取 边界 曲线 


Step14. 创建 图 24.23 所 示 的 曲面 合并 4。 先 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.24 所 示 的 面 组 1 和 
面 组 2， 单 击 吕 人 按钮 ， 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 


dl 
~、 选取 此 面 组 1 


图 24.23 ”曲面 合并 4 图 24.24 定义 合并 参考 


Step15. 创建 图 24.25 所 示 的 曲面 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.26 所 示 的 面 组 1 和 面 
组 2， 单 击 马 按钮 ， 单 击 汉 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 


选取 此 面 组 2- 
， 选取 此 面 组 1 


图 24.2$ ”曲面 合并 5$ 图 24.26 ”定义 合并 参考 


Step16. 创建 图 24.27b 所 示 的 DTM1 基准 平面 特征 1。 单 击 餐 骤 功能 选项 卡 莽 淮 ” 区 
域 中 的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 第 一 个 约束 : 选取 图 24.27a 所 示 的 边线 为 参考 ， 在 对 话 框 中 选择 
约束 类 型 为 服 沿 ;第 一 个 约束 ; 按 住 Ct 键 ， 选 取 图 24.27a 所 示 的 TOP 基准 平面 为 参考 ， 
在 对 话 框 中 选择 约束 类 型 为 加 加 ， 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 提 


__ - 穿 过 此 边线 












a) 添加 前 b) 添加 后 
图 24.27 DTMI1 基准 平面 
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Step17. 创建 图 24.28 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 在 操控 
板 中 确认 | 忆 按 钮 被 按 下 ， 选 取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 国 ， 单 击 | 曹 可 | 按钮 ， 绘 制图 24.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 
为 四 |， 输 入 深度 值 30.0， 单 击 气 按钮， 单 击 四 按钮， 完成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 











24.28 拉 伸 3 图 24.29 截面 草图 


Step18. 创建 图 24.30b 所 示 的 拔 模特 征 2。 单 击 旧 村 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
多 苇 醒 “按钮 选取 图 24.31 所 示 的 模型 表面 作为 要 拔 模 的 表面 。 在 操控 板 中 ， 单 击 也 ,图标 后 
8 9 单 击 此 外 添加 项 。 字符。 选取 图 24.31 所 示 的 面 作为 拔 模 枢 轴 平 面 ， 拔 模 角 度 值 为 -30.0， 
击 “ 完 成 ”按钮 [ 汉 |， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 强大 本 
图 24.30 拔 模 2 图 243] 31 定义 拔 模 参考 





0 要 拔 模 的 曲面 






A 


区 起 





Step19. 创建 图 24.32 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ， 按 下 局 
按钮 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 单 


草 桶 按钮， 绘制 图 24.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 为 是 |， 输 入 深度 值 
22.0， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 











24.32 拉 伸 4 24.33 ”截面 草图 





Step20. 创建 图 24.34 所 示 的 曲面 合并 6。 先 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.35 所 示 的 面 组 1 和 
面 组 2， 单 击 马 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 24.35 所 示 ; 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 的 创建 。 
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| -保留 侧 方向 箭头 
才 
面 组 之 < < 
24.34 曲面 合并 6 


on 

Step21. 用 曲面 求 交 的 方法 创建 图 24.36 所 示 的 相交 曲线 2。 在 模型 中 选取 图 24.36 所 未 

实体 的 外 表面 。 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 ”， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 中 的 26.37 实体 外 表面 ， 单 击 轿 
按钮 。 





了 [Ty、, .创建 这 两 和 - 技 信 Cu 刍 ， 罗 
7 YY | 

/i 

/| A 选取 这 个 实 _ - - 

p> 2 体 的 外 表面 


24.36 ”相交 曲线 2 


24.37 


定义 交 截 面 
Step22. 创建 图 24.38b 所 示 的 曲面 修 前 2 


(1) 选取 修 前 对 象 。 选 取 图 24.39 所 示 的 曲面 为 要 修 前 的 曲面 


(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 ” 蚁 缉 ~ 区 域 中 的 六 章 按 乌 


(3) 选取 修 筋 对 象 。 选 取 相 区 2 曲线 作为 修 驴 对 象 


(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 调 整 方 同 图 24.39 所 示 的 方 同 箭头 ， 
后 的 保留 侧 。 


(5) 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 2 的 创建 。 


均 入 头 指 回 的 一 侧 为 修 盘 


FN | \ nh | | 1 hh 选取 此 面 为 _ eS Ss 本 
A NU 《| NT 外 | 要 修剪 的 面 “KR ON 本 
a | /= / | 六 AL | J -| 选取 的 交 ~Y 7 
A ll A 站 2 曲线 站 六 

> A 和 > 
一 一 一 一 一 一 长 

a) 修剪 前 b) 修剪 后 





24.38 ”曲面 修剪 2 图 2 24.39 ”定义 修剪 方向 
Step23. 创建 图 24.40 所 示 的 镜像 特征 2。 在 图 形 区 中 选取 图 24.40a 所 示 的 镜像 特征 。 选 
取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 
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We la 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
24.40 ”镜像 2 


Step24. 创建 图 24.41 所 示 的 曲面 合并 7。 按 住 Ctl 键 ， 选 取 图 24.42 所 示 的 面 组 1 和 面 
组 2， 单 击 包 按 钮 ， 单 击 置 按钮 ， 完 成 曲面 合并 7 的 创建 。 


_ ,选取 此 面 组 1 
选取 此 面 组 2- - 


24.41 ”曲面 合并 7 24.42 “定义 合并 面 组 














Step25. 创建 图 24.43 所 示 的 曲面 合并 8。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.44 所 示 的 面 组 1 和 面 
组 2， 单 击 咏 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 8 的 创建 。 


选取 该 面 组 1~~ ~ 
_ “选取 此 面 组 2 


24.43 ”曲面 合并 8 图 24.44 定义 合并 面 组 


Step26. 创建 图 24.45 b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 瞧 诗 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
多 和 ”按钮 ， 选 取 图 24.45a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ;在 倒 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 


0.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
24.45 ” 倒 圆 角 1 


Step27. 创建 图 24.46b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 24.46a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
和 输入 倒 圆 角 半径 值 3.0。 





选取 这 两 条 边线 
为 圆 角 放置 参考 “ 
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选取 这 一 条 边线 
为 圆 角 放置 参考 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
24.46 “ 倒 圆 角 2 
Step28. 创建 图 24.47b 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选取 图 24.47a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 2.0。 


为 贺 角 放置 参考 “ 


~ 


个 i 国 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 24.47 倒 圆 角 3 


Step29. 创建 图 24.48b 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选取 图 24.48a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 2.0。 





这 两 条 边线 为 “ -一 - 
圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


24.48 ” 倒 圆 角 4 


Step30. 创建 图 24.49b 所 示 的 倒 圆 角 特征 5。 选取 图 24.49a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 人 径 值 2.0。 





a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 
24.49 ” 倒 圆 角 5 
Step31. 创建 图 24.50b 所 示 的 倒 圆 角 特征 6。 选取 图 24.50a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 1.5。 
Step32. 创建 图 24.51b 所 示 的 倒 圆 角 特征 7。 选 取 图 24.51a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
输入 倒 圆 角 半 径 值 1.5。 
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>、 1 这 两 条 边线 为 
7 工 圆 角 放置 参考 


加 | 
1 


24.50” 倒 圆 角 6 





a) 倒 圆 角 前 





z 这 两 条 边线 为 
/ 圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 贺 角 后 


24.51 倒 圆 角 7 


Step33. 创建 图 24.52 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 24.52 所 示 的 面 组 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 疯 辑 ” 区 域 中 的 全 按钮 。 

(3) 单 击 吧 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 24.53 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 是 到， 
(2) 定义 移 除 面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 24.53a 所 示 的 五 个 平面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 导 度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.2， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 经 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 

















这 五 个 面 为 
- “要 去 除 的 面 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 24.52 ”曲面 实体 化 1 图 24.53” 抽 过 1 


Step35. 创建 图 24.54b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 8。 选 取 图 24.54a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 的 边线 ; 
和 输入 倒 圆 角 半径 值 1.0。 
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~ ~ ~ 选取 此 边 链 为 





册 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


24.54 倒 圆 角 8 


Step36. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 25 瓶 是 


实例 概述 

本 实例 模型 较 复 杂 ， 在 其 设计 过 程 中 充分 运用 了 边界 曲面 、 曲 面 投影 、 曲 面 复制 、 曲 
面 实体 化 、 阵 列 和 螺旋 扫描 等 命令 。 在 螺旋 扫描 过 程 中 ， 读 者 应 注意 扫描 轨迹 和 扫描 截面 
绘制 的 草 绘 参考 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 25.1 所 示 。 





加 BOTTLE. FRT b> 和 投影 1 
1 RIGHT > 六 投影 2 
A TOP hE 
A FRONT i DTI2 
Mx FRT_CSYS_DEF A 
bb esi 旋转 1 A DTH3 
有 自控 仲 1 A 草 绎 3 
有 自控 坤 2 A 昔 摊 4 
他 倒 回 角 1 z 草 蚂 5 
也 倒 回 角 2 zt 草 控 6 
弟 倒 加 条 3 bp [可 阵列 1 /LOCAL_GROUP 
> 器] 拉 伸 3 巴 倒 回 角 7 
> os 证 转 2 驰 倒 贺 角 8 
也 例 回 角 4 b> 让 1 拉 坤 44 
从 倒 贺 角 5 书 例 回 角 9 
pd 6 a 10 
加 过 1 
[复制 1 站 螺旋 扫描 1 
A 草滩 1 上 器 拉 伸 5 
人 章 给 2 中 在 此 插入 


图 25.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 BOTTLE。 

Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 党 栖 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 * 由 部 时 洽 … 命 令 ， 
选取 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 , TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让; 单 击 本 芍 按钮 ， 
绘制 图 25.3 所 示 的 截面 草图 《包括 中 心 线 )。 





45.0| 





图 25.2 旋转 特征 1 图 253 ”截面 草图 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 在 , 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
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并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 25.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 娃 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各。 

(2) 定义 截面 放置 属性 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 完 交 内 部 草 痊 命令， 
选取 图 25.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 采 用 系统 默认 的 参考 ， 方 向 为 过 ， 单 击 | 曹 短 和 
钮 ， 绘 制图 25.6 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选取 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 $.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 由， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














- 











> 








图 25.4” 拉 伸 特 征 1 图 25.5 ”定义 草 绘 平面 图 25.6 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 25.7 所 示 的 实体 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 。 选 取 
图 25.8 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 采用 系统 默认 的 参考 ,方向 为 在 ; 绘制 图 25.9 所 示 的 
截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 得 ， 输 入 深度 值 20.0。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
2 的 创建 。 














图 2$.7” 拉 伸 特 征 2 图 25.8 ”定义 草 绘 平面 图 25.9 截面 草图 


Step5. 创建 倒 圆 角 特征 1。 单 击 模 于 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 全 但 加 用“ 按钮 ， 选 
取 图 25.10 所 示 的 边线 为 圆 角 放生 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 4.0。 








ho 


此 边线 为 圆 角 放 置 参考 


图 25.10 ”定义 倒 圆 角 1 的 放置 参考 





Step6. 创建 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 25.11 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 半 
径 值 6.0。 
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Step7. 创建 倒 圆 角 特 征 3。 选 取 图 25.12 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 输 入 圆 角 半 
径 值 2.0。 


这 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 _ 


\ 


25.11 定义 倒 圆 角 2 的 放置 参考 图 25.12 定义 倒 圆 角 3 的 放置 参考 


Step8. 创建 图 25.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ” 。 选 取 图 
25.14 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 采 用 系统 默认 的 参考 ， 方 向 为 三 ; 绘制 图 25.15 所 示 的 
截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 臣 ， 输 入 深度 值 5.0。 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 
的 创建 。 





这 两 条 边线 为 圆 请 放置 参考 








图 25.13” 拉 伸 特 征 3 图 25.14 定义 草 绘 平面 图 25.15 截面 草图 


Step9. 创建 图 25.16 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 按钮 必 i 。 选取 TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过， 单 击 曹 缀 按钮， 绘制 图 
25.17 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 站 ， 在 角度 文本 框 中 输 
入 角度 值 360.0， 单 击 半 按钮， 完成 旋转 特征 2 的 创建 。 











图 25.16 旋转 特征 2 图 25.17 截面 草图 


Step10. 创建 倒 圆 角 特 征 4。 选 取 图 25.18 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 
半径 值 2.0。 





，_ 这 两 条 边线 为 
2” 辐 角 放置 参考 
1 





图 25.18 ”定义 倒 圆 角 4 的 放置 参考 


实例 25 瓶子 171 





Step11. 创建 倒 圆 角 特 征 5。 选 取 图 25.19 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 输 入 圆 角 
半径 值 4.0。 


这 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 





放大 图 


aa 站 


25.19 ”定义 倒 圆 角 5 的 放置 参考 





Step12. 创建 倒 圆 角 特征 6。 选 取 图 25.20 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 
值 6.0。 

Step13. 创建 图 25.21 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 雪 准 ” 区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 








DTM1 


图 25.20 ”定义 倒 圆 角 6 的 放置 参考 25.21 基准 平面 1 





(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距 离 值 50.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 欧 定 按钮， 完成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 25.22 所 示 的 复制 曲面 1。 

(1) 选取 复制 对 象 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”或 “ 面 组 ”选项 ， 
然后 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 25.23 所 示 的 两 个 曲面 为 要 复制 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 ”模型 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 名 ,然后 单 击 “ 糙 
贴 ” 按钮 鳃 7。 

(3) 单 击 中 按钮 ， 完 复制 曲面 1 的 创建 。 

















25.22 ”复制 曲面 1 


Step15. 创建 图 25.24 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “; 选取 DTMI1 基 
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准 平 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ;， 单 击 | 草 绽 控 馈 ，& 绘 
制图 25.24 所 示 的 草图 1。 

Step16. 创建 图 25.25 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTMI1 基 
准 平 面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ， 单 击 [车 维护 钾 ， 双 绘 
制图 25.25 所 示 的 草图 2。 











| 25.0 10.0 
图 25.24 草图 1 图 25.25 草图 2 


Step17. 创建 图 25.26 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选取 投影 对 象 。 在 模型 树 中 单 击 Step16 所 创建 的 草图 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 太 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 罕 织 :按钮 。 

(3) 定义 参考 。 选 取 DTMI1 基准 平面 为 方 同 参 考 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方 同 ;选取 图 
25.27 所 不 的 曲面 为 投影 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 





此 曲面 为 -~ - 
投影 面 





图 2$.26 ”投影 曲线 1 图 25.27 定义 投影 面 
Step18. 创建 图 25.28 所 示 的 投影 曲线 2。 在 模型 树 中 单 击 草图 1， 单 击 营 执 & 按钮 ， 选 
取 DTMI1 基准 平面 为 方向 参考 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 ， 选 取 图 25.29 所 示 的 曲面 为 投 
影 面 ， 单 击 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 





图 25.28 投影 曲线 2 图 25.29 ”定义 投影 


Step19. 创建 图 25.30 所 示 的 基准 轴 A_6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “基准 轴 ” 按 钮 过 轴 。 

(2) 定义 放置 参考 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 25.31 所 示 的 投影 曲线 的 终点 为 放置 参考 ， 将 
其 约束 类 型 设置 为 于 地 
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(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮， 完成 基准 轴 A_6 的 创建 。 


基准 轴 A 6 


二 这 两 点 为 基准 轴 参 考 _ 
A cn ~ 


~ 








图 25.30 ”基准 轴 A_ 6 图 25.31 定义 放置 参考 


Step20. 创建 图 25.32 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 玲 盏 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 平 
面 ”按钮 人 入， 选取 Step19 创建 的 基准 轴 A 6 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 对 拉 仁 
Ctrl 键 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 ;将 其 约束 类 型 设置 为 上 3， 输 入 与 参考 平面 间 的 旋 
转角 度 值 30.0。 单 击 对 话 框 中 的 列 宪 按钮 。 

Step21. 创建 图 25.33 所 示 的 基准 轴 A 7。 单 击 弄 谈 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准点 ”按钮 二 磺 ， 选 取 图 25.34 所 示 的 两 点 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 于. 拉 什 
Ctrl 键 ， 选 取 图 25.34 所 示 的 投影 曲线 的 终点 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 刘 
击 对 话 框 中 的 一定 按钮 。 





















这 两 点 为 放 力 参考 
yy N 


We, N 









图 25.32 ”基准 平面 2 图 25.33 ”基准 轴 和 A 7 图 25.34 定义 放置 参考 


Step22. 创建 图 25.35 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 单 击 于 谱 功能 选项 卡 荆 准 ” 区域 中 的 
“平面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 Step21 创建 的 基准 轴 A 7 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 本 更, 术 





Step23. 创建 图 25.36 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTM2 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 25.36 所 示 的 两 点 为 草 绘 参考 ， 单 击 双生 按钮 ， 绘 制图 25.36 
所 示 的 章 几 3。 











图 25.35 DTM3 基准 平面 图 25.36 草图 3 
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Step24. 创建 图 25.37 所 示 的 草图 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM2 基 
准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 25.37 所 示 的 两 点 为 草 绘 参考 ， 单 击 黑 委 按钮 ， 绘 制图 25.37 
所 示 的 草图 4。 

Step25. 创建 图 25.38 所 示 的 草图 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ““， 选 取 DTM3 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ;选取 图 25.38 所 示 的 两 点 为 草 绘 参考 ， 单 击 村 等 按钮 ， 绘 制图 25.38 
所 示 的 草图 5。 














pe 这 两 点 为 草 绘 参考 
/ \ 


全--- 十 --- 
/1 





“R14.0" 
上 \ 1 





= 这 两 点 为 草 绘 参考 
图 25.37 草图 4 图 25.38 草图 5 


pp 








Step26. 创建 图 25.39 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~， 选取 DTM3 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 25.39 所 示 的 两 点 为 草 绘 参考 ， 单 击 晶 芍 | 按钮， 绘制 图 25.39 
所 示 的 草图 6。 








ER 人 这 网 所 为 节 绘 参考 
-| 


5 一 人 
1 





图 25.39 早 图 6 


Step27. 创建 图 25.40 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 “边界 混合 ”按钮 人 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 曲 才 按钮， 系统 弹 出 “曲线 ”界面 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 25.41 所 示 的 第 一 方向 两 条 曲线 ， 单 击 “ 第 二 方向 ”区 域 中 的 “ 单 击 此 ...” 
字符 ， 然 后 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 25.41 所 示 的 第 二 方向 两 条 曲线 。 

(3) 设置 边界 条 件 。 在 操控 板 中 单 击 多 军 按钮， 在 “约束 ”界面 中 将 第 一 方向 和 第 
二 方向 的 边界 曲线 的 “条 件 ” 设 置 为 卜 E 避 . 

(4) 在 操控 板 中 单 击 他 按钮 ， 预 览 所 创建 的 曲面 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 边 
界 混合 曲面 1 的 创建 。 
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一 


第 一 方 癌 认 乔 年 线 





此 面 为 合并 对 各 nh NS 
< ES , 
| 0 \ 
一 人 / 
1， } / 
| | | ' 1 
417 
V 
第 一 方向 边界 曲线 
图 25.40 ”边界 混合 曲面 1 图 25.41 设置 边界 曲线 


Step28. 创建 图 25.42 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “边界 混合 ”按钮 0， 按 住 Ctrl 键 ， 
依次 选取 图 25.43 所 示 的 草图 5 和 草图 6 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 名 素 按钮 ， 将 “方向 1” 
的 边界 曲线 的 “条 件 ” 设 置 为 国 吾 。 单 击 按钮， 完成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 


此 面 为 合并 对 象 、、 一 、 7、 -草图 5 


A 
1 
1 


1 
1 





章 国 6 
图 25.42 边界 混合 曲面 2 几 25.43 ”定义 边界 参考 
Step29. 创建 图 25.44 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “ 边 界 混 合 ” 按 钮 ， 了 人, 按 住 Ctrl 键 ， 


依次 选取 图 25.45 所 示 的 草图 3 和 草图 4 为 第 一 方向 边 eit 单 击 多 更 按钮 , 将 “方向 
1” 的 边界 曲线 的 “条 件 ” 设 置 为 国 蝇 . 单 击 Y 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 





该 面 为 合并 对 象 草图 4 草图 3 
LT 一 > a i _ &. 国生 ’ 
AAA 一 一 一 MA \ SS < SS 
-一 -一 一 A | ~、 | 
f | | i 6- 一 中 [| | | | <“ 人 
1 机 | | 中 | | | 
| WA | | | 
NN , 
图 25.44 ”边界 混合 曲面 3 图 25.45 定义 边界 参考 


Step30. 创建 图 25.46 所 示 曲 面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 边 界 混合 曲面 1 和 边界 混合 曲面 2 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 所 全 # 按 钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 

(4) 单 击 于 按钮， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step31. 创建 图 25.47 所 示 曲 面 合 并 2。 按 住 Ctrl 键 , 选取 曲面 合并 1 和 边界 混合 曲面 3 
为 合并 对 象 。 单 击 吕 Sf 按钮 ， 调 整 第 头 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 
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此 面 为 合并 对 象 
A Se 四 

AT | 下 ~ my 省] aa 
| | | | | | | 二 | 站 | | | | | | I a 
I 出 | | I | | | 用 | CE | i | | 
By 1 | | 中 | | 人 | 出 | | 用 | | | 

AN A 由 | | | | 上 | | 由 | | | 

~ ay | 用 一 、 L 出 | | 
图 25.46 ”曲面 合并 1 图 25.47 ”曲面 合并 2 


Step32. 创建 图 25.48 所 示 的 曲面 实体 化 1。 
(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 25.47 所 示 的 曲面 合并 2 为 实体 化 对 象 。 


此 面 为 实体 化 对 象 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 25.48 ”曲面 实体 化 1 


(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 位 实 人 人 按钮， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 名 | 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 。 

(4) 单 击 畦 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step33. 创建 图 25.49 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 创建 组 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选择 Step27~Step32 所 创建 的 特征 后 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 组 命令 ， 所 创建 的 特征 即 可 合并 为 号 和 

(2) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 单 击 宝 加 和 5 国 特征 后 右 击 ， 选 择 阵列 … 命 令 (或 单 
击 看 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 归 )。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 莉 量 先 项 

(4) 定义 阵列 参考 。 选 取 图 25.49 所 示 的 旋转 特征 2 对 应 的 基准 轴 A 5 为 阵列 参考 ， 
接受 系统 默认 的 阵列 角度 方向 ， 输 入 阵列 的 角度 值 为 60.0。 

(5) 定义 阵列 个 数 。 输 入 阵列 个 数值 为 6.0。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


























阵列 参考 轴 A_5 


"A 和 
六 ps 1 
A5 党 . 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 25.49 ”阵列 特征 1 
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Step34. 创建 图 25.50 所 示 的 倒 圆 角 特 征 7。 选 取 图 25.50 所 示 的 12 条 边线 为 圆 角 放置 
参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 25.50” 倒 圆 角 特征 7 

Step35. 创建 图 25.51 所 示 的 倒 圆 角 特 征 8。 选取 图 25.51 所 示 的 6 条 边 链 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 2.0。 

Step36. 创建 图 25.52 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 号 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 ;选取 图 25.53 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 采 用 默认 的 参考 ， 方 
向 为 这 ;绘制 图 25.54 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 4.0， 
单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 











25.51 定义 圆 角 8 的 放置 参考 25.52 ” 拉 伸 特征 4 


草 绘 平面 


’ 






’ 








图 25.53 ”定义 草 绘 平 面 图 25.54 截面 草图 


Step37. 创建 倒 圆 角 特征 9。 选 取 图 25.55 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 
半径 值 3.0。 


这 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 
’ 





放大 


de 





25.55 ”定义 倒 圆 角 9 的 放置 参考 
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Step38. 创建 图 25.56b 所 示 的 倒 圆 角 特征 10。 选 取 图 25.56a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半 径 值 1.0。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 25.56 ” 倒 圆 角 特征 10 


Step39. 创建 图 25.57b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 工程 ~ 区 域 中 的 “ 壳 ” 按 钮 电 专 。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 25.57 所 示 的 面 为 要 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 明度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 芝 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 








页 移 除 的 面 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 25.57 抽 壳 特征 1 


Step40. 创建 图 25.58 所 示 的 螺旋 扫描 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域名 # 境 "按钮 中 的 ”， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 交 螺 旋 扫描 命令 。 

(2) 定义 螺旋 扫描 轨迹 。 

Q@ 在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 器 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 他 被 按 下 。 

@ 单 击 操控 板 中 的 参考 按钮 ,在 系统 弹出 的 界面 中 单 击 . 定 由 .按钮 , 系 统 弹出 “ 草 
绘 ”对 话 框 。 

图 选取 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 选取 TOP 基准 平面 作为 参考 平面 , 方向 向 右 ， 
系统 进入 草 绘 环境 。 绘 制图 25.59 所 示 的 螺旋 扫描 轨迹 草图 ， 单 击 W 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 螺旋 节 距 。 在 操控 板 的 吕 l80 "文本 框 中 输入 节 距 值 5.0， 按 回 车 键 。 

(4) 创建 螺旋 扫描 特征 1 的 截面 。 在 操控 板 中 单 击 按钮 图 ， 系 统 进入 草 给 环境， 绘制 
和 标注 图 25.60 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 单 击 草 绘 工具 栏 中 的 W 按钮 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 郑 按钮 ， 完 成 螺旋 扫描 特征 1 的 创建 。 
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图 253.59 ”螺旋 扫 摘 轨迹 草图 图 2$.60 ”截面 草图 





Step41. 创建 图 25.61 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 外 ie|， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ;选取 图 25.61 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 查 ;， 绘 制图 25.62 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深 
度 值 70.0， 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 中， 完成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 








25.61 ” 拉 伸 特征 5 25.62 ”截面 草图 
Step42. 保存 零件 模型 文件 。 
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实例 概述 
该 实例 主要 运用 了 如 下 一 些 命令 : 实体 草 绘 、 拉 伸 、 造 型 、 修 前 


7 力 


部 


合并 等 特征 ， 其 中 
大 量 地 使 用 了 修剪 和 合并 特征 ， 以 使 读者 更 能 熟练 地 应 用 这 些 特征 ， 构 思 也 很 巧 。 零 件 模 
型 及 模型 树 如 图 26.1 所 示 。 








辐 STAELER. PRT [各 人 台 并 2 
a FLIGHT [回合 并 3 
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a 全 实体 化 1 
从 A 向 查看 是 收 剖 6 ”在 
站 和 镶 像 1 
| | 


图 26.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 STAPLER。 


Step2. 创建 图 26.2 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个， 选取 TOP 基准 平 
面 为 草 绘 平面 ,RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 赴 ， 单 击 | 章 杖 按钮， 绘制 图 26.3 所 


示 的 时 图 1。 


RIGHT 
一 or 


\ 








二 
ae 
— 
ae 





图 26.2 草图 1( 建 模 环境 ) 图 26.3 ”草图 1( 草 绘 环 境 ) 


Step3. 创建 图 26.4 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选 取 RIGHT 基准 
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平面 为 草 绘 平 面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 去 ; 单 击 昔 竺 按钮， 绘制 图 26.5 所 
示 的 草图 2。 


加 -RIGHT 
1 
I 


= 一 TOP 


R50.0 

草图 2 一 一 上 上 

FRONT 一 一 站 | | 
OO GO 25.0 | 


一 一 一 一 _ 一 一 一 
一 一 一 一 一 一 


一 一 


图 26.4 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 26.5 草图 2( 草 绘 环境 ) 


Step4. 创建 图 26.6 所 示 的 造型 特征 1。 

(1) 进入 造型 环境 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 昌 和 ” 区 域 中 的 品 当 按钮 。 

(2) 从 边界 曲线 创建 曲面 。 单 击 请] 按钮 ， 系 统 弹出 “造型 ， 曲 面 ”操控 板 。 

(3) 选取 曲线 定义 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 对 按钮， 在 首要 选取 栏 中 ， 选 取 图 26.7 
所 示 的 草图 2 为 主 曲线 , 在 内 部 选取 栏 中 点 击 ， 贺 节 -. 按钮 ， 按 信 Ctrl 键 依次 选取 图 26.7 
所 示 的 草图 1 中 的 草图 1 Ca) 和 草图 1 (b) 为 次 曲线 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 Y ， 单 击 造型 环境 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 


一 一 一 一. 





草图 1 (a) 
, 草图 1 (b) 2 
户 / r 一 
人 / 
ee p» 
图 26.6 “造型 特征 1 图 26.7 定义 曲线 


Step5. 创建 图 26.8 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 起 型 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只，。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 疆 .， 命令 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 单 击 
章 符 按钮， 绘制 图 26.9 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选取 拉 伸 类 型 为 盐 ， 输 入 深度 值 20.0， 单 击 “按钮 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 26.10b 所 示 的 曲面 修剪 1。 


rr 


图 26.8 拉 伸 曲面 1 图 26.9 ”截面 草图 
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(1) 选取 修 前 对象。 选取 图 26.10a 所 示 的 类 型 面 作为 要 修剪 的 面 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 埋 型 功能 选项 卡 连 辑 ” 区 域 中 的 仿 间 按钮 。 

(3) 定义 修 前 对 象 。 选 取 图 26.10a 所 示 的 拉 伸 面 1 为 修剪 对 象 。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 。 
(5) 单 击 妆 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
26.10 ”曲面 修剪 1 


Step7. 创建 图 26.11b 所 示 的 曲面 修剪 2。 选取 图 26.11a 所 示 的 拉 伸 面 作为 要 修剪 的 
面 ， 单 击 一半 本 按 钮 ， 选取 图 26.11a 所 示 的 类 型 面 作 为 要 修剪 的 对 象 。 调 整 图 形 区 中 的 
第 头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 2 的 创建 。 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
26.11 曲面 修剪 2 


Step8. 创建 图 26.12 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 26.13 所 示 的 面 组 1 和 和 面 组 2。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 吕 并 按钮 。 

(3) 单 击 加 按钮， 完成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 26.14b 所 示 倒 圆 角 特征 1。 单 击 楼 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
也 人 角 回 第 “按钮 ， 选 取 图 26.14a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
数值 5.0。 





=- - 面 组 1 





“~- 面 组 2 





图 26.12 曲面 合并 1 图 26.13 定义 合并 面 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 26.14 倒 圆 角 特征 1 


圆 角 放 普 参 考 


\ _ 





~ 
\ 
\ 
人 


四 





Step10. 创建 图 26.15b 所 示 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 26.1$a 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参考 ， 


和 输入 圆 角 半 径 值 5.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
26.15” 倒 圆 角 特征 2 


此 边 链 为 圆 _ 
角 放 置 参考 “~ 





Step11. 创建 图 26.16 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 于 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 TOP 基 准 平面 为 偏 距 参考 面 ,在 对 话 框 中 输入 偏 移 
距离 值 -20.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 怕 

Step12. 创建 图 26.17 所 示 的 拉 伸 曲 面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 号 。 选 取 DTM1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 单 击 砾 向 按钮 ,方向 为 至 ， 绘制 图 26.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 
拉 伸 类 型 为 站 ， 输 入 深度 值 40.0;， 单 击 罗 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 








TOP 





52.0， 一 -一 | 


DTM1 


21.0 8.0 








1.0 一 
26.16 DTMI1 基准 平面 26.17 拉 伸 曲面 2 26.18 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 26.19 所 示 的 曲面 修剪 3。 选 取 图 26.19a 所 示 的 曲面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 “按钮 ; 选取 图 26.19a 所 示 的 实体 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 图 中 箭头 指向 的 一 侧 为 
修剪 后 的 保留 侧 。 单 击 团 按钮， 完成 曲面 修剪 3 的 创建 。 
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保留 侧 方向 、、 选取 此 面 为 要 


\ 司 RN 修 前 的 对 象 - 
选取 该 而 为 、 ”让 2 


要 修剪 的 面 ” 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
26.19 ”曲面 修剪 3 


Step14. 创建 图 26.20 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ;选取 FRONT 基 
准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ; 方向 为 去 ; 单 击 | 草 盘 按钮, 绘制 图 26.21 
所 示 的 草图 3。 





26.20 ”草图 3 〈 建 模 环 境 ) 
step15. 创建 图 26.22 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 所 他 ， 按 下 操 

控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 ， 选 取 图 26.23 中 的 草图 3 为 要 拉 伸 曲 面 3 的 截面 草图 。 在 

操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 23.0; 单 击 园 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 3 的 创建 。 


9 


图 26.22” 拉 伸 曲 面 3 图 26.23 ”定义 截面 草图 
Step16. 创建 图 26.24b 所 示 的 曲面 修剪 4。 选取 图 26.24a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 “时 按 钮 :选取 图 26.24a 所 示 的 实体 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 
其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 4 的 创建 。 





N 
草 绘 3 








选取 此 面 为 要 _ - 选取 该 面 为 Re 
修剪 的 对 象 ” 要 修 前 的 面 2 
保留 侧 方向 一 ) 人 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 26.24 ”曲面 修剪 4 
Step17. 创建 图 26.25b 所 示 的 曲面 修剪 S。 选 取 图 26.25a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 “时 按 钮 : 选取 图 26.25a 所 示 的 链 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指 
向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 5 的 创建 。 
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选取 该 而 为 - - = 时 
要 修剪 的 面 合奏 


选取 此 链 为 要 
修剪 的 对 象 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 26.25 ”曲面 修剪 $ 


Step18. 创建 图 26.26b 所 示 的 曲面 修剪 6。 选取 图 26.26a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 写本 按钮 ;选取 图 26.26a 所 示 的 实体 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 
其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 绍 按钮， 完成 曲面 修剪 6 的 创建 。 

选取 该 面 为 、_ 
要 修剪 的 面 


选取 此 面 为 要 _ 
修剪 的 对 象 





a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 26.26 ”曲面 修剪 6 
Step19. 创建 图 26.27 所 示 实 体 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 几 26.27a 所 示 的 两 个 面 组 为 镜像 源 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 当 按 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
注意 : 在 选取 面 组 时 ， 需 在 智能 选取 栏 中 调整 到 面 组 状态 。 











二 





选取 这 两 个 面 
” 组 为 要 镜像 源 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 26.27 镜像 特征 1 


Step20. 创建 图 26.28 所 示 的 合并 特征 一 一 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 26.29 所 示 





的 面 组 1 和 面 组 2 两 个 面 组 进行 合并 ， 单 击 中 人 并 按钮 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 
创建 。 


- 面 组 1 
_- 面 组 2 





图 26.28 ”曲面 合并 2 图 26.29 ”定义 合并 面 组 
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Step21. 创建 图 26.30 所 示 的 曲面 合并 3。 控 住 Ctrl 刍 ， 选取 图 26.31 所 示 的 合并 和 面 组 1 
同 面 2 合并 ， 单 击 包 全 并 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 





图 26.30 曲面 合并 3 图 26.31 定义 合并 面 组 
Step22. 创建 图 26.32 所 示 的 曲面 合并 4。 选取 图 26.32 所 示 的 两 个 面 组 进行 合并 , 单 击 
四 并 按钮 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 
Step23. 创建 图 26.33 所 示 的 曲面 合并 5。 选取 图 26.33 所 示 的 两 个 面 组 合并 , 单 击 安全 
按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 















选取 这 两 个 面 组 

为 要 合并 的 面 组 “~ 、 才 2 
、\ 选取 这 两 个 面 组 ”_ 

为 要 合并 的 面 组 “~ ~ ~ 和 章 





图 26.32 曲面 合并 4 图 26.33 ”曲面 合并 5 
Step24. 创建 图 26.34 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 如， 选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 .不 向 ，， 方 向 为 幸 ; 绘制 图 26.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 40.0; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 4 的 创建 。 








图 26.34 ” 拉 伸 曲面 4 

Step25. 创建 图 26.36b 所 示 的 曲面 修剪 7。 选 取 图 26.36a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 

单 击 二 按 钮 ; 选取 图 26.36a 所 示 的 实体 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 
其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 畦 按钮， 完成 曲面 修剪 7 的 创建 。 


选取 此 面 为 _ _ - 
要 修 前 对 象 “Na 
保留 侧 方向 、、/ 







选取 该 面 为 - 
要 修 均 的 面 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 26.36 ”曲面 修剪 7 


Step26. 创建 图 26.37 所 示 的 拉 伸 曲面 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操 
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控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 皇上 周 ,方向 为 在 ;绘制 图 26.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 25.0; 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 5 的 创建 。 








图 26.37 ” 拉 伸 曲面 5 图 26.38 ”截面 草图 
Step27. 创建 图 26.39b 所 示 的 曲面 修剪 8。 选取 图 26.39a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 一作 本 按钮 ;选取 图 26.39a 所 示 的 实体 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 


其 指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 8 的 创建 。 


选取 此 面 为 要 
修 勇 的 对 象 







AN 
选取 该 面 为 。 保留 侧 方向 


要 修 筋 的 面 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 26.39 ”曲面 修剪 8 
Step28. 创建 图 26.40b 所 示 的 曲面 修剪 9。 选取 图 26.40a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 汪 芒 章 按 钮 ; 选取 图 26.40a 所 示 的 边 链 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 


指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 团 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 9 的 创建 。 


选取 该 面 为 
要 修剪 的 面 ”~ 碟 


保留 侧 方向 ~ ~ 是 和 人 pe 
a a 
选取 此 边 链 为 i 


要 修 前 的 对 象 “~“~~-~ 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 26.40 “曲面 修剪 9 


Step29. 创建 图 26.41 所 示 的 曲面 合并 6。 选取 图 26.42 所 示 的 两 个 面 组 合并 , 单 击 安全 


按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 26.42 所 示 ; 单 击 按钮， 完成 曲面 合并 6 的 创建 。 


保留 侧 方向 、 



















3 远 取 这 两 个 面 
为 合并 对 象 


26.41 ”曲面 合并 6 26.42 ”定义 合并 面 组 
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Step30. 创建 图 26.43 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 图 26.43a 所 示 的 一 个 面 组 为 镜像 源 ,选取 
TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 单 击 区 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 






选取 该 面 组 为 镜像 源 
\ 





TOP 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 26.43 ”镜像 特征 2 
Step31. 创建 图 26.44 所 示 的 曲面 合并 7。 选 取 图 26.45 所 示 的 两 个 面 组 合并 , 单 击 己 人 
按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 26.45 所 示 ; 单 击 畦 按钮 ， 完 成 曲面 合并 7 的 创建 。 









选取 这 两 个 面 组 、_ 
0 
Ci | ~ 





26.44 曲面 合并 7 26.4$ ”定义 合并 面 组 





Step32. 创建 图 26.46 所 示 的 曲面 合并 8。 选 取 图 26.47 所 示 的 两 个 面 组 合并 , 单 击 安全 
按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 26.47 所 示 ; 单 击 尖 按钮， 完成 曲面 合并 8 的 创建 。 


_- 保留 侧 方向 


ae 
ea 


~ 





> 选取 这 两 个 面 组 
为 要 合并 的 面 组 


< 


pp 图 26.47 ”定义 合并 面 组 
Step33. 创建 图 26.48 所 示 的 拉 伸 曲面 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 已， 选取 DTMI1 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 RIGHT 基准 平面 
为 参考 平面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 夏 向 ,方向 为 至 ;绘制 图 26.49 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 40.0; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 6 的 创建 。 








图 26.48 ” 拉 伸 曲面 6 二 截面 草 因 
Step34. 创建 图 26.50b 所 示 的 曲面 修剪 10。 选 取 图 26.50a 所 示 的 面 作 为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 守 管 草 按 钮 ， 选取 图 26.50a 所 示 的 面 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指 
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向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 10 的 创建 。 


二 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
26.50 ”曲面 修剪 10 


Step35. 创建 图 26.51b 所 示 的 曲面 修剪 11。 选取 图 26.51a 所 示 的 面 作为 要 修剪 的 面 ， 
单 击 “按钮 : 选取 图 26.51a 所 示 的 边 链 为 要 修剪 的 对 象 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 
指向 要 保留 的 部 分 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 11 的 创建 。 


选取 该 面 为 
要 修 前 的 而 








选取 该 面 为 
要 修剪 的 面 ~ 
保留 侧 方 向 、、 


选取 该 面 为 
修剪 的 对 象 


Pe 










选取 此 边 链 为 
要 修 前 的 对 象 ~、、_ 





/ 
保留 侧 方 向 / 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
26.51 曲面 修剪 11 


Step36. 创建 图 26.52 所 示 的 曲面 合并 9。 选 取 图 26.53 所 示 的 两 个 面 组 合并 , 单 击 所 人 
按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 26.53 所 示 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 9 的 创建 。 
Step37. 创建 图 26.54 所 示 的 填充 曲面 1。 





选取 这 两 个 面 __----- 
为 要 合并 的 面 


保留 侧 方 向 ~、 





~ 
~ 





26.52 ”曲面 合并 9 26.53 ”定义 合并 面 组 


(1) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口才 按钮 。 


(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 愉 内 部 草 疆 - 


全 








到 A> 





选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 而 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 单 击 草 闪 
钮 ， 绘 制图 26.55 所 示 的 截面 草图 。 





图 26.54 ”填充 曲面 1 多 26.55 截面 草图 
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Step38. 创建 图 26.56 所 示 的 曲面 合并 10。 选 取 图 26.56 所 示 的 两 个 面 组 合并 ， 单 击 
名人 对 并 按钮 ， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 曲面 合并 10 的 创建 。 






选取 这 两 个 而 组 __ -~------ 
为 要 合并 的 面 组 


、 -一 = 
~、 


图 26.56 0 
Step39. 创建 图 26.57a 所 示 的 曲面 实体 化 1。 
(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 26.57a 所 示 封 团 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 








a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 26.57 曲面 实体 化 1 


(2) 选择 命令 。 单 击 措 诗 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 代 实 从 比 按钮 。 

(3) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step40. 创建 图 26.58 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 外 *e|， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 鱼 ;， 选取 图 26.58 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ;绘制 图 26.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 芷 ， 输 入 深度 值 17.0， 单 击 和 按钮， 完成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 








-~ 


、、 1 we 






要 
二 _15.0 
/人 YIZ 


图 26.58 。 拉 伸 特征 7 图 26.59 ”截面 草图 


Step41. 体 存 零件 模型 文件 。 


实例 27 加 热 丝 


实例 概述 

本 实例 是 一 个 比较 复杂 的 曲面 建 模 的 实例 。 注 意 本 例 中 一 个 重要 曲线 的 创建 方法 ， 就 
是 先 运 用 可 变 截 面 扫 描 命 令 和 关系 式 sd4=trajpar*360*6 创建 曲面 ， 然 后 利用 该 曲面 的 边线 
产生 所 需要 的 曲线 。 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 27.1 所 示 。 


Sp、 问 INSTANCE_BOILER. PRT ped a 
SS 二 洒 DTH kp 起 J] 扫描 2 
Se A FRONT 3 合并 1 
SC Sx PRT_Csts_DEF 人 站 于 _ B 天 : 
: 让 六 7 mm (合并 2 

> 国 拉 伸 1 四 全 实体 化 1 

草 绽 1 人 曲线 1 中 在 此 插入 

上 续 ] 扫 描 1 








图 27.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 INSTANCE _ BOILER。 

Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 基准 轴 A_1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 列 型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “基准 轴 ” 按 钮 过 负 。 

(2) 定义 基准 轴 参 考 。 选 取 FRONT 及 RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 





(3) 单 击 对 话 框 中 的 于 焉 按钮 ， 完 成 基准 轴 A_1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 27.3 所 示 的 DTMI1 基准 平面。 

(1) 选择 命令 。 单 击 措 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 弓 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 
偏 移 距离 值 45.0; 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 基准 轴 A_1 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 访 当 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 壮 焉 按钮 。 











+ 一 FRONT 
| | ea 
| 个 | 
| [| 一 
和 二 
四 他 
ee | 





图 27.2 基准 轴 和 A 1 图 27.3 ”DTMI1 基准 平面 
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Step4. 创建 图 27.4 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 旧型 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所  ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 史 内 部 草皮 命令， 
选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 DTM1 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 看 历 ; 绘制 图 27.5 
所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 选取 FRONT 基准 平面 和 A_1 基 准 轴 为 草 绘 参 考 。 












FRONT -一 





TOP 





pm RIGHT 


图 27.4 拉 伸 曲面 1 图 27.5 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深度 值 4.5。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 于 按钮， 完成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 27.6 所 示 的 草图 1。 单 击 瞧 谱 功能 选项 卡 芭蕉 区 域 中 的 “ 草 绘 ” 按 
~»。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 灸 部 ， 单 击 
芋 估 按钮 ， 绘 制图 27.7 所 示 的 草图 1。 








草图 1 /DTMI 
Ne AAA LA ReHT y 6.0 


~ 
~ 








图 27.6 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 27.7 草图 1 ( 草 绘 环 境 ) 

Step6. 创建 图 27.8 所 示 的 可 变 截 面 扫 摘 特征 1。 
(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 知 # 圭 “按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 只 和 “可 变 截 面 ” 按 钮 拓 。 
在 图 形 区 中 选取 草图 1 作为 扫描 轨迹 曲线 。 

(3) 定义 扫描 类 型 。 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 过 寺 按钮 ， 在 “参考 ”界面 的 蕉 平面 控制 
F 拉 列表 框 中 选择 ES 生计 项 ， 然 后 选取 RIGHT 基准 平面 作为 方向 参考 。 

(4) 绘制 扫描 截面 草图 。 在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 图 |， 系 统 自动 
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进入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 27.9a 所 示 的 扫 拉 截面 草图 。 定 义 时 的 截面 草图 如 图 27.9b 所 示 ， 单 
击 工具 功能 选项 卡 模型 意图 区域 中 的 星系 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “关系 ”对 话 框 中 的 编 
辑 区 输入 关系 : sd4=trajpar*360*6; 单 击 “确定 ”按钮 。 


创建 此 构造 加 ， 





a i 一 中 4.0 车 加 Sg3 
A/ Sd4 
PE NR MW A ae 
4 a) 定义 衣 a) 定义 后 
图 27.8 ”可 变 截 面 扫描 特征 1 rp 





(5) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 可 变 截 面 扫描 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 27.10 所 示 的 草图 2。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个; 选取 DTMI 基准 平面 为 草 
绘 平 面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 廊 部 ， 单 击 _ 恨 自 按钮， 然后 单 击 可 符 按钮 ， 
选取 TOP 基准 平面 及 图 27.11 所 示 的 顶点 、 轴 线 为 参考 ， 绘 制图 27.11 所 示 的 草图 2。 

注意 : 如 果 草 绘 方向 的 摆 放 与 图 27.11 不 一 样 ， 可 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 民 自 按钮 ， 进 
行 草 绘 方向 的 调整 。 

Step8. 创建 图 27.12 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ” 
按钮 所 ， 选 取 草图 1 的 上 端点 (图 27.12) 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 芒 国 ， 处 后 按 住 
Ctrl 键 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 戎 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 绚 宪 按 
钮 。 














-一 一 一 1 
选择 此 顶点 为 参考 
es 
图 27.10 草图 2 ( 建 模 环境 ) 图 27.11 草图 2《〈 草 绘 环境 ) 


Step9. 创建 图 27.13 所 示 的 草图 3。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~; 选取 DTM2 基准 平面 为 草 
绘 平面 ， FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 底部 ， 单 击 对 全 按钮 ， 选 取 轴 线 A_ 1、A 3 
及 图 27.14 中 的 图 元 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 27.14 所 示 的 草图 3。 
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此 圆 为 草 绘 参 考 
\ 





此 边 绘 参考 
图 27.12 ”DTM2 基准 平面 图 27.13 ”草图 3 〈 建 模 环 境 ) 图 27.14 草图 3( 草 绘 环 卉 ) 


Step10. 创建 图 27.15 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 单 击 瑚 至 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 所 ， 选 取 FRONT 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 项 加 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
确定 按钮 。 
Step11. 创建 图 27.16 所 示 的 草图 4。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 全， 选取 DTM3 基准 平面 为 草 
绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 启 郭 ， 单 击 夏 向 按钮， 然后 单 击 | 章 编 _ 按钮， 
选取 TOP 基准 平面 、 轴 线 A_3 及 图 27.17 中 的 顶点 为 参考 ， 绘 制图 27.17 所 示 的 草图 4。 






选择 此 顶点 为 参考 
4 





“A 2 轴线 





图 27.15 ”DTM3 基准 平面 图 27.16 草图 4( 建 模 环 境 ) 图 27.17 章 图 4( 草 绘 环境 ) 


Step12. 创建 图 27.18 所 示 的 DTM4 基准 平面 。 单 击 办 于 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 
“平面 ”按钮 所 ， 选 取 图 27.18 所 示 的 草图 1 的 下 端点 为 参考 ， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 TOP 
基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 戎 国 ， 单 击 对 话 框 中 的 奖 定 按钮。 

Step13. 创建 图 27.19 所 示 的 草图 5。 单 击 “ 草 绘 ”按钮 个， 选取 DTM4 基准 平面 为 草 
绘 平面 ， FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让; 单 击 草 杖 按钮， 选取 图 27.20 所 示 的 
边线 、 顶 点 为 参考 ; 绘制 图 27.20 所 示 的 草图 5。 





| R0.35 选择 此 边 为 参考 


-一 一 选择 此 顶 反 





~ ~ 划 图 5 FRONT 
图 27.18 ”DTM4 基准 平面 图 27.19 草图 5〈( 建 模 环境 ) 图 27.20 ”草图 5( 草 绘 环境 ) 
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Step14. 创建 图 27.21 所 示 的 基准 曲线 1。 

(1) 单 击 覃 型 功能 选项 卡 中 的 情人 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
斑 ; 曲线 * 选项 后 面 的 "， 然 后 选择 六 通过 点 的 曲线 命令 。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 27.22 
所 示 的 两 个 端点 为 曲线 的 经 过 点 。 

(3) 单 击 操控 板 中 的 | 等 目 条 件 _ 选项 卡 ， 在 曲线 出 列表 框 中 选择 起 点 在 后 面 的 
终止 条 件 王 ) 下 拉 列 表 中 选择 相 切 选项 , 单 击 相 切 于 下 的 文本 框 .9 选择 硕 ,选取 图 27.22 所 示 草 
3 作为 相 切 对 象 ; 在 曲线 出 上 ) 列 表 框 中 选择 欧 点 在 后 面 的 终止 条 件 凶 ) 下 拉 列 表 中 选择 相 茹 选 
项 ， 单 击 相 切 于 下 的 文本 框 9 选择 项 ， 选 取 图 27.22 所 示 的 边线 作为 相 切 对 象 。 

说 阴 : 相 切 方向 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 芭 向 到 ) ,来 进行 调整 。 

(4) 单 击 “曲线 : 通过 点 ”操控 板 中 的 妾 按钮 ， 完 成 基准 曲线 1 的 创建 。 

Step15. 用 复制 的 方法 复制 基准 曲线 2。 

(1) 选取 复制 对 象 。 选 取 图 27.23 中 要 复制 的 边线 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 总 ， 然 后 单 击 “ 炸 
贴 ”按钮 网 ”。 

(3) 单 击 当 按钮 ， 完 复制 基准 曲线 2 的 创建 。 


























个 、 八 - ) -此 边线 为 要 
8 anANAN 复制 的 边线 
本 1 bx /\ - 草图 3 
pg ， KK AY | 
\ /NN ; 人 下、 Z 
\ x NY < 
J 4# 基准 曲线 1 YN AN 1 、、 迹 取 这 两 个 端点 

图 27.21 基准 曲线 1 图 27.22 定义 曲线 参考 图 27.23 ”定义 要 复制 的 边 


Step16. 创建 图 27.24 所 示 的 基准 曲线 3。 单 击 六 型 功能 选项 卡 中 的 
于 拉 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 个 曲 总 * 选项 后 面 的 "， 然 
后 选择 个 通过 点 的 曲线 命令 。 选 取 图 27.25 所 示 的 两 个 点 为 曲线 经 过 点 ， 单 击 操控 板 中 的 

等 止 条 件 | 先 项 卡 ， 在 曲 战 出 已 列 表 框 中 选择 起 点 在 后 面 的 终止 条 件 色 下拉 列表 中 选择 相 切 选 
项 , 单 击 相 妇 于 下 的 文本 框 |8 选择 项 ,选取 图 27.25 所 示 的 曲线 作为 相 切 对 象 ; 在 曲 虐 侧 吕 ) 列 
表 框 中 选择 芍 点 在 后 面 的 终止 条 件 瑟 下 拉 列 表 中 选择 相 切 选项 ， 单 击 相 切 于 下 的 文本 杠 

9 选择 项 ， 选 取 图 27.25 所 示 的 曲线 作为 相 切 对 象 。 单 击 冯 按钮 ， 完 成 基准 曲线 2 的 创建 。 
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人 洗 取 这 两 条 相 切 昌 线 
Ss 选取 这 两 条 和 人 切 曲线 
>、 | 二 





图 27.24 基准 曲线 3 图 27.25 ”定义 曲线 参考 





Step17. 将 前 面 创建 的 可 变 截面 扫描 曲面 〈 面 组 1) 隐藏 。 

Step18. 将 前 面 创建 的 基准 曲线 1 隐藏 

Step19. 创建 图 27.26 所 示 的 可 变 截面 扫描 特征 2。 单 击 包括 按钮， 在 操控 板 中 单 击 
“曲面 ”按钮 号 和 “可 变 截 面 ”按钮 内 ， 选取 草图 曲线 4， 然 后 按 住 Shift 键 ， 依 次 选取 
草图 曲线 5、 基 准 曲线 3、 基 准 曲线 2、 基 准 曲 线 1、 草 图 曲线 3 和 草图 曲线 2 作为 扫描 轨 
迹 曲线 (图 27.27); 在 “扫描 ”操控 板 中 单 击 过 考 | 按钮， 在 “参考 ”界面 的 截 平面 控制 下 拉 
列表 框 中 选择 EBEEE 玫 选项 ， 绘 制图 27.28 所 示 的 扫描 截面 草图 ， 单 击 员 按钮 ， 完 成 可 变 
截面 扫描 特征 2 的 创建 。 











~ ~ 基准 曲线 1 


基准 曲线 2 





mn 
图 27.26 ”可 变 截面 扫描 特征 2 图 27.27 选取 曲线 

Step20. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 27.29 所 示 的 面 组 1 和 面 组 2 进行 合并 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 覃 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 安全 并 按钮 。 

(3) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 27.30 所 示 的 DTM5 基准 平面 。 单 击 瑚 至 功能 选项 卡 基准 区域 中 的 
“平面 按钮 和 ， 选 取 圆柱 底 端 的 边线 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 匡 辐 ， 单 击 对 话 框 中 的 
刚直 按钮 。 
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: 面 组 2 
图 27.28 ”截面 军 图 图 27.29 ”曲面 合并 1 

Step22. 创建 图 27.31 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模压 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 局 黄 碗 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 关 月 部 皇 径 命令; 
选取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 , FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 医生 一， 单 击 草 佐 
按钮 ， 绘 制图 27.32 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 











DTMs 


图 27.32 ”截面 草图 





图 27.30 ”基准 平面 5 


Step23. 创建 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 选取 Step20 创建 的 曲面 合并 1 与 Step22 创建 的 
填充 曲面 1 为 合并 对 象 ， 单 击 号 人 按钮 ， 单 击 尘 按钮， 完成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step24. 创建 曲面 实体 化 1。 选取 Step23 创建 的 曲面 合并 2, 单 击 写 实 人 化 按钮 ; 单 击 半 
按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step25. 体 存 零件 模型 文件 。 





实例 28 球 轴 承 
28.1 要 述 


本 实例 介绍 球 轴承 的 创建 和 姿 配 过 程 : 首先 是 创建 轴承 的 内 坏 、 你 持 染 及 深 珠 ， 
它们 分 别 生 成 一 个 模型 文件 ， 然 后 姜 配 模型 ， 并 在 六 配 体 中 创建 轴承 外 环 。 其 中 ， 创 
建 外 环 时 用 到 的 “在 姜 配 体 中 创建 零件 模型 ”的 方法 。 疤 配 组 件 醒 型 如 几 28.1.1 所 示 。 


28.2 轴承 内 环 


轴承 内 环 零 件 模 型 及 便 型 树 如 儿 28.2.1 所 示 。 


BN BEARING_IN. FRT 

i RIGHT 

dF TOF 

A FRONT 

Sx FRT_CSYS_DEF 
kb sb 旋转 1 

中 倒 角 1 

中 在 此 插 六 





图 28.1.1 球 轴承 装配 组 件 模 型 图 28.2.1 轴承 内 环 零 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 BEARING IN。 

Step2. 创建 图 28.2.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 补 识 甘 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 写字 由 名 生涯.…. 命 仿 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在; 单 击 半生 
按钮 ， 绘 制图 28.2.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

















TOP | | 0 
-一 R4.5 1 
旋转 种 EL 二 二 
ON - 
J 28.0 
图 28.2.2 ”旋转 特征 1 图 28.2.3 ”截面 草图 





(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 革 , 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
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并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 28.2.4b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
六 全 角 “ 按钮 ， 选 取 图 28.2.4a 所 示 的 边线 为 倒 角 参考 ; 在 操控 板 中 选取 倒 角 方案 ， 输 
入 D 值 1.0。 

Step4. 保存 零件 模型 文件 。 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 
图 28.2.4” 倒 角 特征 1 


28.3 ”轴承 保持 架 


轴承 保持 织 零件 模型 及 模型 树 如 图 28.3.1 所 示 。 


I FEAFINS FING. PRT 
dF RIGHT 
az TOF 
上 Fr FRONHT 
Ss FRT_CSYS_DEF 

| jo 旋转 1 
1 DTM 

bb [下 阵列 1 / 拉 伸 1 
中 在 此 插入 





图 28.3.1 轴承 保持 架 零 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 BEARING RING。 

Step2. 创建 图 28.3.2 所 示 的 旋转 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 外 这 各 ， 按 下 操 
控 板 中 的 己 按钮 ， 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 
为 志 ， 单 击 | 墓 难 按钮， 绘制 图 28.3.3 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 );， 在世 的 文本 框 中 
输入 加 厚 值 1.0。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 些 , 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0, 单 击 
按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 











FRONT 











Ww je 人 一 
RIGHT = 28.0 = 9.0 
图 28.3.2 旋转 特征 1 图 28.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 28.3.4 所 示 的 DTMI1 基准 平面 1。 单 击 界桩 功能 选项 卡 考 准 Y 区 域 中 
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的 “平面 ”按钮 缉 。 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距离 值 28.0， 单 击 对 话 框 中 的 绚 宕 按钮 。 

Step4. 创建 图 28.3.5 所 示 拉 伸 特 征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 和 癌 |， 按 下 操控 
板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 站。 选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 RIGHT 基准 平面 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 让 ;绘制 图 28.3.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 
值 20， 单 击 关 按钮， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


2 a | 


DTM1 








图 28.3.4 ”基准 平面 1 图 28.3.5” 拉 伸 特 征 1 图 28.3.6 截面 草图 

Step5. 创建 图 28.3.7 所 示 的 阵列 特征 1。 在 模型 树 中 选择 拉 伸 特征 1 右 击 ， 选 择 阵列 … 
命令 。 在 阵列 操控 板 的 ， 车 型 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 般 选项 。 在 阵列 控制 方式 下 拉 列 
表 中 选择 国 轩 时 选项 。 选 取 图 28.3.8 中 的 轴 A_1 为 阵列 中 心 轴 ， 在 阵列 操控 板 中 输入 阵列 
个 数 为 2， 成 员 之 间 的 角度 值 为 30;， 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step6. 体 存 零件 模型 文件 。 


EX 选取 此 轴 
一 A 1 
~ Se/ | 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 28.3.7 “阵列 特征 1 图 28.3.8 ”定义 阵列 轴 











28.4 轴承 深 珠 


铀 承 滚珠 零件 模型 和 模型 树 如 图 28.4.1 所 示 。 

Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 BALL， 

Step2. 创建 图 28.4.2 所 示 的 旋转 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 宝 i， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ; 单 击 草 关 按钮 ， 
绘制 图 28.4.3 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 蔡 ， 在 角度 文本 
框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 体 存 零件 模型 文件 。 
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加 BALL. FRT 
1 RIGHT 
A TOF 
A FRONT 
Sx FRT_CSYS_DEF 
了 区 do 诈 转 1 
昌 在 此 插 六 





图 28.4.1 轴承 滚珠 零件 模型 及 模型 树 图 28.4.2 旋转 特征 1 图 28.4.3 ”截面 草图 





28.5 ”轴承 的 北 钳 


装配 组 件 如 图 28.1.1 所 示 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.5\work\ch28。 

Step2. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 文件 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 作 : 

(1) 选中 共 洗 选项 组 下 的 四 由 壮 色 单 选项 。 

(2) 选中 子 类 型 -选项 组 下 的 恒 名 if 单 选项 。 

(3) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 BEARING ASM。 

(4) 通过 取消 二 使 用 默认 根 板 复 选 框 中 的 “v ”号 ， 来 取消 “使 用 默认 模板 ” 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 | 区 到 按钮。 

Step3. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 杠 中， 进行 下 列 操作 : 

(1) 在 模板 选项 组 中 选取 四 endesia 愤 板 合 邻 。 

(2) 对 话 框 中 的 两 个 参数 DESCRIPTION 和 MODELED BY 与 PDM 有关， 一般 不 对 
此 进行 操作 。 

(3) [| 复制 关联 绎 图 复 选 框 一 般 不 用 进行 操作 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 。 

Step4. 引入 第 一 个 零件 。 

(1) 单 击 击 型 功能 选项 不 。 于 ” 区 域 中 的 “装配 ”按钮 监 。 

(2) 此 时 系统 弹出 文件 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 轴承 零件 模型 文件 BEARING _IN.PRT， 
然后 单 击 古 打开 扩 钮 。 

Step5. 完全 约束 放置 第 一 个 零件 。 完 成 Step4 操作 后 ， 系 统 弹 出 图 28.5.1 所 示 的 “元 件 
放置 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 单 击 下 吝 按钮， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
刁 默认 选项， 将 元 件 按 默 认 放置 值 ， 此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 且 况 之 宇 名 珊 ， 说 明 零 件 已 
经 完全 约束 放置 ， 单 击 操 控 板 中 的 等 按钮 。 
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- | | 用 户 定 名 vw | | 得 默认 | 0.00 器。 | 十 | 状况 :完全 约束 中 vx 
放置 | 移动 尾 性 
日 集 ! (用户 定 避 ) 约束 已 局 用 
中 默认 3 人 刑 
有 约束 类 型 
i 二 时 改 让 人 三 
gj 原点 
新 尘 鸳 各 坊 称 
0.00 =| 
状况 
新 建 集 完全 约束 


图 28.5.1 “元 件 放 置 ”操控 板 
Step6. 引入 第 二 个 零件 。 
(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 种” 区域 中 的 “装配 ”按钮 吃 ， 然 后 在 系统 弹出 的 
文件 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 轴承 零件 模型 BEARING RINGPRT, 单 击 ”打开 1" 按钮 。 
(2) 在 “元 件 放 置 ”操控 板 中 单 击 全 码 按钮 ， 系 统 弹出 图 28.5.2 所 示 的 “移动 ” 界 
面 ， 其 设置 如 图 28.5.2 所 示 。 


定向 模式 
运动 类 型 “十 欧 | 
届 在 视图 平面 中 相对 啊 芍 


二 动 敌 考 





平移 | 光滑 


相对 | 0.000 | 0ooo 


图 28.5.2 “移动 ”界面 





(3) 在 元 件 放置 操控 板 中 单 击 草 直 按钮 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 工 重合 约束 
类 型 。 分 别 选取 图 28.5.3 所 示 的 两 个 元 件 上 要 重合 的 轴线 A 1 和 A 1。 此 时 界面 中 显示 的 
信息 为 部 号 2 吕 。 








这 两 个 轴线 对 章 








图 28.$5.3 ”定义 对 齐 约 束 


实例 28 ” 球 轴 承 203 








(4) 在 “放置 ”界面 中 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 。 在 购 素 类 型 | 下 拉 列 表 框 中 选择 重合 约 
束 类 型 。 分 别 选取 两 元 件 的 FRONT 基准 平面 。 此 时 界面 中 显示 的 信息 为 部 32 床 。 

(5) 在 “放置 ”界面 中 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 。 在 | 网 素 类 型 下拉 列表 框 中 选择 工 重合 约 
束 类 型 ， 分 别 选取 两 元 件 的 TOP 基准 平面 。 此 时 界面 中 显示 的 信息 为 完全 约束 。 

Step7. 引入 第 三 个 零件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 不 。 ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 恪 ， 然 后 在 系统 弹出 的 
文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 轴承 零件 模型 BALL.PRT， 单 击 “打开 | 于 按钮。 

(2) 在 “元 件 放 置 ”操控 板 中 ， 单 击 登 动 按钮， 系统 弹出 图 28.5.2 所 示 的 “移动 ” 
界面 ， 其 设置 如 图 28.5.2 所 示 。 

(3) 在 元 件 放 置 操控 板 中 单 击 总 秆 按钮， 在 次 素 类 型 | 下 拉 列 表 框 中 选择 约束 类 型 
要 时 。， 分 别 选 取 图 28.5.4 所 示 的 两 个 元 件 表面 。 
































图 28.5.4 ”定义 相 切 约束 





(4) 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 ， 在 区 率 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 -上 重合 约束 类 型 。 分 别 选 
取 两 元 件 的 FRONT 基准 平面 。 

(5) 单 击 “ 新 建 约束 ”字符 ， 在 芍 素 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 -| 重合 约束 类 型 。 分 别 选 
取 两 元 件 的 TOP 基准 平面 。 

Step8. 创建 图 28.5.5 所 示 的 阵列 1。 在 模型 树 中 选择 BALL.PRT， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 伟 到 … 命令 ， 系 统 出 现 “ 阵 列 ” 操 控 板 ， 在 “阵列 ”操控 板 的 下 拉 列 表 框 
中 选择 蕊 于 因 ， 远 取 图 28.5.6 中 的 轴 A_1 为 阵列 中 心 轴 ; 在 阵列 操控 板 中 输入 阵列 个 数 为 
12， 成 员 之 间 的 角度 值 为 30。 在 操控 板 中 单 击 四 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 














a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 28.5.5 ”阵列 特征 1 图 28.5.6 ”选取 阵列 轴 
Step9. 创建 所 示 的 轴承 外 环 。 
(1) 单 击 下 型 功能 选项 卡 _ ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 芭 ， 
(2) 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 
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@D 此 时 系统 弹出 图 28.5.7 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 闫 型 选项 组 中 的 融雪 件 单 先 
项 ， 选 中 子 类 型 -选项 组 中 的 屿 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 BEARING_OUT; 
单 击 | 苑 定 _ 按钮。 

加 此 时 系统 弹出 图 28.5.8 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 ， 选 中 同人 时 情 征 单 选项 ， 并 





类 型 
量 | 专任 
子 装 配 辣妹 方法 


创建 选项 


骨架 梗 型 复制 现 有 
主 属 项 定位 默认 基准 
包 络 室 


亲 硬 | 创建 特征 


作用 名 称 








图 28.5.7 “元 件 创建 ”对 话 框 图 28.5.8 “创建 选项 ”对 话 框 


Step10. 创建 图 28.5.9 所 示 的 旋转 特征 1。 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 富 这 车。 选取 ASM_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 曹 皖 按钮 ， 
绘制 图 28.5.10 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 基 ， 在 角度 文 
本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 革 按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 





图 28.5.9 ”旋转 特征 1 图 28.5.10 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 28.5.11b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 下 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
了 便衣 “按钮 ， 选取 图 28.5.11a 所 示 的 边线 为 倒 角 放置 参考 ; 选取 倒 角 方案 为 畦 量 , 输入 D 
值 1.0。 






这 两 条 边线 为 
倒 角 放 置 参 考 “~ 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 28.5.11 倒 角 特征 1 
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Step12. 在 装配 模型 树 中 右 击 回 EEEEESWS]， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 涡 活 命令 。 


Step13. 保存 装配 模型 文件 。 


买 例 29 衣 来 


29.1 概 述 





本 实例 详细 讲解 了 衣架 的 整个 设计 过 程 ， 下 面 将 通过 介绍 图 29.1.1 所 示 衣 架 的 设计 ， 
来 学 习 和 掌握 产品 装配 的 一 般 过 程 ， 熟 悉 装 配 的 操作 流程 。 本 实例 先 通 过 设计 每 个 零 部 件 ， 
然后 再 到 闭 配 ， 循 序 渐进 ， 由 浅 入 深 ; 在 设计 零件 的 过 程 中 ， 需 要 将 所 有 零件 保存 在 同一 
目录 下 ， 并 注意 零件 的 尺寸 及 每 个 特征 的 位 置 ， 为 以 后 的 装配 提供 方便 。 衣 架 的 最 终 装 配 
模型 如 网 29.1.1 所 示 。 








图 29.1.1 ”装配 模型 
29.2 衣 案 零件 (一) 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.2.1 所 示 。 





RACK_ TOP_01. PRT kp 纪 ] 扫 描 1 
A RIGHT 他 倒 圆 朋 1 
A TOP 1 倒 圆 和 月 2 
< FRONT 省 倒 贺 和 角 3 
Ss FRT_PSYS_DEF 他 例 圆 角 4 
> cj 旋转 1 尼 倒 贺 角 5 
i ITH 总 倒 国 站 8 
、 b> E00 拉 伸 1 纹 倒 贺 站 7 
SN 癌 : 草 给 1 中 在 此 插入 
| 





图 29.2.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建 零 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > | 轩 国 和 今 ， 在 辐 要 0 尘 项 组 中 先 
择 男 回 地 件 选项 , 在 轿 出 文 本 框 中 输入 文件 名 称 RACK_TOP_01, 取消 选中 口 合用 默认 模板 
复 选 框 ， 单 击 | 列 定 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 万 醉 | 选项 组 中 选择 
ms pet said 模板 ， 单 击 [| 确定 按钮 。 
Step2. 创建 图 29.2.2a 所 示 的 旋转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 樟 措 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “旋转 ”按钮 沾 并 ， 
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(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正 苦 摇 部 皇 择 命令; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 ; 单 击 草 稚 控 
钮 ， 绘 制图 29.2.2b 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

















—=| = 5.0 


a) 旋转 特征 1 b) 截面 草图 


图 29.2.2 ”旋转 特征 1 


(3) 定义 旋 续 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋 续 类 型 为 则 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 咽 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.2.3 所 示 的 DTMI1 基准 平面。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 . 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 29.2.3 所 示 的 模型 表面 为 偏 距 参 考 耐 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 
移 距离 值 0.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “区 定 按钮 

Step4. 创建 图 29.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 号- ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 把 。 选 取 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 参考 
平面 ， 方 向 为 丰 ， 绘 制图 29.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 共 ， 输 入 深 
度 值 15.0， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















全 选取 此 面 为 参考 平面 


rv/ 
1 





图 29.2.3 DTM1 基准 平面 图 29.2.4” 拉 伸 特 征 1 图 29.2.5 截面 草图 

Step5. 创建 图 29.2.6 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 全， 选取 RIGHT 基准 平面 作 
为 草 绘 平 面 ， 选 取 TOP 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在， 单 击 时 等 按钮 ,绘制 图 29.2.7 
所 示 的 草图 。 

(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 , 模型 功能 选项 卡 形状 > 区 域 中 的 乱 扫 车“ 按钮 。 

(3) 定义 扫描 轨迹 。 
在 图 形 区 中 选取 图 29.2.7 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 
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单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 29.2.7 所 示 。 
在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 品 和 “恒定 截面 ”按钮 在 被 按 下 。 

(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 29.2.8 所 示 。 

完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 












































(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 


\ 








图 29.2.6 ”扫描 特征 1 图 29.2.7 扫描 轨迹 草图 图 29.2.8 ”截面 草图 

Step6. 创建 图 29.2.9 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 过 入 功能 选项 卡 I 程 ” 区 域 中 的 
好 前 四角“ 按钮 ,选取 图 29.2.9 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 5.0。 
_ -此 边线 为 圆 角 放置 参考 















a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.9 ” 倒 圆 角 特征 1 


Step7. 创建 图 29.2.10 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 29.2.10 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 2.0。 
天 选取 此 边线 为 圆 角 放置 参考 本 






’ 


本 4 
一 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.10” 倒 圆 角 特征 2 
Step8. 创建 图 29.2.11 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 选取 图 29.2.11 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 
参考 ， 输 入 辆 角 半 径 值 0.5。 


选取 这 两 条 边线 
为 圆 角 放置 参考 “~ 一 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.11 倒 圆 角 特征 3 
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Step9. 创建 图 29.2.12 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选取 图 29.2.12 所 示 的 边线 为 加 角 放 置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 
CT 此 边线 为 圆 角 放置 参考 









Ee 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 29.2.12” 倒 圆 角 特 征 4 


Step10. 创建 图 29.2.13 所 示 的 倒 圆 角 特 征 5。 选 取 图 29.2.13 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半 径 值 0.5。 


本 本 ~ 
, g \ 
昌 > N 
这 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.13” 倒 圆 角 特征 5 








Step11. 创建 图 29.2.14 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 29.2.14 所 示 的 两 条 边 链 为 圆 角 放 


置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
这 两 条 边 链 为 圆 角 放置 参考 、 
SN 


Wy 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.14 倒 圆 角 特征 6 
Step12. 创建 图 29.2.15 所 示 的 倒 圆 角 特 征 7。 选 取 图 29.2.15 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 


置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
这 两 条 边线 为 贺 角 放置 参考 


/ 要 
A i a, -| 
1 1 
1 1 
1 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.2.1$ ” 倒 圆 和 角 特征 7 





Step13. 保存 零件 模型 文件 。 
29.3 衣 染 零件 (二) 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.3.1 所 示 。 
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回 RAFK_ TOF_02.FRT 
1 RIGHT 
上 PTDF 
二 FFRDINT 
Sux FRT_CSYS_DEF 
| do 旋转 1 
有 [阵列 1 7 旋转 > 
中 在 此 插 六 


图 29.3.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 狐 建 零件 模型 。 狐 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 RACK_TOP_02。 

Step2. 创建 图 29.3.2 所 示 的 旋转 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 “旋转 ”按钮 襟 闻 甘 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 矢 尝 内 印 晤 兴 … 命 令 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 在; 单 击 醒 稚 按 
钮 ， 绘 制图 29.3.3 所 示 的 截面 草图 (包括 几何 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 革 , 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 半 ， 完 成 旋转 曲面 1 的 创建 。 




















旋转 中 心 线 上 一 一 二 8.0 
\ 
、 | 





图 29.3.2 ”旋转 曲面 1 图 29.3.3 : 截面 草图 
Step3. 创建 图 29.3.4 所 示 的 旋转 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 空 诈 上 。 选 取 
FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在 ， 单 击 旦 符 按钮 ， 
绘制 图 29.3.5 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 ); 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 革 ， 在 角度 文本 
框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 关 按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 


| 二 二 WE 
/ 2.0 时- | 玉 
0 2. 六 4 


| 
| 
图 29.3.4 ”旋转 特征 2 图 29.3.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 29.3.6 所 示 的 阵列 特征 1。 
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(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 ， 选 择 Step3 创建 的 旋转 特征 2 后 右 击 ， 选 择 阵列 … 命 
令 (或 单 击 卓 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 浊 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 _ 壮 茧 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 稻 选 项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 医 二 时 先 项 .， 

(4) 定义 阵列 参考 。 选 取 图 29.3.6 所 示 的 基准 轴 A_1 为 第 一 方向 的 参考 。 

(5) 定义 阵列 参数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 栏 中 输入 增 量 值 1.0， 在 阵列 个 数 栏 中 输入 
16， 并 按 回 车 键 。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step5. 体 存 零件 模型 文件 。 

















| 选取 基准 轴 A_1 为 阵列 参考 
图 29.3.6 ”阵列 特征 1 


29.4 衣 案 零件 (三) 






” /0 
ee 





a) 阵列 前 


b) 阵列 后 


零件 模型 和 模型 树 如 网 29.4.1 所 示 。 


BB FACE DOWH. FRT 
zi FLIGHT 
1 TOF 
A FRONT 
Sx FRT_CSYS_DEF 
草 皖 1 





hl bp 和 拉 伸 1 译 ) 
b> do 旋转 1 二 例 圆 角 1 名 ) 
kp [9 拉 促 1 二 例 圆 角 2 总 ) 
二 倒 圆 角 1 省 镜 怪 的 合并 标识 524 
3 节 倒 贺 角 2 了 
/7 DIM /7 DT 


i DTHE 中 在 此 插 六 
| 


图 29.4.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零 件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 RACK_DOWN.， 

Step2. 创建 图 29.4.2 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 绘制 扫描 轨迹 曲线 。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个， 选取 FRONT 基准 平面 作 
为 草 绘 平面 , 选取 RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 直 , 单 击 曹 驮 按钮 ,绘制 图 29.4.3 
所 示 的 草图 。 

(2) 选择 扫描 命令 。 单 击 弄 钳 功能 选项 卡 形 世 ”区 域 中 的 家 揣 "按钮 。 
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(3) 定义 扫描 轨迹 。 加 
在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 口 和 “恒定 截面 ” 按钮 寿 被 按 下 。 

在 图 形 区 中 选取 图 29.4.3 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 29.4.3 所 示 。 
(4) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 ， 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 29.4.4 所 示 。 

完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 嘻 按 钮 ， 完 成 扫描 特征 工 的 创建 。 
























































中 15.0 一 
70.0 Ts 
图 29.4.2 ”扫描 特征 1 图 29.4.3 ”扫描 轨迹 草图 图 29.4.4 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 29.4.5 所 示 的 基准 轴 A 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “基准 轴 ?” 按 钮 抱 ， 
(2) 定义 放置 参考 。 选 取 图 29.4.6 所 示 的 扫描 特征 曲面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 


yA】 于 :这 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 1 部 下 按钮 。 





选取 此 面 为 基准 轴 参 考 


~ 
~ 
N 
~ 





图 29.4.5 ”基准 轴 A 1 图 29.4.6 ”定义 放置 参考 


Step4. 创建 图 29.4.7 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 和 过: 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 “旋转 ”按钮 定名 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 友 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 焉 站 内 部 音 沦 .. 命 今 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 ; 单 击 草 黎 找 
钮 ， 绘 制图 29.4.8 所 示 的 截面 持 图 (包括 中 心 线 )。 


























一 一 一 一 -人 一 一 一 一 一 了 


图 29.4.7 旋转 特征 1 图 29.4.8 ”截面 草图 
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(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 丰 , 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.4.9 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 娃 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 必 内 部 草 丝 命令; 选取 
FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 ， 单 击 曹 稚 按钮 ， 
绘制 图 29.4.10 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号， 输入 深度 值 4.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 和 中， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 




















图 29.4.9” 拉 伸 特 征 1 图 29410 截面 草图 
Step6. 创建 图 29.4.11 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 罩 桂 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
尺 全 国外 7 按钮 ， 选 取 图 29.4.11 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参考 ; 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 
0.3. 








此 边 链 为 加 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.4.11 倒 圆 角 特 征 1 
Step7. 创建 图 29.4.12 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选取 图 29.4.12 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参考 ， 
和 输入 圆 角 半径 但 0.5。 





此 边 链 为 圆 角 放置 参考 
图 29.4.12” 倒 圆 角 特征 2 
Step8. 创建 图 29.4.13 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 时 到 到 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 


特征 操作 命令 。 


(2) 定义 复制 类 型 。 在 “特征 ”菜单 中 选择 5?” 寞 制 1 命令 ， 在 展开 的 菜单 中 依次 选取 








214 Creo 1.0 产品 设计 实例 精 解 


Mirror [ 镑 慢 ) mi hl] Feat [Bn 有 特定 ml Lependent 【从 尾 ) m= Done [二 成) 命令 。 


(3) 定义 镜像 中 心平 面 。 选 取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 中 心平 面 。 
(4) 单 击 菜单 管理 器 中 的 moae 车 成 ) 命令 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 29.4.13 ”镜像 1 


Step9. 创建 图 29.4.14 所 示 的 基准 轴 A_5。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 基 
准 轴 ”按钮 儿 ， 选 取 图 29.4.15 所 示 的 扫描 特征 曲面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 闻 
单 击 对 话 框 中 的 竹 定 按钮 。 





选取 该 面 为 放置 参考 
/ , 





8 


图 29.4.14 A 5 基准 轴 图 29.4.15 ”定义 放置 参考 






Step10. 创建 图 29.4.16 所 示 的 DTM4 基准 平面 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 
(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 29.4.17 所 示 的 基准 轴 A_3 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 
选取 RIGHT 基准 平面 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 醒 到 |. 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 
说 明 : 在 此 创建 的 A 5 基准 轴 和 DTM4 基准 平面 用 于 装配 中 添加 约束 ， 也 可 以 在 装 
配 的 过 程 中 再 创建 基准 轴 和 基准 面 。 
Step11. 保存 零件 模型 文件 。 











a 基准 轴 A_3 为 放置 参考 


Ps 








图 29.4.16 ”基准 平面 4 图 29.4.17 定义 放置 参考 
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29.5 衣 案 零件 (四 ) 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.5.1 所 示 。 





回 CLAWF_01.FFT 





A FRIGHT ke [阵列 1 7 拉 伸 5 
i TOP i DTH1 
A FRONT 有 种 拉 促 6 
3 PRT_CSIS_DEF 有 上 器 拉 圳 7 
有 上 各 " 拉 伸 1 kb 器 拉 伸 8 
b> 各 拉 伸 2 kb 器 拉 伸 9 
b> sv 旋转 1 kb 和 拉 伸 10 
他 倒 图 角 1 他 人 屋 圆 前 4 
3 | a 
了 司 骨 6 
E 0 3 他 倒 圆 角 了 
加 壳 1 他 倒 圆 角 8 
有 be 上 牟 1 拉 伸 4 中 在 此 皇上 
EE 人 | 


图 29.5.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 狐 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 CLAMP _01。 

Step2. 创建 图 29.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 内 部 草 终 命令; 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 石 ; 单 击 号 汉 找 
钮 ， 绘 制图 29.5.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ;输入 深度 值 20.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 法， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.5.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 扎 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 外。 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 
平面 ,方向 为 坦 ;绘制 图 29.5.5 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 丰 , 单 击 之 台 
选项 卡 , 在 | 深度 界面 的 他 1 下 拉 列 表 中 选择 3E 窑 连 选 项 ; 在 划 2 的 下 拉 列 表 中 选择 3 EE 穿 迁 选 
项 。 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





























8.0 700.0 
i 
EE 72.0 ee 


图 29.5.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.5.3 ”截面 草图 


一 375 一 | 








图 29.5.4” 拉 伸 特 征 2 


Step4. 创建 图 29.5.6 所 示 的 旋转 特征 1。 


图 29.5.5 ”截面 草图 
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(1) 选择 命令 。 单 击 模型 _ 功 能 选项 卡 形状 ~ 区域 中 的 “旋转 ”按钮 空 语 ， 按 下 在 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 站. 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 芝 折 部 虽 笃 命令 ; 
a 会 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让; 单 击 旱 稚 按 
钮 ， 绘 制图 29.5.7 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 过 ,在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 旋转 特征 1 2 


19.0 


| 
Es | 一 R18.0 
= 1 -旋转 中 心 线 


图 29.5.6 ”旋转 特征 1 图 29.5.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 29.5.8 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 移 对 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


























训 倒 第 “ 近 乌 ,选取 图 29.5.8 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 5.0。 
此 边线 为 圆 角 放 置 参 考 





DA 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.5.8” 倒 圆 角 特征 1 
Step6. 创建 图 29.5.9 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 29.5.9 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参 考 ， 
输入 圆 角 半径 值 2.0。 
此 边 链 为 圆 角 放置 参考 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.5.9 ” 倒 圆 和 角 特征 2 


Step7. 创建 图 29.5.10 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选取 图 29.5.10 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 


输入 圆 角 半径 值 5.0。 
此 边线 为 圆 角 放置 参考 
Sy / 
一 S 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 29.5.10” 倒 圆 角 特征 3 
Step8. 创建 图 29.5.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已- 于 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四。 选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， RIGHT 基准 平面 为 
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参考 平面 ， 方 向 为 让;， 绘制 图 29.5.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 二 ，; 
输入 深度 值 25.0。 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








图 29.5.11 ” 拉 伸 特征 3 图 29.5.12 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 29.5.13 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 更 谋 功能 选项 卡 工程 ”x 区 域 中 的 “ 壳 ”按钮 加 元。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 29.5.13 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 明度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 甘 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 

要 移 除 的 面 


RNj 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 29.5.13” 抽 过 特征 1 


Step10. 创建 图 29.5.14 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 。 选 取 
29.5.14 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ,采用 系统 默认 的 参考 平面 ,方向 为 硕 , 绘 制图 29.5.15 
所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “按钮 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 靶 , 单 击 尖 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 4 的 创建 。 












_ 闫 绘 平面 


AL 





和 


图 29.5.14 ” 拉 伸 特征 4 图 29.5.15 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 29.5.16 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 握 ”* ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四。 选取 图 29.5.16 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 其 
准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 者， 绘制 图 29.5.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 蔡 ， 选 取 图 29.5.18 所 示 的 平面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 





一 | em ep ep em em veeenepr em ne eye em em eic PP 四 

















,一 拉 伸 终止 面 
A” “ 











图 29.5.16 ” 拉 伸 特征 5 图 29.5.17 截面 草图 图 29.5.18 ”定义 拉 伸 终止 面 
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Step12. 创建 图 29.5.19 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 ,在 模型 树 中 , 单 击 选中 Step11 创建 的 拉 伸 特征 $ 后 右 击 ,选择 阵列 
命令 (或 单 击 护持 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 过 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 ， 读 章 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 稻 选项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 医 二 时 先 项 .， 

(4) 定义 阵列 参考 方向 。 选取 图 29.5.19 所 示 的 边线 为 第 一 方向 的 参考 ， 单 击 “按钮 使 
第 一 方向 反 向 。 

(5) 定义 阵列 参数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 阵列 增 量 栏 中 输入 增 量 值 1.0， 阵 列 个 数 栏 
中 输入 10。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


~ OP ! 
时 第 一 方 癌 参考 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 29.$.19 ”阵列 特征 1 


























Step13. 创建 图 29.5.20 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 仿 
移 距 离 值 - 3.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 按钮 。 

Step14. 创建 图 29.5.21 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 选 取 
DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 29.5.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 % 按钮， 在 操控 板 中 定 
义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 











-= 20.0 





| 
”EE 
图 29.5.20 ”DTMI1 基准 平面 图 29.5.21 ” 拉 伸 特征 6 图 29.5.22 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 29.5.23 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”* ， 选 取 
FRONT 基准 平面 为 草 给 平面，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 绘制 图 29.5.24 所 
示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 12.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 7 的 创建 。 
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图 29.5.23” 拉 伸 特 征 7 


Step16. 创建 图 29.5.25 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ”” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 怡 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 大， 绘制 图 29.5.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 日， 
输入 深度 值 8.0， 单 击 冯 按钮， 完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 








图 29.5.25” 拉 伸 特 征 8 ”图 29.526 截面 草图 


Step17. 创建 图 29.5.27 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ”” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 怡 。 选 取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 起 ， 绘 制图 29.5.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 日， 
输入 深度 值 8.0， 单 击 ,按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 








图 29.5.27 拉 伸 特征 9 图 29.5.28 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 29.5.29 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 ， 按 


下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 名 。 选 取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 , 方向 为 言 ; 绘制 图 29.5.30 所 示 的 截面 草图 , 单 击 选 下 按钮 ,在 深度 界面 的 则 1 
下 拉 列 表 中 选择 扑 军 过 选项 ;在 出 二 的 下 拉 列 表 中 选择 在 宇 亚 选 项 。 单 击 莹 按钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 10 的 创建 。 











图 29.5.29 ” 拉 伸 特征 10 图 29.5.30 ”截面 草图 
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Step19. 创建 图 29.5.31 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选 取 图 29.5.31 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 


ee 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.5.31 倒 圆 角 特 征 4 


Step20. 创建 图 29.5.32 所 示 的 倒 圆 角 特征 5。 选 取 图 29.5.32 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 
这 四 条 边线 为 圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.$.32” 倒 圆 角 特征 5$ 


Step21. 创建 图 29.5.33 所 示 的 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 29.5.33 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 1.0。 





Step22. 创建 图 29.5.34 所 示 的 倒 圆 角 特征 7。 选 取 图 29.5.34 所 示 的 六 条 边 链 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 


DD 此 边 慨 为 加 和 放置 参 才 
本 





六 条 边 链 为 圆 角 参考 
/ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.$.33 ” 倒 圆 角 特 征 6 图 29.5.34 ” 倒 圆 角 特 征 7 


Step23. 创建 图 29.5.35 所 示 的 倒 圆 角 特征 8。 选取 图 29.5.35 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 


Step24. 保存 零件 模型 文件 。 
此 边 链 为 图 和 放置 参 孝 
\ 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.5.35 ” 倒 圆 角 特 征 8 
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29.6 衣架 要 件 ( 五 ) 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.6.1 所 示 。 


I CLANF_02. PRT 
az RIGHT 
A TOF 
dF FRONT 
Sx PRT_CSYS_DEF 
有 让 拉 伸 1 





3 吕 在 此 插 六 
图 29.6.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 CLAMP_02。 

Step2. 创建 图 29.6.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 娃 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 9 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 尖 内 部 草 撩 ... 命 今 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 让 ; 单 击 草 稚 按 
钮 ， 绘 制图 29.6.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号， 输入 深度 值 8.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 吧 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


20.0 





















R100 一、 | 


11.5 





图 29.6.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 29.6.4 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 架 桂 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


了 出 回 角 “ 按钮 ， 选 取 图 29.6.4 所 示 的 五 条 边线 为 圆 角 放 置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
数值 0.5。 


图 29.6.2” 拉 伸 特 征 1 


b) 倒 圆 角 后 
图 29.6.4 ” 倒 圆 角 特征 1 
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Step4. 创建 图 29.6.5 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 29.6.5 所 示 的 五 条 边线 为 圆 角 放置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.5。 








1 _ 放 大 图 _ 放大 图 
此 边线 为 图 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 29.6.5 倒 圆 角 特 征 2 


Step5. 创建 图 29.6.6 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 29.6.6 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 

Step6. 创建 图 29.6.7 所 示 的 圆 角 特征 4。 选取 图 29.6.7 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参考 ， 输 
入 圆 角 半径 值 0.5。 





此 边 链 为 贺 角 参考 
4 





N 
此 边 链 为 圆 角 放置 参考 
图 29.6.6 ” 倒 圆 角 特 征 3 图 29.6.7” 圆 角 特 征 4 


Step7. 保存 零件 模型 文件 。 


29.7 衣架 零件 (六) 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.7.1 所 示 。 


问 了 ACER MAIN. PRT zs 草 挫 2 有 自控 坤 3 
A RIGHT A 草 3 A TH 
13 TOF zw 草 综 4 bp 各 拉 伸 4 
1 FRONT xs 前 内 5 be 和 拉 伸 5 
Mx FRT_CSYS_DEF 二 扫描 混合 1 5 
A 草 综 1 be 川 站 镜 俐 1 A DTHS 
x x 基准 点 标识 由 合并 1 b> E00 拉 伸 6 
i DTH1 区 加 厚 1 ke 站 中 镜像 2 
A DTI2 kb 避 拉 伸 1 他 人 屋 圆 和 角 1 





A DTH3 | kb OE 2 中 在 目 岳 六 . 


图 29.7.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建 零件 模型 。 新 建 一 个 零件 模型 ， 命 名 为 RACK_ MAIN。 


Step2. 创建 图 29.7.2 所 示 的 草图 1。 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 六 ; 选取 FRONT 基准 平面 为 草 
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绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 加 等 按钮 ， 绘 制图 29.7.2 所 示 的 
草图 1。 完 成 后 单 击 半 按钮 。 

Step3. 创建 图 29.7.3 所 示 的 基准 点 一 一 PNT0、PNT1、PNT2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 x* 扎 ”"， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 29.7.3 所 示 的 基准 点 PNT0。 单 击 草 图 曲线 1 的 端点 即 可 完成 基准 点 PNTO 
的 创建 。 

(3) 创建 图 29.7.3 所 示 的 PNT1、PNT2 基准 点 。 在 “基准 点 ”列表 框 中 单 击 审 新 点 命 
令 ， 然 后 在 曲线 上 单 击 一 点 为 PNT1， 在 “基准 点 ”对 话 框 的 塌 巷 下 拉 列 表 中 选择 且 衬 泣 先 
项 ， 指 定 比率 值 为 0.8;， 在 “基准 点 ”列表 框 中 单 击 章 新 命令 ， 然 后 在 曲线 上 单 击 一 点 为 
PNT2， 在 费 乏 下 拉 列 表 中 选择 加 襄 济 选项 ， 指 定 比率 值 为 0.4。 

(4) 单 击 前 焉 | 控 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 

















2 ; 油 PNT2 
\ 
135.0 >》 


245.0 ! IRIGHT 
图 29.72 草图 1 ( 草 绘 环境 ) 图 29.7.3 ”创建 基准 点 

Step4. 创建 图 29.7.4 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 覃 型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 弓 。 

(2) 定义 平面 参考 。 如 图 29.7.4 所 示 ， 选 取 章 图 曲线 1 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设 
置 为 匡 sa 关 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 PNT1 基准 点 为 放置 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 讲 

(3) 单 击 对话 框 中 的 并 焉 按钮 ， 完 成 DTMI1 基准 平面 的 创建 。 

Step5. 参考 Step4 创建 图 29.7.5 所 示 的 DTM2 基准 平面 。 将 草图 曲线 1 约束 类 型 设置 
; 按 住 Ctrl 键 选取 PNT2 基准 点 并 将 约束 类 型 设置 为 配 交 别 。 




















i 
DTNI 
上 间 











DTM1 和 1 
. / DTM2 
-基准 曲线 1 [这 Phy 
要 F PNT2 
- 过 有 闻 > & 
一 外 PNT3 站 
“要 于 . 
(人 ww PNT 
区 PNTD RIGHT 
PIHT 
图 29.7.4 DTMI1 基准 平面 图 29.7.5 ”DTM2 基准 平面 


Step6. 参考 Step4 创建 图 29.7.6 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 将 草图 曲线 1 约束 类 型 设置 
; 按 住 Ctrl 键 选取 PNT0 基准 点 并 将 约束 类 型 设置 为 国王 . 
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Step7. 创建 图 29.7.7 所 示 的 草图 2。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~“， 选取 RIGHT 基准 平面 为 草 
绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 ， 单 击 时 等 按钮 。 绘 制图 29.7.7 所 示 的 草 
2， 完 成 后 单 击 半 按钮 。 

Step8. 创建 图 29.7.8 所 示 的 草图 3。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 后， 选取 DTM1 基准 平面 为 草 
绘 平 面 ，FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让 部， 单 击 皇 兰 按钮， 选取 基准 点 PNT1 
为 参考 ， 绘 制图 29.7.8 所 示 的 草图 3， 完 成 后 单 击 半 按钮 。 

















T 
44.5 44.0 
24.0 -一 20.0 
图 29.7.7 草图 2 〈 草 绘 环 境 ) 图 29.7.8 草图 3( 草 绘 环 境 ) 


Step9. 创建 图 29.7.9 所 示 的 草图 4。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “~， 选 取 DTM2 基准 平面 为 草 
绘 平面 ，FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 席 部 ， 单 击 苦 佐 按钮 ， 选 取 基 准点 PNT2 
为 参考 ， 绘 制图 29.7.9 所 示 的 草图 4， 完成 后 单 击 半 按钮 。 








草 绘 平面 ， FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 遍 部 ， 单 击 所 特 按钮 ,选取 基准 点 PNT0 
为 参考 ， 绘 制图 29.7.10 所 示 的 草图 5。 完 成 后 单 击 关 按钮 。 








50.0 500. 
图 29.7.9 草图 4〈 和 草 绘 环境 ) 图 29.7.10” 草 绘 5( 草 绘 环境 ) 


Step11. 创建 图 29.7.11 所 示 的 扫描 混合 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 史 扫 结 按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 加 

在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 口 被 按 下 。 
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选取 Step2 创建 的 草图 1 为 扫 摘 的 轨迹 ， 篆 头 方 回 如 图 29.7.12 所 示 。 

(3) 定义 混合 类 型 ,在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 他 按钮 ,在 “参考 ”界面 的 截 平面 控制 
下 拉 列 表 框 中 选择 本 时。 由 于 包 吉 天 测 为 默认 的 选项 ， 此 步 可 省 略 。 
选取 此 曲线 为 扫描 轨迹 














图 29.7.11 扫描 混合 特征 1 图 29.7.12 扫描 轨迹 
(4) 定义 混合 截面 。 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 兰 丰 选项 卡 ， 在 属 血 界面 中 选 


择 回族 和 直 世面 单 选项 。 

@ 单 击 草图 5 后 ，_ 昔 A 按钮 亮 显 ， 基 准 5 为 剖面 1。 

@ 单 击 正信 按钮 ， 再 单 击 草图 4， 此 曲线 即 为 剖面 2。 

@ 单 击 看 入 按钮， 再 单 击 草图 3， 此 曲线 即 为 剖面 3。 

@ 单 击 _ 草 和 按钮， 再 单 击 草图 2， 此 曲线 即 为 剖面 4。 

(5) 定义 相 切 。 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 四 选项 卡 ， 在 得 四 界面 中 将 终止 截 
面 的 约束 条 件 改 为 垂直 ， 系 统 默认 与 前 面 平面 垂直 。 

(6) 在 “扫描 混合 ”操控 板 中 单 击 “预览 ”按钮 瓜 ， 预 览 所 创建 的 扫描 混合 特征 。 单 
击 “ 完 成 ”按钮 Y ， 完 成 扫描 混合 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 29.7.13 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 模型 树 中 单 击 地 扫 撕 混 全 1 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 系统 窜 迁 涯 受 管 售 的 下 画 或 目的 兰 兰 了 画 - 的 提示 下 ， 选 取 RIGHT 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 和 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 29.7.14 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 内 选取 “ 扫 摘 混合 特征 1” 与 “镜像 特征 1” 
的 面 组 为 要 合并 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 所 合并 按钮 。 

(3) 单 击 美 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 


一 £ 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 29.7.13 ”镜像 特征 1 图 29.7.14 ”曲面 合并 1 
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Step14. 创建 图 29.7.15 所 示 的 曲面 加 厚 1。 

(1) 选取 加 厚 对 象 。 在 模型 树 中 选择 局 汶 有 作为 加 厚 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 蝙 担 ” 区 域 中 的 王 ? 按钮 。 

(3) 定义 加 厚 参数 。 在 操控 板 中 输入 厚度 值 2.0， 单 击 % 按钮 使 加 厚 材料 方向 指向 内 
侧 。 

(4) 单 击 园 按 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 29.7.16 所 示 的 拉 伸 特征 1。 








图 29.7.1$ ”曲面 加 厚 1 图 29.7.16 ” 拉 伸 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 瑟 Y ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 加 |。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 疆 命令 ， 
选取 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 , RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 丰 ; 单 击 章 笃 按 
钮 ， 绘 制图 29.7.17 所 示 的 截面 草图 。 


130.0 











200.0 一 


ga 一 110.0 
党 ”对 一 310.0 
! 了 a a 
1 190.0 
> E E 
| | 120.0 
650.0 


图 29.7.17 截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选 族 拉 伸 类 型 为 由 ， 单 击 选 刺 选项 不 ， 在 迁 束 界 
面 的 蔓草 的 下 拉 列 表 中 选择 丰富 透 选 项 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 叹 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 29.7.18 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 选 取 
TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 坦 ; 绘制 图 29.7.19 所 示 
的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 丰 , 单 击 近 按钮 调整 拉 伸 方 向 ,输入 深度 值 10.0， 
单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








| 





图 29.7.18” 拉 伸 特 征 2 图 29.7.19 截面 草图 
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Step17. 创建 图 29.7.20 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 ”” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 方 向 为 查 ; 绘制 图 29.7.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 
击 ， 选 萤 选项 卡 ， 在 普及 界面 的 第 2 出 的 下 拉 列 表 中 选择 3 穿 适 选项 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 29.7.22 所 示 的 DTM4 基准 平面 。 单 击 “ 平 面 ” 按 钮 人 乞 ， 选 取 TOP 基 
准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 调 整 偏 移 方向 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 70.0， 单 击 对 话 框 中 的 
_ 确 下 按钮 。 




















图 29.7.20” 拉 伸 特 征 3 图 29.7.21 截面 草图 图 29.7.22 ”DTM4 基准 平面 


Step19. 创建 图 29.7.23 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 Y ， 选 取 
DTM4 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 单 击 “ 反 向 ”调整 
草 绘 视图 方向 。 绘制 图 29.7.24 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 , 单 击 %* 按 
钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


图 29.7.23” 拉 伸 特 征 4 图 29.7.24 截面 草图 


Step20. 创建 图 29.7.25 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 ”” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 DTM4 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 基准 平面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 看 ， 单 击 “ 反 向 ”调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 29.7.26 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “完成 ”按钮 |Y|。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 输 入 深度 值 25.0， 单 击 当 按钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


















一 一 一 了 一 一 一 一 
wa mm 
i Sit es 





图 29.7.25 拉 伸 5 图 29.7.26 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 29.7.27 所 示 的 DTMS 基准 平面 。 单 击 “平面 ”按钮 和 ， 选 取 基 准 轴 
A_3 为 放置 参考 ， 将 约束 类 型 设置 为 柳江 各， 按 信 Ctrl 键 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 为 放置 参 
考 ， 将 约束 类 型 设置 为 本 于 ， 单 击 对 话 框 中 的 歼 玫 按钮 。 
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RIGHT 






DTM5 
图 29.7.27 DTMS5 基准 平面 


Step22. 创建 图 29.7.28 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 罗 。 选取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ，TOP 基准 平面 为 参考 
平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 29.7.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 
深度 值 12.0， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

Step23. 创建 图 29.7.30 所 示 的 镜像 特征 2。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 单 击 巴 油 和 、 
于 下 和 宁国 E 了 8 特征 。 选取 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 四 按钮 ， 完 成 镜像 特 
征 2 的 创建 。 


























> J 10.0 +r | 
| Op 
图 29.7.28 ” 拉 伸 特征 6 图 29.7.29 ”截面 草图 图 29.7.30 ”镜像 特征 2 


Step24. 创建 图 29.7.31 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 直至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
站 便 回 第“ 按钮， 选取 图 29.7.31 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 
0.5。 











图 29.7.31 倒 圆 角 特 征 1 


Step25. 隐 蔬 项 目 。 

(1) 在 导航 选项 卡 区 单 击 居 “按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 屋 树 同 命 令 。 
(2) 在 导航 选项 卡 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 新 建屋 命令 。 

(3) 系统 弹出 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 将 选项 卡 区 切换 到 “模型 树 ” 界 面 。 

(4) 在 模型 树 中 单 击 要 隐藏 的 对 象 。 

(5) 单 击 “ 层 属性 ”对 话 框 中 的 副 焉 按钮 ， 即 可 完成 隐藏 操作 。 

Step26. 保存 零件 模型 文件 。 
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29.8 零件 妆 配 


Task1. 创建 clamp_01 和 clamp_02 的 子 装 配 模型 


Step1. 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 在 系统 弹出 的 文件 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 作 : 

(1) 选中 类 型 选项 组 下 的 虽 装配 单 选项 。 

(2) 选中 了 训 型 -选项 组 下 的 轴 识 计 单 选项 。 

(3) 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 pin。 

(4) 取消 选中 口 合用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 ”区 定 按钮 。 

(5) 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 磊 本 选项 组 中 ， 选 择 mas_asm_assi 名 模板 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 ”区 定 控 馈 。 

Step2. 创建 图 29.8.1 所 示 的 clamp_01 (1)。 

(1) 引入 零件 。 单 击 地 型 功能 选项 卡 _ ”得 ”区域 中 的 “装配 ”按钮 监 。 在 系统 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 clamp_01.prt， 单 击 ”打开 工 按 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “元 件 放 置 ” 操 控 板 中 单 击 总 置 选项 卡 , 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 
F 拉 列表 中 选择 且 默认 选项 , 将 元 件 按 默 认 放 置 ,此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 且 训 于 雪 | 
单 击 操控 板 中 的 中 按钮 。 

Step3. 创建 图 29.8.2 所 示 的 clamp 02。 

(1) 引入 零件 。 单 击 地 型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 赂 ， 在 系统 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 clamp _02.prt; 单 市 国 轩 国 而 国 轩 | 术 包 ， 

(2) 在 “元 件 放置 ”操控 板 中 单 击 合 动 选项 卡 ， 在 运动 类 型 下 拉 列 表 中 选择 平 带 选项 ， 
在 “移动 ”界面 中 选中 ® 轿 观 图 平面 由 种 再 单 选项 ， 将 clamp_02 移动 到 合适 的 位 置 。 

(3) 定义 北 配 约束 。 

@ 定义 第 一 个 装配 约束 。 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 二 重 千 选项 ， 选 
取 图 29.8.3 所 示 的 面 为 要 重合 的 面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 调 整 方向 。 

@ 定义 第 二 个 装配 约束 。 单 击 | 齐 莉 开本 十 选项 ， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 
选择 上 重 当 选项 ， 选 取 clamp 02 上 的 FRONT 基准 平面 与 ASM FRONT 基准 平面 重合 。 

@) 定义 第 三 个 装配 约束 。 单 击 | 齐 草 开本 证 选项 ， 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 
选择 -上 重 夺 选项 ， 选 取 图 29.8.4 所 示 的 clamp 02 的 边 与 clamp 01 的 面 重 合 。 
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选取 要 重合 的 面 
人 


~ 





图 29.8.1 创建 clamp 01() 图 29.8.2 创建 clamp 02 图 29.8.3 ”定义 重合 参考 





选取 此 边 为 重合 参考 选取 此 面 为 重合 参考 


^\ 





图 29.8.4 定义 重合 参考 

Step4. 创建 图 29.8.5 所 示 的 clamp_01 (2)。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 赂 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 clamp 01.prt; 单 击 |， 打 天 “jw 按钮 。 

(2) 在 “元 件 放 置 ”操控 板 中 单 击 合 动 选项 卡 ,在 运动 类 型 下 拉 列 表 中 选择 平稳 选项 ， 
在 “移动 ”界面 中 选中 加 在 视图 平面 申 相 对 单 选项 ， 将 clamp_01 移动 到 合适 的 位 置 。 

(3) 定义 装配 约束 。 在 “放置 ”界面 的 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 工 重 全 选项， 选取 
clamp_01 的 FRONT 基准 平面 与 PIN_ASM 的 FRONT 其 准 平面 重合 ， 单 击 “ 反 问 ” 按 钮 ， 
调整 方向 ， 单 击 中 新 建 约 率 选项 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 工 重合 选项 ， 选 取 图 29.8.6 所 
示 的 面 为 要 重合 的 面 ， 单 击 中 新 尘 约 束 选项 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选择 工 重合 选项 ， 选 取 
图 29.8.7 所 示 的 clamp_02 的 边 与 clamp 01 的 曲面 重合 ， 此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 
而 珊 之 宇 序 樟 ， 单 击 元 件 放置 操控 板 中 的 站 按钮 。 























选取 村 重合 的 面 





图 29.8.5 创建 clamp 01 (2) 图 29.8.6 ”定义 重合 参考 
选取 此 边 为 重合 参考 选取 此 面 为 黑 合 参考 
\ 


| 





图 29.8.7 定义 约束 参考 
Step5. 创建 图 29.8.8 所 示 的 基准 轴 A 1。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 基准 区 域 中 的 “ 轴 ” 
按钮 > ， 选 取 图 29.8.8 所 示 的 曲面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 医 于 ， 单 击 对话 框 中 的 
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. 形 正 按钮 。 

Step6. 保存 装配 模型 文件 。 

Task2. 衣架 的 总 装配 

Step1. 新 建 装 配 体 模型 。 新 建 一 个 装配 体 模型 ， 将 模型 命名 为 RACK。 

Step2. 创建 图 29.8.9 所 示 的 rack main。 单 击 各 对 功能 选项 卡 。 蕉 ” 区域 中 的 “ 装 
ug 按钮 同 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中 选择 衣架 零件 模型 文件 rack main.prt， 单 击 
， 打 玫 “Jw 护 钮 ， 在“ 元件 放置” 操控 板 中 单 击 总 置 选项 卡 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 中 选 
择 二 默认 选项 ， 此 时 操控 板 中 显示 的 信息 为 并 品 :完全 色素 |， 单 击 操控 板 中 的 半 按 钮 。 


选取 此 面 为 基准 轴 参 考 
A 














图 29.8.8 ”基准 轴 和 A 1 图 29.8.9 ”创建 rack main 


Step3. 创建 图 29.8.10 所 示 的 rack top 01。 

(1) 单 击 覃 型 功能 选项 卡 。 7” 区域 中 的 “装配 ”按钮 临 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 rack top 01.prt， 单 击 |” 打 天 | 按钮。 

(2) 在 RPR 约束 集 的 选项 列表 中 选择 贸 加 往 选项 。 

(3) 定义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 。 选 取 图 29.8.11 所 示 的 面 为 轴 对 齐 参考 。 





A ) 
E77 





图 29.8.10 i 图 29.8.11 定义 轴 对 齐 参考 

(4) 单 击 芒 直 选项 卡 ， 单 击 Ynslationl 选项 ， 定 义 “ 平 移 轴 ”约束 。 

@ 选取 图 29.8.12 所 示 的 面 为 平移 轴 的 参考 。 

@ 在 “放置 ”界面 中 选中 [到 对 和 8 复 选 框 ， 将 最 小 值 设置 为 15.0; 在 “放置 ”界面 
中 选中 由 到 要 制 复 选 框 ， 将 最 大 值 设 置 为 15.5。 

@ 此 时 斌 装 查 二 区域 显示 的 信息 为 | 于 成 广 接 定 人 % ， 单 击 操 控 板 中 的 尝 按 钮 。 

说 明 : 单 击 神 昏 功能 选项 卡 ” ”区域 中 的 “ 拖 动 元 件 ” 按 钮 得 ， 更 新 元 件 位 
置 。 
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选取 此 面 为 站 移 辆 参考 





图 29.8.12 ”定义 平移 轴 参 考 


Step4. 创建 图 29.8.13 所 示 的 rack_top_02。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 各” 区 域 中 的 “装配 ”按钮 临 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 rack top 02.prt， 单 击 |， 打球 | 扩印 。 

(2) 在 名 R% ”约束 集 的 选项 列表 中 选择 要 国生 选项 

(3) 选取 图 29.8.14 所 示 的 面 为 轴 对 齐 约束 参考 。 

(4) 选取 图 29.8.15 所 示 的 面 为 平移 轴 约 柬 参 考 。 在 “放置 ”界面 中 选中 国 属 本 和 复 
选 框 , 将 最 小 值 设置 为 0.0; 在 “放置 ”界面 中 选中 且 | 村 5 天 | 复 选 框 , 将 最 大 值 设 置 为 0.1; 
此 时 曙 和 三 区 域 显示 的 信息 为 慌 喇 本 要 惠风 ， 单 击 操控 板 中 的 名 按钮 。 

说 明 : 单 击 神 型 功能 选项 卡 ” WW” ”区 域 中 的 “ 拖 动 元 件 ” 按 钮 名， 更 新 元 件 位 


























此 和 面 为 轴 对 齐 参 考 
放大 图 ， War as- /~ I 
区 Jr----- 帮 全 放大 图 ， ' 上 - 
| 
APF 
| 
图 29.8.13 ”创建 rack top 02 图 29.8.14 ”定义 轴 对 齐 参 考 


此 面 为 十 移 轴 参考 





图 29.8.15 ”定义 平移 轴 参 考 


Step5. 创建 图 29.8.16 所 示 的 spacer01 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 和 袖 ” 区域 中 的 “创建 ”按钮 也 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 的 选中 计 酝 选项 组 中 的 号 鹤 任 单 选项 ， 选 中 子 过 和 
选项 组 中 的 时 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 spacer01; 单 击 绚 焉 按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 司 创 莒 千年 选 项 ， 并 单 击 ” 确定 按钮。 

(4) 创建 旋转 特征 。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 补 。 选 取 ASM_ FRONT 基准 平面 为 
草 绘 平 面 ，ASM_ RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 石 ; 绘制 图 29.8.17 所 示 的 截面 草 
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(包括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 尘 ， 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 
击 轩 按钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 





a) 创建 前 一 b) 创建 后 
图 29.8.16 ”创建 spacer01 
Step6. 在 装配 体 模型 树 中 , 右 击 RACK.ASM ,在 系统 弹出 的 的 快捷 菜单 中 选择 洲 滞 命令 。 
Step7. 创建 图 29.8.18 所 示 的 rack down。 





旋转 中 心 线 和 EE 
、\ I) ri 
ae SS -A 
图 29.8.17 截面 草图 图 29.8.18 创建 rack down 





(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 ”各 ” 区域 中 的 “装配 ”按钮 临 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 rack_down.prt; 单 击 。” 打 珠 | 按钮 。 

(2) 在 RPR 约束 集 的 选项 列表 中 选择 贸 国生 选项 。 

(3) 定义 轴 对 齐 约 束 (一 )。 选 取 图 29.8.19 所 示 的 面 为 轴 对 章 约束 参考 。 











图 29.8.19 ”定义 轴 对 齐 约束 (一) 
(4) 选取 图 29.8.20 所 示 的 面 为 平移 轴 约 束 参考 。 在 “放置 ”界面 中 选中 区 轴 小 史 制 复 
选 框 , 将 最 小 值 设置 为 0.0; 在 “放置 ”界面 中 选中 区 芭 本 限制 复 选 框 , 将 最 大 值 设 置 为 0.1。 





此 面 为 十 移 轴 参 考 





图 29.8.20 ”定义 平移 轴 参 考 
(5) 单 击 部 建 集 选 项 ， 定 义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 (二 )。 选 取 图 29.8.21 所 示 的 面 为 轴 对 齐 约 





束 参 考 ， 此 时 “ 状 达 本 区 域 显示 的 信息 为 于 成 这 接 定名 |， 单 击 操控 板 中 的 关 按 钮 。 
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一 





图 29.8.21 定义 轴 对 齐 约 束 (二 ) 

Step8. 创建 图 29.8.22 所 示 的 pin (一 )。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 ” ”区 域 中 的 “装配 ”按钮 赂 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 装配 模型 文件 pin.asm; 单 击 打开 J 按钮; 在 RPREX 。 " 约 
束 集 的 选项 列表 中 选择 器 性 选项 。 

2) 选取 pin 的 基准 轴 A_1 与 Track _ down 的 基准 轴 A_5 为 轴 对 齐 约束 参考 , 如 网 29.8.23 
所 示 ， 此 时 二 i 茵 区 域 显示 的 信息 为 于 圳 这 术 定 出 ， 单 击 操 控 板 中 的 当 按 钮 。 

(3) 单 击 神 型 功能 选项 卡 种” 区 域 中 的 “ 拖 动 元 件 ” 按 钮 禹 ， 将 零件 拖 动 到 
合适 的 位 置 。 














图 29.8.22 创建 pin (一 ) 图 29.8.23 ”定义 轴 对 齐 参考 

Step9. 创建 图 29.8.24 所 示 的 pin (二 )。 

(1) 单 击 模 至 功能 选项 卡 。 靳 ” 区 域 中 的 “装配 ”按钮 临 ， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 衣架 零件 模型 文件 pin.asm; 单 击 3 打 玉 按钮 。 

说 明 : 也 可 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 放下 j> 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
竺 证 操作 命令， 然后 在 选择 cezy 嘿 制 ] 命令 对 pin (一 ) 进行 复制 ， 完 成 pin (二 ) 的 创建 

(2) 在 约束 集 的 选项 列表 中 选择 贸 图 柱 选项 。 

(3) 选 取 pin 的 基准 轴 A_1 与 rack down 的 基准 轴 A_5 为 轴 对 齐 约束 参考 , 如 网 29.8.25 
所 示 ， 此 时 区域 显示 的 信息 为 贮 开 二 二 村 刚 ， 单 击 操控 板 中 的 法 按 饵 。 

(4) 单 击 樟 措 功能 选项 卡 种” ”区 域 中 的 “ 拖 动 元 件 ”按钮 各 ， 将 零件 拖 动 到 




















图 29.8.24 创建 pn (二 ) 图 29.8.25 ”定义 轴 对 齐 参 考 
Step10. 保存 状 配 模型 文件 。 


买 例 30 储 冀 砍 


30.1 实例 概述 





本 实例 介绍 了 一 款 精 致 的 储蓄 饶 〈 图 30.1.1) 的 主要 设计 过 程 ， 采 用 的 设计 方法 是 自 顶 
问 下 的 方法 (Top _ Down Design)。 许 多 家 用 电 右 《如 电脑 机 箱 、 吹 风机 和 电脑 女 标 〉 也 都 
可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 ， 以 获得 较 好 的 整体 造型 








a) 方位 1 a) 方位 2 a) 方位 3 
图 30.1.1 ” 储 划 铅 


30.2 ”创建 储 著 色 的 骨架 模型 


Task1. 设置 工作 目录 
将 工作 有 目录 设置 至 D:\creo1.5\Wwork\ch30\。 
Task2. 新 建 一 个 装配 体 文 件 。 


Step1. 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 : 

(1) 选中 类 型 选项 组 下 的 加 辐 六 单 选项 。 

(2) 选中 子 类 型 -选项 组 下 的 加 设计 单 选项 。 

(3) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 MONEY _ SAVER。 

(4) 取消 选中 口 合用 默认 模板 复 选 框 。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 并 焉 按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 : 
(1) 在 模板 选项 组 中 选取 mns_asn_desim 模 板 命令 。 

(2) 症 二 该 寺 话 框 申 的 攻守 
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Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 , 选择 前 ” ep 和 树 过 小 器 灾 命令 ， 


Task3， 创建 图 30.2.1 所 示 的 骨架 模型 


在 装配 模 式 下 ， 创 建 肯 架 模型 MONEY SAVER SKEL.PRT 的 各 个 特征 (图 30.2.1)。 


Oe 





MONEY SAVER SEEL. FRT 





* 图 收缩 包 络 标识 1 kk 5 投影 2 

be sb 旋转 1 x * 基 惟 点 标识 249 (由 合并 7 
i DTH rm 草 挫 4 be 图 填充 2 

be 国 填 充 1 必修 前 1 [人 澡 并 8 
( 乓 台 并 1 必修 嫩 2 ff 实体 忆 1 
争 倒 贺 角 1 地 边界 混合 2 矛 合 贺 角 3 
弘 便 加 由 2 同 合 并 4 驰 俐 贺 站 4 
i DTHE kb sb 旋转 2 他 倒 圆 基 5 
z 草 绽 1 国 合 并 5 邓 倒 圆 角 6 

> 他 投影 1 六 草 给 5 b> [7 拉 伸 1 
A DTN bb A 投影 3 A 草 绽 9 
A 前 纵 2 A 前 综 6 | 
大 壹 界 混合 1 zs 草 绽 7 A 5 
沁 镜 地 1 有 ITI5 

合并 2 A 草 综 8 2 DTHE 
( 同 合 并 3 {入 过 界 混合 3 中 在 此 插入 
[| = 





图 30.2.1 骨架 模型 及 模型 树 

Step1. 在 装配 体 中 创建 骨架 模型 MONEY SAVER SKEL.PRT。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 吧 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 选 中 甘于 选项 组 中 的 号 肯 厅 模 吾 ， 接 受 系统 默 
认 的 名 称 MONEY SAVER SKEL， 然 后 单 击 绚 玫 按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 硬汉 单 选项 ， 单 击 ” 允 宪 ”按钮 。 

Step2. 激活 骨架 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 国 中 理 Y_ SMWER_SIEL FHI ， 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 商 瑟 
入 仿 ， 

(2) 单 击 神 昏 功能 选项 卡 苹 取 数据 区 域 中 的 “收缩 包 络 ”按钮 崇 ， 系 统 弹 出 “收缩 
包 络 ” 操 探 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

Q@ 在 “收缩 包 络 ”操控 板 中 ， 确 认 “ 将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 馈 [加 | 被 按 下 ， 

@ 收缩 包 络 ,在 “收缩 包 络 ”操控 板 中 单 击 对” 按钮 , 系统 弹出 “参考 界面。 单 击 包括 基准 
文本 框 中 的 早 击 此 站 过 加 项 字符 ， 然 后 在 模型 树 中 选取 ASM RIGHT、ASM_ TOP、 
ASM FRONT 和 ASM DEF CSYS 为 基准 参考 。 

@ 在 “收缩 包 络 ” 操 控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 次 。 

由 完成 操作 后 ， 所 选 的 基准 平面 便 收缩 到 MONEY_SAVER _SKEL.PRT 中 ， 这 样 就 把 
骨架 模型 中 的 设计 意图 传递 到 组 件 MONEY SAVER. ASM 中 。 











可 
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Step3. 在 装配 体 中 打开 主 控件 MONEY SAVER SKEL.PRT。 在 模型 树 中 选择 
后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国 出 命令。 

Step4. 创建 图 30.2.2 所 示 的 旋转 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 奎 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 空 证 。 在 操控 
板 中 按 下 “曲面 ”按钮 [局 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 宇 尖 站 部 所 短 ， 
选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ,， 方向 为 庄 ; 单 
击 对 全 按钮 ， 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.3 所 示 的 截面 草图 (包括 


























儿 何 中 心 线 )。 
(3) 定义 旋转 属性 。 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 二 | 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 生 键 。 


(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 旋转 曲面 1 的 创建 。 





图 30.2.2 ”旋转 曲面 1 图 30.2.3 截面 草图 


Step5. 创建 图 30.2.4 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基 瞧 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 ASM_FRONT 为 偏 路 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 
170.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 完 成 DTMI1 基准 平面 的 创建 。 

Step6. 创建 图 30.2.5 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 卓 型 功能 选项 卡 曲 画 ” 区 域 中 的 书香 碗 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 尖 月 部 号 过 命令 
选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 , 单 
击 本 营 按钮， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 郑 按钮， 完成 填充 曲面 1 的 创建 。 
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ASM_RIGHT 





填充 曲面 1 


<ASM TOP ASM_FRONT 


DTM1 


图 30.2.4 DTMI1 基准 平面 图 30.2.5 填充 曲面 1 图 30.2.6 截面 草图 


Step7. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.2 所 示 的 旋转 曲面 1 和 图 30.2.5 所 示 的 
填充 曲面 1 为 合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 所 人 按钮 。 

(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 30.2.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 旧型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
也 人 甸 贺 角 “按钮 ,;， 选取 图 30.2.7a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数 

此 边线 为 圆 

” 角 放 置 参考 


值 35.0。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.2.7 倒 圆 角 特征 1 
Step9. 创建 图 30.2.8b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选取 图 30.2.8a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 
输入 圆 角 半径 值 20.0。 











_ 此 边线 为 加 
局 -“ 角 放置 参考 


A 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.2.8 ” 倒 圆 和 角 特征 2 


Step10. 创建 图 30.2.9 所 示 的 DTM2 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 若是 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 ，。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 基 准 轴 A 1 和 ASM RIGHT 基准 平面 ， 接 受 系统 默认 的 约束 
类 型 ， 在 “旋转 ”文本 框 中 输入 旋转 角度 25.0。 
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(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 区 定 .按钮 。 

Step11. 创建 图 30.2.10 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 全 ;选取 DTM2 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 诡计 ， 单 击 草 稚 按钮， 
选取 A_1 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.2.11 所 示 的 草图 1。 


ASM_RIGHT 





ASM_RIGHT 





ASM _ TOP 


ASM_ TOP 
图 30.2.9 ”DTM2 基准 平面 图 30.2.10 ”草图 1( 建 模 环境 ) 


Step12. 创建 投影 曲线 1。 

(1) 选取 投影 对 象 。 选 取 图 30.2.10 所 示 章 图 1。 

(2) 选择 命令 。 单 击 异 玉 功能 选项 卡 妃 加 ~ 区 域 中 的 罕 加 : 按钮 。 

(3) 定义 参考 。 选 取 图 30.2.12 所 示 的 投影 曲面 ， 系 统 立 即 产生 图 30.2.12 所 示 的 投影 
曲线 ， 接 受 系统 默认 的 投影 方向 。 

(4) 单 击 轩 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 





WE ASM_TOP 





图 30.2.12 定义 投影 曲面 


Step13. 创建 图 30.2.13 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 单 击 敬一 功能 选项 卡 基准 区 域 中 
的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 选 取 图 30.2.14 所 示 的 DTM2 基准 平面 和 基准 轴 A_1， 接 受 系统 默认 
的 约束 类 型 ， 旋 转角 度 值 为 90.0， 单 击 对 话 框 中 的 | 疹 定 ， 

Step14. 创建 图 30.2.15 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ““， 选 取 DTM3 
基准 平面 为 草 绘 平面 , 选取 ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 底部 , 单 击 曹 稚 按 
钮 ， 绘 制图 30.2.16 所 示 的 草图 2。 
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ASM_RIGHT 
图 30.2.13 ”DTM3 基准 平面 


A SN ) 


SS 


图 30.2.1$ 草图 2 〈 建 模 环 境 ) 图 30.2.16 ”草图 2“〈 草 图 环境 ) 





Step15. 创建 图 30.2.17 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局 。 

(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 30.2.18 所 示 的 第 一 方 同 的 曲线 1、 曲 线 
2 和 曲线 3 为 边界 曲线 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 边界 曲线 1 和 3 时， 可 以 单 击 右键 切换 选取 ， 具 体操 作 参 看 录像 . 





选取 曲线 2 - ~- - ~ ， 
WW 大 名 选取 曲 线 | 一 一 一 一 -et < | 
7 3Y 选 隘 曲 线 3 
图 30.2.17 边界 混合 曲面 1 图 30.2.18 ”选取 边界 曲线 


Step16. 创建 图 30.2.19b 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 边 界 混合 曲面 1 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 连 辑 ” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 六 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ASM TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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ASM_RIGHT 


汪 sa 由 
A ~ er ~ 
/ < ) > 


- 、 ee | 2 加 用 
SS AS ) 
/ ~ ff ~ ASM_FRONT 
| ~ 一 | HH = A 
Ne / 本 - 】 
~ | 和 oo 


CT 1 a yr 
SS SS 
SS 1 ASM_TOP 7 
= es 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 30.2.19 ”镜像 特征 1 


Step17. 创建 图 30.2.20 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.21 所 示 的 曲面 为 合 
并 对 象 ， 单 击 人 按钮 ， 单 击 科 头 调整 合并 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 





图 30.2.20 ”曲面 合并 2 图 30.2.21 定义 合并 曲面 


Step18. 参考 Step17， 创 建 图 30.2.22 所 示 的 曲面 合并 3。 

Step19. 创建 图 30.2.23 所 示 的 草图 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~，; 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 底部 ， 单 击 音符 按钮 ， 选 
取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.24 所 示 的 草图 3。 





选取 ASM RIGHT 


ASM_RIGHT 


= 






下 


| 
ASM_FRONTI 





本 
图 30.2.22 ”曲面 合并 3 图 30.2.23 ”草图 3〈 建 模 环 境 ) 

Step20. 创建 图 30.2.25 所 示 的 投影 曲线 2。 选 取 图 30.2.23 所 示 的 草图 3， 单 击 罕 反 按 

钮 ;选取 图 30.2.26 所 示 的 投影 曲面 ， 系 统 立 即 产生 图 30.2.26 所 示 的 投影 曲线 ， 接 受 系统 


默认 的 投影 方向 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 
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| 
图 30.2.24 草图 3( 草 绘 环 境 ) 图 30.2.25 ”投影 曲线 2 图 30.2.26 ”选取 投影 曲面 


Step21. 创建 图 30.2.27 所 示 的 基准 点 一 一 PNT0、PNT1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “基准 点 ”按钮 xx 点 "。 

(2) 定义 放置 参考 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 30.2.28 所 示 的 曲线 1 和 ASM_TOP 
基准 平面 ， 完 成 点 PNTO 的 创建 单 击 “基准 点 ”对 话 框 中 的 昌 新 总 命令 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 30.2.29 所 示 的 曲线 2 和 ASM_TOP 基准 平面 ， 完 成 点 PNTI1 的 创建 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 葡 下 按钮， 完成 基准 点 的 创建 。 


ASM_RIGHT ASM_RIGHT 





基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 郭 ， 单 击 长 由 按钮 
调整 草 绘 视图 方向 ， 单 击 草 符 按钮， 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.31 
所 示 的 草图 4。 








图 30.2.30 ”草图 4( 建 模 环 境 ) 图 30.2.31 草图 4( 草 绘 环境 ) 
Step23. 创建 图 30.2.32 所 示 的 曲线 修剪 1。 


(1) 选取 修剪 曲线 。 选 取 图 30.2.33 所 示 的 模型 上 的 曲线 1。 
(2) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 三 辑 ~ 区 域 中 的 此 昌 按钮 。 
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(3) 选取 修剪 对 象 。 选 取 基 准点 PNT0 作为 修剪 对 象 。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 此 时 基准 点 PNT0 处 出 现 一 方向 箭头 ， 调 整 箭头 的 方向 ， 
使 箭头 指向 两 侧 。 

(5) 单 击 四 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 1 的 创建。 

Step24. 创建 模型 上 曲线 修剪 2。 参 考 Step23 的 方法 ， 修 前 图 30.3.34 所 示 的 曲线 。 








图 30.2.32 ”曲线 修 前 1 图 30.2.33 ”选取 曲线 图 30.2.34 ”曲线 修剪 2 





Step25. 创建 图 30.2.35 所 示 的 边界 混合 曲面 2。 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 所 ， 按 住 Ctl 
键 ， 依 次 选取 图 30.2.36 所 示 的 曲线 1、 昌 线 2、 曲 线 3 为 第 一 方向 曲线 ， 单 击 芍 按 钮 ， 完 
成 边界 混合 曲面 2 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 边界 曲线 时 ， 可 以 单 击 右键 切换 选取 ， 具 体操 作 参 看 录像 








图 30.2.35 边界 混合 曲面 2 图 30.2.36 ”选取 边界 曲线 


Step26. 创建 图 30.2.37 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ,选取 图 30.2.37 所 示 的 曲面 和 Step25 
所 创建 的 边界 混合 曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 名 人 并 按钮， 接受 系统 默认 方向 ， 单 击 中 按钮 ， 
完成 曲面 合并 4 的 创建 。 

Step27. 创建 图 30.2.38 所 示 旋 转 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 宝 放 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 万 部 ， 单 击 草 符 按钮， 选取 ASM _TOP 基准 平面 为 参考 ， 
绘制 图 30.2.39 所 示 的 截面 草图 (包括 中 心 线 )， 在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 则 ， 在 角度 文 
本 框 中 输入 角度 值 360.0， 单 击 世 按钮 ， 完 成 旋转 曲面 2 的 创建 。 
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30.2.39 ”截面 草图 
Step28. 创建 曲面 合并 5。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.40 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 合并 对 
象 ， 单 击 包 对 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 30.2.41 所 示 ; 单 击 半 按钮， 完成 曲面 合并 5 的 创 
建 。 





保留 方 问 


一 一 一 一 本 





30.2.40 选取 曲面 30.2.41 调整 方向 


Step29. 创建 图 30.2.42 所 示 的 草图 5 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 页; 单 击 攻 崩 按钮 调 
整 草 绘 视图 方向 ， 单 击 醒 敬 按钮， 绘制 图 30.2.43 所 示 的 草图 5。 

Step30. 创建 图 30.2.44 所 示 的 投影 曲线 4。 选 取 图 30.2.42 所 示 草 图 5 为 要 投影 的 线 ， 
单 击 仿 加 按钮， 选择 图 30.2.45 所 示 的 投影 曲面 ， 系 统 产 生 图 30.2.45 所 示 的 投影 曲线 ， 调 
整 投影 方向 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 投影 曲线 4 的 创建 。 


ASM_RIGHT 



















hh ASM_RIGHT 
> 


ASM_FRONT 





-i Rx 32.5 52.01 


30.2.42 ”草图 5〈 建 模 环境 ) 30.2.43 ”草图 5( 草 绘 环 境 ) 30.2.44 ”投影 曲线 4 
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Step31. 创建 图 30.2.46 所 示 的 草图 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 全， 选 取 

ASM_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 原名 ， 单 
击 草莽 按钮 ， 选 取 ASM TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.47 所 示 的 草图 6。 


ASM_RIGHT 






AsSM_ ToP 1/ FI 
” es ASM FRON 





30.2.45 ”选取 投影 曲面 30.2.46 ”草图 6( 建 模 环 境 ) 30.2.47 草图 6( 草 绘 环 境 ) 


Step32. 创建 图 30.2.48 所 示 的 草图 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 ， 选取 
ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 询 部 ， 单 





30.2.48 ”草图 7 ( 建 模 环境 ) 30.2.49 草图 7《〈 草 绘 环 境 ) 


Step33. 创建 图 30.2.50 所 示 的 DTM4 基准 平面 。 单 击 界桩 功能 选项 卡 考 准 Y 区 域 中 
的 “平面 按钮 名 , 选取 ASM_FRONT 基准 平面 和 图 30.2.50 所 示 的 曲线 6 的 端点 为 参考 ; 


采用 系统 默认 的 约束 类 型 ， 单 击 对 话 框 中 的 绚 定 按钮 。 








选取 ASM _TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.52 所 示 的 草图 8。 
注意 : 草 绘 中 的 圆 是 约束 在 草图 曲线 6 和 草图 曲线 7 上 面 的 ， 所 以 没有 任何 尺寸 约束 。 


ASM_RIGHT 





30.2.50 ”DTM4 基准 平 面 30.2.51 ”草图 8〈( 建 模 环境 ) 30.2.52 ”草图 8( 草 绘 环 境 ) 
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Step35. 创建 图 30.2.53 所 示 的 边界 混合 曲面 3。 单 击 “ 边 界 混 合 ” 按钮 必 ; 按 住 Ctrl 
键 ， 依 次 选取 图 30.2.54 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 为 第 一 方向 曲线 ,选取 图 30.2.54 所 示 的 曲线 
3、 曲 线 4 为 第 二 方向 曲线 ， 单 击 结 按钮， 完成 边界 混合 曲面 3 的 创建 。 


曲线 4 | 
放大 图 





图 30.2.53 ”边界 混合 曲面 3 图 30.2.54 选取 边界 曲线 
Step36. 创建 图 30.2.55b 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step35 中 创建 的 边界 混合 曲面 3 为 镜像 
特征 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 秋 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 30.2.55 ”镜像 特征 2 

Step37. 创建 曲面 合并 6。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.56 所 示 的 曲面 和 Step36 所 镜像 的 曲 
面 为 合并 对 象 ， 单 击 只 Sf 按钮 ， 单 击 第 头 调整 合并 方向 ， 单 击 妆 按钮， 完成 曲面 合并 6 
的 创建 。 

Step38. 创建 曲面 合并 7。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.57 所 示 的 曲面 和 Step35 所 创建 的 边 
界 混合 曲面 为 合并 对 象 ; 单 击 呈 人 二 按钮， 单 击 箭头 调整 合并 方向 ， 单 击 吗 按钮 ， 完 成 曲面 
合并 7 的 创建 。 












~ 三 
轩 ”” 选取 六 由 面 选取 该 出 
图 30.2.56 ”曲面 合并 6 图 30.2.57 ”曲面 合并 7 


Step39. 创建 图 30.2.58 所 示 的 填充 曲面 2。 单 击 口 澡 按钮 ; 选取 DTM4 基准 平面 为 草 
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绘 平面 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 五 ; 选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 
参考 ， 绘 制图 30.2.59 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 缀 按钮 ， 完 成 填充 曲面 2 的 创建 。 

Step40. 创建 曲面 合并 8。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 30.2.60 所 示 的 曲面 和 Step39 所 创建 的 填 
充 曲面 ， 单 击 号 Sf 按钮， 接受 系统 默认 方向 ， 单 击 较 按钮， 完成 曲面 合并 8 的 创建 。 








30.2.58 ”填充 曲面 2 30 2 59 截面 草图 30.2.60 ”曲面 合并 8 

Step41. 创建 图 30.2.61 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 然 后 选取 图 Step40 中 的 曲面 合并 8。 

(2) 选择 命令 。 单 击 看 开 功能 选项 卡 篇 缉 " 区 域 中 的 名 六 和 ”按钮 。 

(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step42. 创建 图 30.2.62b 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 30.2.62a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 
参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 10.0。 





选取 这 两 条 边线 
为 圆 角 放置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.2.61 曲面 实体 化 1 图 30.2.62” 倒 圆 角 特征 3 


Step43. 创建 图 30.2.63 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选 取 图 30.2.63 所 示 的 边 链 为 圆 角 放 置 参 
考 ， 输 入 圆 角 半径 值 15.0。 


_ 选取 这 四 条 边 链 
-一 为 圆 角 放 置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.2.63” 倒 圆 角 特 征 4 
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Step44. 创建 倒 圆 角 特征 $。 选 取 图 30.2.64 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 半径 
值 为 2.0。 

Step45. 创建 倒 圆 角 特 征 6。 选 取 图 30.2.65 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 半径 
值 为 8.0。 









A 选取 这 四 条 边线 和 计 
We 为 贺 角 放置 参考 这 两 条 边线 
. ,为 圆 角 参考 
图 30.2.64” 倒 圆 角 特征 $ 图 30.2.65” 倒 圆 角 特征 6 


Step46. 创建 图 30.2.66 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 后 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只。 选取 ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 部 ， 选 取 ASM RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 单 击 芭 向 按钮 调 
整 草 绘 视图 方向 ; 绘制 图 30.2.67 所 示 的 截面 草图 后 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 旦 ,输入 
深度 值 300.0。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 








图 30.2.66 ” 拉 伸 曲面 1 





““， 选 取 拉 伸 曲 
面 1 为 草 给 平面， 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 过， 单 击 草 等 按钮 ， 选 
取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 30.2.69 所 示 的 基 叭 扣 。 





图 30.2.68” 草图 9〈 建 模 环 境 ) 图 30.2.69 ”草图 9“〈 草 图 环境 ) 
Step48. 创建 图 30.2.70 所 示 的 基准 轴 A 4。 单 击 架 桂 功能 选项 卡 妾 准 Y 区 域 中 的 “ 基 
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准 轴 ”按钮 的 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 ASM_RIGHT 基准 平面 和 PNT2 基准 点 为 参考 ， 接 受 系 
统 默认 的 约束 类 型 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 

Step49. 创建 图 30.2.71 所 示 的 基准 轴 A 5。 单 击 神 型 功能 选项 卡 基 稚 * 区 域 中 的 “ 基 
准 轴 ?” 按 钮 也 竟 ， 按 件 Cl 键 ， 选 择 ASM_RIGHT 基准 平面 和 PNT3 基准 点 为 参考 ， 接 受 系 
统 默认 的 约束 类 型 ， 单 击 对 话 框 中 的 到 定 按钮 。 


ASM_RIGHT 








ASM_RIGHT 
归 二 















y SSS 


1 
” ASM FRONT FRONT 


ASM_TOP ASM_TOP 


图 30.2.70 ”基准 轴 A 4 图 30.2.71 基准 轴 A 5 


Step50. 创建 DTM5 基准 平面 。 单 击 模型 功能 选项 卡 茜 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 弓 ; 
选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 -20.0。 单 击 对 话 杠 
中 的 于 下 .按钮 。 

Step51. 创建 DTM6 基准 平面 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 茜 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 弓 ; 
选取 ASM_RIGHT 基准 平面 为 偏 距 参 考 面 ， 在 对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 20.0。 单 击 对 话 杠 
中 的 于 下 .按钮 。 

Step52. 体 存 零件 模型 文件 。 














30.3 创建 储 荔 缸 后 震 


在 零件 模式 下 ， 创 建 储 鞋 饶 后 盖 零 件 MONEY SAVER BACK.PRT 的 各 个 特征 (图 
30.3.1 )。 





中 在 此 插入 
图 30.3.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 在 装配 体 中 创建 储 幕 馈 后 六 零件 MONEY_SAVER BACK.PRT。 

(1) 单 击 覃 型 功能 选项 卡 。 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 三 。 

(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创建 ?对 话 框 , 选 中 甘 人 选项 组 中 的 轧 过 人 崇 单 选项 , 选中 子 类 型 
选项 组 中 的 时 实体 单 选项 ， 然 后 在 名称 文本 框 中 输入 文件 MONEY SAVER BACK， 单 击 
“区 定 按钮。 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 国 空 单 选项 ， 单 击 ， 确定 按 乌 。 

Step2. 激活 后 兰 零 件 。 

(1) 激活 储蓄 锥 的 底 盖 零 件 。 在 模型 树 中 选择 品 吕 EY_SMER_PACK TRI ， 然 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 疗 辣 命令 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 识 核 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 合并 /化 基 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

Q@ 在 操 榨 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 饵 [到 被 按 下 。 




















然后 选取 骨架 模型 特征 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 可 MEI-SWER BAEE PRY ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 30.3.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 30.3.2a 所 示 中 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 主 功能 选项 卡 篇 得 ” 区 域 中 的 名 和 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 加。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 将 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 











选取 此 曲面 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 30.3.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 选 取 图 30.3.3 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ,输入 圆 角 半 径 值 
为 2.0。 








“选取 此 边线 为 
“ 圆 角 放 置 参 考 


图 30.3.3” 倒 圆 角 特征 1 
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Step6. 创建 图 30.3.4b 所 示 的 抽 壳 特征 1 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 加 过，。 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 30.3.4a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 














a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 30.3.4 ” 抽 壳 特征 1 


Step7. 创建 图 30.3.5 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 袜 撕 "按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 

在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 号 和 “恒定 截面 ”按钮 长 被 按 下 。 

在 图 形 区 中 选取 图 30.3.6 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 30.3.6 所 示 。 
































图 30.3.5 ”扫描 特征 1 图 30.3.6 ”扫描 轨 久 


(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 ， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 30.3.7 所 示 。 

完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 


曲线 


总 
































图 3037 截面 草图 
(4) 单 击 操控 板 中 的 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 30.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 * 。 选 取 
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ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 廊 郭 ， 
选取 A_4 基准 轴 和 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.3.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 
伸 类 型 为 蔡 ， 单 击 基 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 单 击 轩 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

注意 : 草 绘 中 两 圆 的 圆心 分 别 捕捉 到 的 是 A 4 基准 轴 和 A 5 基准 轴 。 








图 30.3.8” 拉 伸 特 征 1 图 30.3.9 ”截面 草图 

Step9. 创建 图 30.3.10 所 示 的 拔 模 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 了 六 相模 ”按钮 。 

(2) 定义 拨 模 曲面 。 在 操控 板 中 单 击 风 选项 卡 ， 激 活 失 模 曲面 文本 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 30.3.11 所 示 的 模型 中 两 圆柱 的 侧 表面 为 拔 模 曲 面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 平 面 。 激 活 技 模 柜 负 文本 框 ， 选 取 图 30.3.11 所 示 的 模型 终点 圆柱 上 表 
面 为 拔 模 枢 轴 平 面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 在 拔 模 角 度 文 本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 3.0， 定 义 拔 模 方向 如 
图 30.3.11 所 示 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 












图 30.3.10” 拔 模 特征 1 图 30.3.11 定义 拔 模 曲面 
Step10. 创建 图 30.3.12 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 名， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 他。 选取 DTM6 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 鹿 针 ,选取 A_4 基准 轴 和 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.3.13 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3#， 单 击 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








人 





图 30.3.12” 拉 伸 特征 2 图 30.3.13 “截面 草图 
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Step11. 创建 图 30.3.14 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 可。 选取 DTM5 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 应 策 ， 选取 A_4 基准 轴 和 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.3.15 
所 示 的 截面 草图 后 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4， 单 击 壬 按钮 ,完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





图 30.3.14 ” 拉 伸 特征 3 图 30.3.15 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 30.3.16b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 更 邓 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
了 全 加 第 “ 按钮， 选取 图 30.3.16a 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数 
值 2.0。 








选取 这 两 条 边线 
”为 贺 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.3.16 倒 圆 角 特征 1 

Step13. 创建 图 30.3.17b 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 中 选取 外 按 申 1、 也 扑 模 制度 1、 避 拉 伸 2、 
对 拉 什 3 和 下 全 贺 角 2 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 卓 昏 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 ASM _TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 30.3.17 镜像 特征 1 


Step14. 创建 图 30.3.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 口 和 娄 四 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ” 按钮 图 |. 选取 ASM _ FRONT 基准 平面 为 早 绘 平面 ，ASM_ RIGHT 
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基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 谋 部 ， 选 取 DTM5 基准 平面 和 ASM TOP 基准 轴 为 参考 ， 绘 
制图 30.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 4 的 创建 。 








图 30.3.18” 拉 伸 特 征 4 


图 303 19 ”截面 草图 


Step15. 保存 零件 模型 文件 。 
30.4 创建 储 著 缸 责 兰 


在 零件 模式 下 , 创建 储蓄 缸 前 盖 零 件 MONEY SAVER FRONT 的 各 个 特征 (图 30.4.1)。 





中 在 此 插入 
图 30.4.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 在 猴 配 体 中 创建 储 冀 艇 前 瘟 零 件 MONEY _ SAVER_FRONT.PRT。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 _ 者 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 吧 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 甘于 选项 组 中 的 电 鹤 民 单 选项 ,选中 子 类 型 - 
选项 组 中 的 号 实 仁 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 MONEY_SAVER_ FRONT， 单 击 
二 正 按钮。 








Step2. 激活 储 昔 饮 采 新 零件 。 

(1) 激活 储 苹 钢 的 顶 盖 零 件 。 在 模型 树 中 选择 品 中 EI SNER_FEOWT. 了 RY， 然后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 留 填 命令 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 E33 和 按钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 语 并 / 瞧 耻 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操 作 : 
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QD 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 | 国 被 按 下 。 





然后 选取 骨架 模型 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 主 探 件 MONEY SAVER FRONTPRT 。 在 模型 树 中 选中 
由 MONEY_SAVER_FRONT. IT ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 30.4.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 30.4.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 区 有 功能 选项 卡 加 各” 区 域 中 的 位 实 件 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 急 。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 岁 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 。 

(4) 单 击 当 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step5. 创建 倒 圆 角 特征 1。 选 取 图 30.4.3 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 , 输入 圆 角 半径 值 
为 2.0。 











WI 选取 此 边线 为 
册 角 放置 参考 





选取 此 介面 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 30.4.2 ”曲面 实体 化 1 图 30.4.3” 倒 圆 角 特征 1 


Step6. 创建 图 30.4.4b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 


要 移 除 的 面 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 30.4.4” 抽 壳 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 回 克 |， 
(2) 定义 移 除 面 。 选 取 图 30.4.4a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 面 。 

(3) 定义 壁 厚 。 在 厚度 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 0.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 郑 按钮， 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 30.4.5 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 弄 钳 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 家 揣 "按钮 。 
(2) 定义 扫描 轨迹 。 
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在 操控 板 中 确认 “实体 ”按钮 喇 和 “恒定 截面 ”按钮 三 逢 按 下 。 
在 图 形 区 中 选取 图 30.4.6 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 (模型 轮廓 的 外 边线 )。 

















放大 图 ' 
一 一 一 一 一 <- 1 
图 30.4.5 ”扫描 特征 1 图 30.4.6 ”扫描 轨迹 曲线 





单 击 箭头 ， 切 换 扫描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 30.4.6 所 示 。 
(3) 创建 扫描 特征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 加 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环境 。 
绘制 并 标注 扫描 截面 的 草图 ， 如 图 30.4.7 所 示 。 

完成 截面 的 绘制 和 标注 后 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 加 。 






































图 30.4.7 截面 草图 

(4) 单 击 操控 板 中 的 畦 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 30.4.8 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 。 选 取 
ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 认 部 ， 选 
取 A_4 基准 轴 和 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 蔡 ， 单 击 叶 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 








图 30.4.8” 拉 伸 特 征 1 图 30.4.9 ”截面 草 图 


Step9. 创建 图 30.4.10 所 示 的 拔 模特 征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 vx 区 域 中 的 包装 本 “按钮 。 

(2) 定义 拔 模 曲 面 。 在 操控 板 中 单 击 庆 选项 卡 ， 激 活 找 模 曲面 文本 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
选取 图 30.4.11 所 示 的 模型 中 两 圆柱 的 侧 表面 为 拔 模 曲面 。 

(3) 定义 拔 模 枢 轴 平 面 。 激 活 技 醒 柜 抽 文 本 框 ， 选 取 图 30.4.11 所 示 的 模型 终点 圆柱 上 表 
面 为 拔 模 枢 轴 平 面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 定 义 拔 模 方 向 如 图 30.4.11 所 示 。 在 拔 模 角 度 文 本 框 中 输入 拔 模 角 
度 值 -3.0。 





拔 模 枢 轴 面 
/ 


要 拔 模 的 面 | 





1 放大 图 
图 30.4.10” 拔 模 特征 1 图 30.4.11 定义 拔 模 曲 面 


(5) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 30.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 | 名 。 选 取 DTM5 基准 平面 为 草 给 平面， 选取 ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 启 前 ， 选 取 A_4 基准 轴 和 A_5 基准 轴 为 参考 ， 绘 制图 30.4.13 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 操控 板 中 输入 拉 伸 深度 值 为 50， 单 击 引 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





放大 图 1 






图 30.4.12” 拉 伸 特 征 2 图 30.4.13 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 30.3.14b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 单 击 具 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


全 国外 7” 控 钮 ， 选 取 图 30.4.14a 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数 
值 2.0。 





圆 角 放置 参考 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.4.14 倒 圆 角 特 征 2 
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Step12. 创建 图 30.4.15b 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 控 仲 1、 
已 侧 贺 角 2 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 于 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 Y 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 





了 找 模 侨 度 1 、 上 国 撞 伸 二 和 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 30.4.1$ ”镜像 特征 1 


Step13. 保存 零件 模型 文件 。 


实例 31 ”遥控 器 的 自 顶 向 下 设计 
31.1 实例 概述 


本 实例 证 细 讲解 了 一 球 中 控 器 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 较为 先进 的 设计 
方法 一 一 目 顶 同 下 《Top-Down Design) 的 设计 方法 。 采 用 这 种 方法 ， 不 仅 可 以 获得 较 好 的 
整体 造型 ， 并 且 能 够 大 大 缩短 产品 的 上 市 时 间 。 许 多 家 用 电器 《如 电脑 机 箱 、 吹 风机 和 电 
脑 妇 标 〉 儿 可 以 及 用 这 种 方法 进行 设计 。 设 计 流 程 图 如 图 31.1.1 所 示 。 








一 级 控件 (骨架 模型 


(FIRST.PRT) 


二 级 控件 1 二 级 控件 2 
(SECOND 01.PRT) (SECOND 02.PRT) | 





按键 兰 电池 兰 
三 级 控件 (KEYSTOKE.PRT) (DOWN COVER.PRT) (CELL COVER.PRT) 
(THIRD.PRT) 
An 
p> 







屏 适 
(SCREEN.PRT) 







(TOP_COVER .PRT) 


ww 册 
oy 
wh 


遥控 器 按键 1 (KEYSTOKE02.PRT) 
(KEYSTOKE01.PRT) 





最 终 模型 
(CONTROLLER.ASM) 


图 31.1.1 设计 流程 图 
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31.2 ”创建 遥控 器 的 骨架 模型 


Task1. 设置 工作 目录 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo1.S\workNch31\。 
Task2. 新 建 一 个 装配 体 文件 。 


Step1. 单 击 “新建 ” 按钮 口 ， 在 系统 弹出 的 文件 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 :; 
(1) 选中 类 型 选项 组 下 的 名 回 装配 单 选项 。 

(2) 选中 子 类 型 -选项 组 下 的 加 设计 单 选项 。 

(3) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 CONTROLLER。 

(4) 取消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 。 

(5) 单 击 该 对 话 框 中 的 列 害 按钮 。 

Step2. 选取 适当 的 装配 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 杠 中， 进行 下 列 操作 : 
(1) 在 模板 选项 组 中 选择 mas-asm_desi 可 模板 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 中 的 部 是 按钮 。 

Step3. 设置 模型 树 的 显示 。 在 模型 树 操作 界面 中 , 选择 前 ” ep 由 = 禁 过 汪 器 到 命令 ， 











Task3. 创建 图 31.2.1 所 示 的 骨架 模型 


车 装配 环境 下 ， 创 建 图 31.2.1 所 示 的 骨架 模型 及 模型 树 。 





加 CONTRDOLLER_FTRST.FRT 


上 下 蔓 制 几何 标识 1 他 例 圆 角 1 
有 各 拉 促 1 他 倒 圆 前 2 
A 草 些 1 地 倒 圆 和 3 
bk 使] 扫描 1 汉人 倒 圆 和 4 
合并 1 机 -和 控 圳 2 
1 DTH ww PHIO 
kb 国 填充 1 A ITH2 
[全 合并 之 各 dio 旋转 1 
全 实体 化 1 中 在 此 质 收 、 





图 31.2.1 骨架 模型 及 模型 树 








Step1. 在 装配 体 中 建立 骨架 模型 CONTROLLER FIRST。 

(1) 单 击 下 型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 台 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 守 于 选项 组 中 的 时 肯 率 模 渗 单 选 项 ， 接 受 
系统 默认 的 名 称 CONTROLLER FIRST， 然 后 单 击 绚 定 按钮 。 


Step2. 激活 骨架 模型 。 
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(1) 在 模型 树 中 选择 国 DUTROITERJFTRST FRT, 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 渤 活 

(2) 单 击 挤 媒 功能 选项 卡 匡 取 数据 ”区域 中 的 “复制 几何 ”按钮 号 。 系 统 弹出 “复制 几 
何 ” 操 控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

@ 在 “复制 几何 ”操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 [加 被 按 下 ， 
然后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 名 | (使 此 按钮 为 弹 起 状态 )。 

@ 复制 几何 。 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 难 考 选项 卡 ， 系 统 弹出 “参考 ”界面 ; 单 
击 参 考 文本 框 中 的 单 击 此 处 短 加 项 字符 ， 然 后 选取 装配 文件 中 的 三 个 基准 平面 。 





人 














由 在 “复制 几何 ”操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 革 。 

(5) 完成 操作 后 ， 所 选 的 基准 面 就 复制 到 CONTROLLER _ FIRST 中 。 

Step3. 在 装配 体 中 打开 主 控 件 CONTROLLER _ FIRST 。 在 模型 树 中 单 击 
i 则 后 石 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国 呈 命令 。 

Step4. 创建 图 31.2.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 德 型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 -站 ， 在 系统 弹出 
的 “ 拉 伸 ”操控 板 中 按 下 [只 | 按钮。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 焉 兴 月 本 二 命令 ; 选取 ASM_TOP 
基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让， 单 击 旱 芍 按钮 ， 
选取 ASM FRONT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 31.2.3 所 示 的 截面 章 图 。 




















-45.0- 
图 31.2.2 拉 伸 曲面 1 图 31.2.3 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 鞋 ， 输 入 深度 值 20。 





(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 曲面 特征 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 31.2.4 所 示 的 草图 1 ,在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ~; 选取 ASM_RIGHT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 主 竺 按钮， 


选取 ASM TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 31.2.5 所 示 的 草图 1。 
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Et 
图 31.2.4 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 31.2.5 草图 工 ( 草 4 会 环境 ) 

Step6. 创建 图 31.2.6 所 示 的 扫描 特征 1。 

(1) 选择 扫描 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 形 基 "区域 中 的 家 撕 " 按 钮 。 

(2) 定义 扫描 轨迹 。 

在 操控 板 中 确认 “曲面 ”按钮 只 和 “恒定 截面 ”按钮 三 被 按 下 。 

在 图 形 区 中 选取 图 31.2.5 所 示 的 扫描 轨迹 曲线 。 

单 击 箭头 ， 切 换 扫 描 的 起 始点 ， 切 换 后 的 扫描 轨迹 曲线 如 图 31.2.7 所 示 。 

(3) 创建 扫描 特 征 的 截面 。 

在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 |， 系 统 自动 进入 草 绘 环 境 。 

绘制 并 标注 扫 摘 截面 的 草图 ， 如 图 31.2.8 所 示 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 法 按钮 ， 完 成 扫描 特征 1 的 创建 。 


















































图 31.2.6 ”扫描 特征 1 图 31.2.7 扫描 起 始点 图 31.2.8 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 31.2.9 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.2.10 所 示 的 面 组 为 合并 对 和 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 覃 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 所 全 # 按 钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指 癌 要 保留 的 部 分 , 如 图 31.2.10 
所 示 。 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 





保留 0 





扫描 曲面 
拉 伸 曲面 
图 31.2.9 ”曲面 合并 1 图 31.2.10 ”选取 合并 曲面 


Step8. 创建 图 31.2.11 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 . 
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(2) 定义 平面 参考 。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 加 ; 然后 
选取 图 31.2.11 所 示 的 顶点 为 参考 ， 将 其 约束 类 型 设置 为 国 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 壮 下 按钮。 
Step9. 创建 图 31.2.12 所 示 的 填充 曲面 1。 








DTM1 
选取 此 顶点 ASM TOP 





图 31.2.11 基准 平面 1 


图 31.2.12 ”填充 曲面 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 瞧 型 功能 选项 卡 曲面 ” 区域 中 的 口 熙 按钮。 
A 








(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 


定 多 南部 草 竣 | 介 仿 ， 
选取 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 珊 ， 单 击 


对 全 按钮， 选取 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 31.2.13 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 





Step10. 创建 图 31.2.14 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.2.14 所 示 的 面 组 为 
合并 对 象 ， 单 击 它 对 # 按钮 ， 再 单 击 东 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 
Step11. 创建 图 31.2.15 所 示 的 曲面 实体 化 1。 


人 


图 31.2.13 


填充 曲面 





合并 曲面 2 
截面 草图 





图 31.2.14 曲面 合并 2 


图 31.2.1$ ”曲面 实体 化 1 
(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.2.1$ 所 示 的 封闭 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 


(2) 选择 命令 。 单 击 模 于 功能 选项 卡 饮 辑 ” 区 域 中 的 名 冯 e 按钮 。 
(3) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 








Step12. 创建 图 31.2.16b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 吉村 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
卫 曾 加 角 “ 按钮 ， 选 取 图 31.2.16a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输 
入 数值 8.0。 

这 两 条 边线 为 圆 角 放置 参考 


八 、 








3 


b) 倒 圆 角 后 
图 31.2.16 倒 圆 角 特 征 1 


a) 倒 圆 角 前 
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Step13. 创建 图 31.2.17b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 31.2.17a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 


放置 参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 
这 两 条 边线 圆 角 放 置 参 考 


Lg 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.2.17 倒 圆 角 特 征 2 


Step14. 创建 图 31.2.18b 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 选 取 图 31.2.18a 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 


参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 3.0。 


此 边 链 为 圆 角 放 置 参考 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 31.2.18 ” 倒 圆 角 特征 3 
Step15. 创建 图 31.2.19b 所 示 的 倒 圆 角 特征 4。 选 取 图 31.2.19a 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 


参考 ， 输 入 圆 角 半径 值 6.0。 


此 边 链 为 倒 圆 角 的 边线 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 31.2.19 ” 倒 圆 角 特征 4 
Step16. 创建 图 31.2.20 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”* ， 按 下 
操控 板 中 的 * 曲面 类 型 ”按钮 喇 。, 选 取 ASM I 会 平面 ,选取 ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这 ; 单 击 等 笃 按钮 ， 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 参考 ， 绘 
制图 31.2.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 号 ， 输 入 深度 值 60， 单 击 半 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 2 的 创建 。 



















70.0 


图 31.2.20” 拉 伸 曲 面 2 图 31.2.21 截面 草图 
Step17. 创建 图 31.2.22 所 示 的 基准 点 一 一 PNT0O。 
(1) 选择 命令 。 单 击 起 旬 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “基准 点 ”按钮 改 点 "。 
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(2) 定义 放置 参考 。 选 取 图 31.2.22 所 示 的 模型 上 的 的 边线 和 ASM_RIGHT 基准 平面 为 
基准 点 的 放置 参考 。 
人 确定 按钮， 完成 PNTO 基准 点 的 创建 。 
Step18. 创建 图 31.2.23 所 示 的 基准 平面 2。 单 击 敬 骤 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “ 平 
按钮 乞 ， 选 取 基 准点 PNT0 和 ASM FRONT 基准 平面 为 参考 ， 采 用 系统 默认 的 约束 类 
4， 单 击 对 话 框 中 的 靖 笃 按钮。 

















DTM2 


选取 此 边线 、 ASM_FRONT 





ASM_RIGH 


PNTO 





图 31.2.22 ”基准 点 PNTO 图 31.2.23 ”基准 平面 2 


Step19. 创建 图 31.2.24 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 空 谢 s ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 蕊 月 部 中 尝 命令 ; 
选取 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM TOP 基准 平面 为 参考 ， 单 击 旦 等 按钮 ， 选 取 
ASM _ RIGHT 基准 平面 和 拉 伸 曲面 2 为 参考 ; 绘制 图 31.2.25 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 儿 何 中 














心 线 )。 
(3) 定义 旋转 属性 ,在 操控 板 中 选择 旋转 类 型 为 在 |, 在 角度 文本 框 中 输入 角度 值 360.0， 
并 按 回 车 键 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 四， 完成 旋转 特征 1 的 创建 。 


改线 
放大 图 Do 


oh CC 





图 31.2.24 ”旋转 特征 1 图 31.2.25 ”截面 草图 
Step20. 保存 模型 文件 。 


31.3 创建 二 级 主 控件 1 


下 面 讲解 二 级 主 控 件 1 (SECOND01.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 31.3.1 
所 示 。 
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I sECONDO1. PRT be 自控 仲 3 
[下 合并 标识 1 EU 合并“ 
f 了 实体 化 1 合并 :和 
be 白 2] 拉 伸 1 bp 6 全 组 LOCAL_GROUP 
A 草 绽 1 kb 站 中 镶 俐 1 
kb 式 ] 扫 描 1 合并 5 
合并 1 [Ej 合并 BE 
> 让 拉 伸 2 中 在 此 皇上 








图 31.3.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 在 装配 体 中 建立 二 级 主 控 件 SECOND01。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 马 。 

(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 , 选中 类 型 选项 组 中 的 曲 零 忻 单 选项 , 选中 子 类 型 
选项 组 中 的 电 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND01， 单 击 注定 按钮。 
在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 国 空 单 选项 ， 单 击 ， 融 定 .按钮 。 

Step2. 激活 二 级 主 控件 1 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 回 强 50 而 强 .FRT, 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 洲 活 命令 。 

(2) 单 击 模 理 功能 选项 卡 中 的 国 宫 | 护 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 合并/ 维 承 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

@ 在 操控 板 中 ， 先 确 认 “将 参考 类 cl gp 























a | 
Step3. 在 模型 树 中 选择 [5EC0ND001. PRT， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 
合 令 。 
Step4. 创建 图 31.3.2 所 示 的 曲面 实体 化 1。 
(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.3.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 | 末 开 功能 选项 卡 编 担 ” 区 域 中 的 名 苦 < 宅 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 加 |。 
(3 ) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指 同 要 去 除 的 实体 , 如 图 31.3.2a 
所 示 。 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 














可 







“去 除 材料 ”方向 
选取 此 曲面 区 


N 
N 





a) 实体 化 前 pb) 实体 化 后 
图 31.3.2 ”曲面 实体 化 1 
| 拉 伸 


Step5. 创建 图 31.3.3 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 已 





， 按 下 操 
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控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 其 
; 准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下; 绘制 图 31.3.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 苇 ， 输 入 深度 值 60， 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 曲面 1 的 创建 。 








图 31.3.3” 拉 伸 曲面 1 
Step6. 创建 图 31.3.5 所 示 的 草图 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 个 





; 选取 图 31.3.5 
所 示 的 面 为 草 绘 平面 , 接受 系统 默认 的 参考 平面 及 参考 方向 ; 单 击 草鞋 按钮 , 选取 图 31.3.6 
所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 31.3.6 所 示 的 草图 1。 








草 绘 平面 

be 
、、 这 两 条 实体 
/” 边线 为 参考 
4 





图 31.3.5 草图 1〈( 建 模 环 境 ) 图 31.3.6 草图 1 ( 章 绘 环境 ) 

Step7. 创建 图 31.3.7 所 示 的 扫描 特征 1。 单 击 界桩 功能 选项 卡 束 共 ”区域 中 的 
避 扫 医 " 按钮 ， 按 下 操控 板 中 的 “曲面 ”按钮 站。 在 图 形 区 选取 图 31.3.6 所 示 的 曲线 为 扫描 
轨迹 。 在 操控 板 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 回 ， 绘 制图 31.3.8 所 示 的 扫描 截面 草 
图 。 单 击 半 按钮， 完成 扫描 特征 1 的 创建 。 











二 i 20 
> Oi 


图 31.3.7 ”扫描 特征 1 图 31.3.8 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 31.3.9 所 示 的 曲面 合并 1。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 31.3.7 所 示 的 扫描 1 与 拉 
伸 曲 面 1 为 合并 对 象 ， 单 击 口红 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 31.3.10 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中。 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 绘制 图 31.3.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 对 ， 输 入 深度 值 60， 单 击 按钮， 完成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 
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图 31.3.10” 拉 伸 曲 面 2 

















图 31.3.11 截面 草图 
Step10. 创建 图 31.3.12 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 疗 ， 按 下 








操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 ,选取 图 31.3.12 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 局 融 ， 绘 制图 31.3.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 总 ， 输 入 深度 值 20， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 





草 绘 平面 





图 31.3.12” 拉 伸 曲 面 3 图 31.3.13 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 31.3.14 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 31.3.14a 所 示 的 拉 伸 曲 
面 3 和 拉 伸 曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 红 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 





拉 伸 曲面 3 ef 


\ ” 和 地 2 | 


> h A 


拉 伸 曲面 2 “Se 





图 31.3.14 曲面 合并 2 


Step12. 创建 图 31.3.15 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.3.15 所 示 的 合并 面 
组 2 和 拉 伸 曲面 1 为 合并 对 象 ， 单 击 护 # 按 钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 
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图 31.3.1$ 曲面 合并 3 


Step13. 创建 图 31.3.16 所 示 的 拉 伸 曲面 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 站。 选取 图 31.3.16 所 示 的 曲面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 
参考 平面 及 方向 ; 绘制 图 31.3.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 尘 ， 输 入 深 
度 值 3.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 4 的 创建 。 




















图 31.3.17 截面 草图 

Step14. 创建 图 31.3.18 所 示 的 DTM3 基准 平面 。 单 击 界桩 功能 选项 卡 考 准 Y 区 域 中 
的 “平面 ”按钮 乞 ， 选 取 ASM_RIGHT 基准 平面 和 图 31.3.18 所 示 的 边线 上 的 一 点 为 参考 ， 
采用 系统 默认 的 约束 类 型 ， 单 击 对话 框 中 的 驳 焉 按钮 。 





选取 此 点 为 参考 
/ 





DTM3 ca 
ASM RIGHT ” 


T 


| 


图 31.3.18 ”DTM3 基准 平面 


Step15. 创建 图 31.3.19 所 示 的 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 曲面 ” 区 域 中 的 口才 按钮 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 至 世 月 羡 皇 生命 令 ; 
选取 DTM3 基准 平面 为 草 绘 平面 ,选取 ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 主 ， 单 
击 草 芍 按钮 ， 绘 制图 31.3.19 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 填充 曲面 1 的 创建 。 
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图 31.3.19 ”填充 曲面 1 
Step16. 创建 图 31.3.20 所 示 的 曲面 合并 4。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.3.20 所 示 的 填充 曲 
面 1 和 拉 伸 曲面 4 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 # 按 钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 





全 





i SN | 2 1 

拉 伸 曲面 4 | SR 本 A A 
“ss 人 代 I SM 

| | ~ ~ 

NN _ 放 大 图 <、 必 图 > 

填充 曲面 一 SS | 
0 Ny 人 J 

b) 合并 后 


图 31.3.20 曲面 合并 4 
Step17. 创建 组 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step13 ~Step16 创建 的 特征 后 右 击 ， 在 系统 弹 


碍 命令 ， 完 成 特征 组 合 。 


出 的 快捷 亲 单 中 选择 HH 全， 











Step18. 创建 图 31.3.21 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 Step17 创建 的 组 特征 为 镜像 对 象 。 
(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 并。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ASM RIGHT 基准 平面 为 镜像 中 心平 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 甘 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


ASM_RIGH 


ASM_RIGH 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 31.3.21 镜像 特征 1 


Step19. 创建 图 31.3.22 所 示 的 曲面 合并 5 。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 31.3.22 所 示 的 合并 曲 
面 3 和 合并 曲面 4 为 合并 对 象 ， 单 击 守 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 


> D 
Ap ss 
5 ms 
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Step20. 创建 图 31.3.23 所 示 的 曲面 合并 6。 先 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.3.23 所 示 的 合并 
曲面 5 和 镜像 合并 曲面 4 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 人 按钮 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 6 的 
创建 。 





图 31.3.23 ”曲面 合并 6 


Step21. 保存 模型 文件 。 
31.4 创建 二 级 主 控件 2 


下 面 讲解 二 级 主 控件 2 (SECOND02.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 31.4.1 
所 示 。 








吕 下 此 皇上 ~ 
图 31.4.1 二 级 主 控件 及 模型 树 

Step1. 在 装配 体 中 建立 二 级 主 控件 SECOND02。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区 ” 区域 中 的 “创建 ”按钮 吕 ，。 

(2〉 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 类 型 选项 组 中 的 曲 零 翌 单 选项 , 选中 子 类 型 
选项 组 中 的 昌 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 SECOND02， 单 击 绚 宪 按钮 。 
在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 至 单 选 按钮 ， 单 击 ” 询 宪 ”按钮 。 

Step2. 激活 二 级 主 控件 2 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 日 szceomoe.z8T ,然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 滥 滞 命令 。 

(2) 单 击 看 型 功能 选项 卡 中 的 国富 5 按钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 言 并 ;从 承 命令 ， 
系统 弹出 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

Q@ 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 乌 [四 被 按 下 。 























框 ， 然 后 选取 骨架 模型 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
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Step3. 在 模型 树 中 选择 可 SEEomoe'ERT ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 

Step4. 创建 图 31.4.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.4.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 钳 功能 选项 卡 篇 加 区 域 中 的 名 冬 呈 按钮， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 加 | 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 第 头 使 其 指 癌 要 去 除 的 实体 ， 如 图 31.4.2a 
及 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 31. 4.3 所 示 的 复制 曲面 1。 

(1) 选取 复制 对 象 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 然 后 选取 图 
31. 4.3 所 示 的 模型 表面 为 要 复制 的 曲面 。 

















去 除 材料 方向 
选取 该 由 面 ! oo 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.4.2 ”曲面 实体 化 1 图 31.4.3 复制 曲面 1 


(2) 选择 命令 。 单 击 “模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 按钮 各， 然后 单 击 “ 烙 
贴 ” 按钮 锚 |"。 

(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 复制 曲面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 31.4.4 所 示 的 偏 移 曲 面 1。 

(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 Step5 中 创建 的 复制 曲面 1 为 要 偏 移 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功 和 :选项 让 编辑 ” 区 域 中 的 能 名 按钮 。 

(3) 定义 偏 移 参 数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ” 选 项 山 ， 在 操控 板 的 
偏 移 数值 栏 中 输入 偏 移 距 离 2.0， 站 志 国 六 外 调整 曲面 向 实体 内 部 偏 移 。 

(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 











a) 偏 移 前 ”bp) 偏 移 后 
图 31.4.4” 偏 移 曲 面 1 


Step7. 创建 图 31.4.5 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 
下 | 拉 伸 


(1) 选择 命令 。 单 击 天 型 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 ”” ， 按 下 操 
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控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 中 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正 必 由 训 旦 芭 ... 命 今 ， 
选取 ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 其 准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 让; 单 
击 主公 按钮 ， 绘 制图 31.4.6 所 示 的 截面 草图 。 











图 31.4.5” 拉 伸 曲 面 1 z 图 31.4.6 截面 草图 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 划 ， 输 入 深度 值 15.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 交 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 31.4.7 所 示 拉 伸 曲 面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 *” ， 按 下 操控 
板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只 。 选 取 图 31.4.7 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 31.4.8 所 示 的 特 





征 截面 草图 ， 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 莫 ， 输 入 深度 值 10.0， 单 击 各 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 
单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 








图 31.4.7 拉 伸 曲面 2 图 31.4.8 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 31.4.9b 所 示 的 曲面 合并 1。 
(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.4.9a 所 示 的 偏 移 面 和 拉 伸 曲面 1 为 合并 对 


(2) 选择 命令 。 单 击 而 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 咏 人 并 按钮 。 
(3) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 
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图 31.4.9 ”曲面 合并 1 
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Step10. 创建 图 31.4.10b 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.4.10a 所 示 的 合并 
曲面 1 和 拉 伸 曲面 2 为 合并 对 象 ， 单 击 咏 站 按 钮 ， 单 击 关 按钮， 完成 曲面 合并 2 的 创建 。 


合并 曲面 1 





拉 伸 曲面 2 2 eg 





图 31.4.10 曲面 合并 2 
Step11. 保 存 模型 文件 。 


31.5 三 级 主 控件 








下 面 讲解 三 级 主 控件 (THIRD.PRT) 的 创建 过 程 ， 零件 模 型 及 模型 树 如 图 31.5.1 所 示 。 


THIRD. FRT 





[各 复制 3 

图 31.5.1 三 级 主 控件 及 模型 树 
Step1. 在 装配 体 中 建立 三 级 主 控件 THIRD。 
(1) 单 击 基于 功能 选项 卡 。 下 





区 域 中 的 “创建 ”按钮 虽 。 

(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创建 "对话 框 ,选中 浆 型 选项 组 中 的 局 要 件 单 选 项 ,选中 子 类 型 
选项 组 中 的 加 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 THIRD， 单 击 | 斑 定 按钮。 在 弹 
出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 轴 至 单 选 项 ， 单 击 二 交 定 按钮。 

Step2. 激活 三 级 主 控件 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 蝇 琵 古 EY， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 六 省 命令 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国术 包 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 合并 /区 承 命 仿 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

Q@ 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 [四 被 按 下 。 
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框 ， 然 后 选取 二 级 主 控 件 1 (SECOND 01);， 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 后 右 击 中 TED. 了 HY， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 31.5.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.5.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 钳 功能 选项 卡 篇 加 区 域 中 的 名 冬 呈 按钮， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 名。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 , 如 图 31.5.2a 
所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


去 除 材料 方向 pe 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.5.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 31.5.3 所 示 的 复制 曲面 1。 

(1) 选取 复制 对 象 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 然 后 选取 图 
31.5.3 所 示 的 17 个 模型 表面 为 要 复制 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 ， 模型 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 总 ,然后 单 击 “ 烙 
贴 ” 按 钮 刚 ”，。 

(3) 在 操控 板 中 点 击 革 束 按钮， 选择 司 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 | 剧 除 北 廊 “选项 框 中 选 
取 图 31.5.3 所 示 的 面 为 排除 面 。 

(4) 单 击 轩 按钮 ， 完 成 复制 曲面 1 的 创建 。 








选取 该 曲面 


















复制 这 17 个 模型 曲面 


| 叶 





图 3153 ”复制 曲面 1 
Step6. 创建 图 31.5.4 所 示 的 偏 移 曲面 1。 
(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 Step5 中 创建 的 复制 曲面 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 局 仿 欧 按钮 。 
(3) 定义 偏 移 参数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ” 选 项 上 是， 在 操控 板 的 
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偏 移 数值 栏 中 输入 偏 移 距离 1.5， 单 击 |% 按钮 ， 调 整 曲面 向 实体 内 部 偏 移 。 
(4) 单 击 当 按 钮 ， 完 成 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 


I--=<------------------" 





a) 偏 移 前 by) 偏 移 后 rr--------------------- I 
图 31.5.4” 仿 移 曲 面 1 


Step7. 创建 图 31.5.5 所 示 的 复制 曲面 2。 选取 图 31.5.5 所 示 的 五 个 模型 表面 为 要 复制 的 
曲面 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 鳃 ， 然 后 单 击 “ 粘 贴 ” 按钮 重 7" ， 单 击 圈 按钮 ， 完 成 复制 曲面 2 
的 创建 。 








NE 让 间 1 语 E0A ER 和 站 





图 31.5.5 复制 曲面 2 


Step8. 创建 图 31.5.6 所 示 的 偏 移 曲面 2。 选取 Step7 中 创建 的 复制 曲面 为 要 偏 移 的 曲面 ， 
单 击 司 负 区 按钮 ， 选 择 偏 移 “标准 ”类 型 出， 偏 移 距离 值 为 1.5， 单 击 骂 按钮， 调整 曲面 


向 实体 内 部 偏 移 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 偏 移 曲面 2 的 创建 。 











a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 31.5.6 ” 偏 移 曲面 2 


Step9. 创建 图 31.5.7 所 示 的 曲面 延伸 1。 

(1) 选取 延伸 参考 。 选 取 图 31.5.8 所 示 曲 线 的 任意 一 部 分 为 要 延伸 的 参考 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 措 开 功能 选项 卡 篇 辑 ~ 区域 中 的 导 严 9? 按钮 。 

(3) 定义 偏 移 类 型 。 在 操控 板 中 的 偏 移 类 型 栏 中 选取 小， 在 操控 板 中 点 击 他” 按钮 ， 
点 击 区 中. 按钮， 系统 弹出 “ 链 ” 对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 依次 选取 图 31.5.8 所 示 的 边线 为 
延伸 方 问 边线 。 

(4) 定义 但 移 值 。 在 操控 板 中 的 延伸 数值 栏 中 输入 延伸 距离 值 10.0。 

(5) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 1 的 创建 。 
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王 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


选取 此 边线 为 延伸 方 癌 边线 


\ 
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图 31.5.7 曲面 延伸 1 图 31.5.8 ”选取 延伸 边线 


Step10. 创建 图 31.5.9 所 示 的 曲线 交 截 1。 

(1) 选取 交 截 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.5.10 所 示 的 延伸 曲面 1 和 偏 移 面 组 1 为 要 
交 截 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 诗 功能 选项 卡 编 缉 ” 区 域 中 的 盖 本 按钮， 完成 交 截 曲线 的 
创建 。 








AN 





攻 0 2 
ww | NN ZE 偏 移 面 组 1 
NS -4 
图 31.5.9 ”曲线 交 截 1 图 31.5.10 ”选取 交 截 面 


Step11. 创建 图 31.5.11 所 示 的 曲面 修剪 1。 

(1) 选取 修剪 曲面 。 选 取 偏 移 面 组 1 为 要 修剪 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 稽 缉 ” 区 域 中 的 会 总 车 按钮 。 

(3) 选取 修剪 对 象 。 选 取 曲 线 交 截 1 为 修 前 对 象 。 

(4) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 , 如 图 31.5.11 
所 示 。 

(5) 单 击 菇 按钮 ， 完 成 曲面 修剪 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 31.5.12 所 示 的 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.5.12 所 示 的 延伸 面 1 和 曲面 修剪 1 为 合并 
对 有 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 碗 缉 ” 区 域 中 的 安全 并 按钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 芝 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 








BS -4 
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图 31.5.11 曲面 修剪 1 图 31.$.12 ”曲面 合并 1 
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Step13. 创建 图 31.5.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 -让 |， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 (好 。 选 取 图 31.5.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，DTMI1 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 ;绘制 图 31.5.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 3， 单 击 引 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











 、、 草 绘 平面 
图 31.5.13” 拉 伸 特 征 1 





图 31.5.14 截面 草图 
Step14. 创建 图 31.5.15b 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 31.5.15a 所 示 的 合并 面 组 1 为 实 


体 化 的 对 象 ; 单 击 于 实 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 如;， 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 
要 去 除 的 实体 ， 如 图 31.5.15a 所 示 。 单 击 轩 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 
\ 


\ 
“去 除 材料 ”方向 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.5.15 曲面 实体 化 2 


Step15. 创建 图 31.5.16 所 示 的 拉 伸 曲 面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模 媒 功能 选项 卡 屁 状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 所 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 关 内 部 章 瞪 命令 ， 
选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 
单 击 | 草 竹 按钮 ， 绘 制图 31.5.17 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 旦 ， 输 入 深度 值 60.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 甘 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 31.5. 18 所 示 的 复制 曲面 3。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 31. 5.18 所 示 的 五 个 模 
型 表面 为 要 复制 的 曲面 ， 单 击 “复制 ”按钮 总 ,然后 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 蝇 "， 单 击 尝 按钮， 
完成 复制 曲面 3 的 创建 。 








选取 此 合并 曲面 1 
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SR 


图 31.5.16” 拉 伸 曲 面 1 图 31.5.17 ”截面 草图 a 复制 曲面 3 

Step17. 创建 图 31.5.19 所 示 的 偏 移 曲面 3。 选 取 Step16 中 创建 的 复制 曲面 为 要 偏 移 的 
曲面 ， 单 击 涪 员 区 按钮 ， 选 择 偏 移 “ 标 准 ” 类 型 山 ， 偏 移 距 离 值 为 1.5， 单 击 基 按钮 ， 调 
整 曲面 向 实体 内 部 偏 移 ， 单 击 贡 按钮， 完成 偏 移 曲面 3 的 创建 。 


























放大 图 





a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 31.5.19 ” 偏 移 曲面 3 


Step18. 创建 图 31.5.20 所 示 的 偏 移 曲 面 4。 选 取 图 31.5.20 所 示 的 模型 表面 为 要 偏 移 的 
曲面 。 单 击 引信 欧 按钮 ， 选 择 偏 移 “ 标 准 ” 类 型 是 ， 偏 移 距离 值 为 1.5， 单 击 .% 按 钮 ， 调 


pe 
整 曲面 向 实体 内 部 偏 移 ， 单 击 半 按钮， 完成 偏 移 曲面 4 的 创建 。 


























选取 这 个 面 为 偏 移 册 面 ,22 
放大 图 > 





nb 


”| 





J 
eo 


| 





全 b) 偏 移 后 
图 31.5.20” 偏 移 曲 面 4 


Step19. 创建 图 31.5.21 所 示 的 曲面 延伸 3。 选 取 图 31.5.21 所 示 的 边线 中 的 任意 一 部 分 
为 要 延伸 的 参考 ， 单 击 了 按钮 ， 在 操控 板 中 的 偏 移 类 型 栏 中 选取 / 沁 ， 在 操控 板 中 点 击 
售 芒 按钮， 点 击 辆 节 .-. 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 依次 选取 图 31.5.22 所 示 的 边线 为 延伸 方向 边 
线 ， 输 入 延伸 长 度 值 5.0。 单 击 壬 按钮， 完成 曲面 延伸 3 的 创建 。 








了 二 





NN 下 
图 31.5.21 曲面 延伸 3 图 31.5.22 ”选取 延伸 边线 
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Step20. 创建 图 31.5.23 所 示 的 曲面 合并 2。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.5.23 所 示 的 拉 伸 曲 
面 1 和 偏 移 面 组 3 为 合并 对 象 ; 单 击 己 人 # 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 31.5.23 所 示 ; 单 击 半 
按钮 ， 完 成 曲面 合并 2 的 创建 。 

Step21. 创建 图 31.5.24 所 示 的 曲面 合并 3。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.5.24 所 示 的 合并 曲 
面 2 和 偏 移 面 组 4 为 合并 对 象 ; 单 击 己 人 按钮， 调整 箭头 方向 如 图 31.5.24 所 示 ; 单 击 中 
按钮 ， 完 成 曲面 合并 3 的 创建 。 











拉 伸 曲面 1 
、 ~ 
hy 偏 移 面 组 3 Nr 
图 31.5.23 曲面 合并 2 图 31.5.24 曲面 合并 3 


Step22. 创建 图 31. 5.25 所 示 的 复制 曲面 4。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 31. 5.25 所 示 的 模型 表 
面 为 要 复制 的 曲面 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 刍 ， 然 后 单 击 “粘贴 ” 按 钮 久 7";， 单 击 较 按钮 ， 完 
成 复制 曲面 4 的 创建 。 

Step23. 创建 曲面 合并 4。 选取 图 31.5.26 所 示 的 合并 曲面 3 和 复制 曲面 4 为 合并 对 和 象 ; 
单 击 久 全 并 按钮 ， 调 整 箭头 方向 如 图 31.5.26 所 示 ; 单 击 哑 按 钮 ， 完 成 曲面 合并 4 的 创建 。 


DR -ie 





cc 
一 一 
SS 

Sa 





选取 该 表面 





体 化 的 对 象 ; 单 击 加 实 #t 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 名 ;调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 
要 去 除 的 实体 ， 如 图 31.5.27a 所 示 ; 单 击 美 按 钮 ， 完 成 曲面 实体 化 3 的 创建 。 





去 除 材 料 方 回 
4 





a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.5.27 ”曲面 实体 化 3 


Step25. 创建 图 31.5.28 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 口 。 选 取 图 31.5.28 所 示 的 面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基 
准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 在; 绘制 图 31.5.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 址 ,输入 深度 值 2.0， 单 击 反 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 2 的 创建 。 
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图 31.5.28 拉 伸 曲面 2 图 31.5.29 ”截面 草图 
Step26. 创建 图 31.5.30 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 艳 鱼 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
好 全 加 角 “ 按钮 ， 选 取 图 31.5.30 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
数值 3.0。 


这 四 条 边线 为 ， 
圆 角 放置 参考 ~ ~、 、 








OIC Bes ee Ry 


b) 倒 圆 角 后 





图 31.5.30 ” 倒 圆 角 特 征 1 

Step27. 创建 图 31.5.31 所 示 的 拉 伸 曲 面 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 ， 按 下 
操控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 只。 选取 ASM RIGHT 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 至 ; 绘制 图 31.5.32 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 日 ， 输 入 深度 值 60.0; 单 击 半 按钮， 完成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 





| 1_'__ 
Js 上 RU | 上 和 | 
| 二 
图 31.5.31 拉 伸 曲面 3 图 31.5.32 截面 草图 


Step28. 创建 曲面 合并 5。 选取 图 31.5.33 所 示 的 拉 伸 曲面 3 和 拉 伸 曲面 2 为 合并 对 象 ; 
单 击 咏 人 并 按钮 ， 调 整 第 头 方向 如 图 31.5.33 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 合并 5 的 创建 。 


拉 伸 曲面 3 





放大 图 





图 31.5.33 ”曲面 合并 5 
Step29. 创建 图 31.5.34 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * 。 选 取 
色 31.5.35 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 采 用 系统 默认 的 参考 平面 和 方向 ;绘制 图 31.5.36 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 蔡 ， 输 入 深度 值 0.2; 单 击 壬 按钮， 完成 拉 
伸 特 征 $ 的 创建 。 
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图 31.5.35” 草 绘 平 面 





到 31.5.36 ”截面 草图 
Step30. 保存 模型 文件 。 


31.6 创建 到 探 器 上 昔 


下 面 讲解 遥控 器 上 盖 (TOP COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 31.6.1 
所 示 。 


回 TOF_COVER. PRT 


[合并 标识 1 b> 中 镜像 1 
{ 实 性 化 1 [阵列 1 / 拉 伸 6 
be 器" 拉 促 1 be 折 1 拉 伸 了 
他 倒 圆 角 1 kb 器 拉 伸 8 
bb 各 拉 坤 2 总 倒 圆 站 2 
kb 各 拉 伸 3 ke 各 拉 促 刁 
be 扣 ] 拉 伸 4 hb 和 拉 伸 10 
> [了 0 拉 伸 5 总 倒 贺 外 3 
be E 移 姐 LOCAL_GEOUE 中 在 此 插 信 





图 31.6.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 在 装配 体 中 建立 遥控 器 上 新 TOP COVER。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 吧 。 

(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 率 侍 选项 组 中 的 号 鹤 忻 单 选项 ,选中 子 类 型 - 
选项 组 中 的 号 袜 体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 TOP_COVER， 单 击 | 确定 按钮。 
在 系统 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 空 单 选项 ， 单 击 。 更 证 按钮 。 

Step2. 激活 遂 探 右上 新 模型 。 


(1) 在 模型 树 中 选择 日 ?ECOWER. ?RT ， 然 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 癌 喇 命令 。 
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(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 更 扩 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 言 并 ; 具 基 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 


QOD 在 操控 板 中 ， 完 确认 “将 参 et 








框 ， A THIRD.PRT 模型 特 和 单 击 “ 完 成 ” tp 国 

Step3. 在 模型 树 中 选择 可 IE-FoR ERT ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 

Step4. 创建 图 31.6.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 网 31.6.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 鱼 功能 选项 卡 篇 加 区 域 中 的 名 冬 呈 按钮， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 多 |。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 











W 


~ aa: 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.6.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 31.6.3 所 示 的 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 操 


控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 穴内 部 草 乡 .， .命令 ; 


HD x; 
选取 图 31.6.3 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 单 击 
让 辣 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 31.6.4 所 示 的 特征 截面 草图 。 
章 给 平面 | 


~ 


“De 


图 31.6.3” 拉 伸 特 征 1 图 31.6.4 ”截面 草图 




















(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 近 伸 类 型 为 ee。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 “完成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 31.6.5b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 更 邓 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


了 全 四角“ 按钮 ， 选 取 图 31.6.5a 所 示 的 四 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 
数值 2.0。 
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这 四 条 边线 为 
贺 角 放置 参考 ~ ~、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.6.5” 倒 圆 角 特征 1 


Step7. 创建 图 31.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 * ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 办。 选取 图 31.6.6 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 又， 绘制 图 31.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 3， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 











图 31.6.6” 拉 伸 特 征 2 图 31.6.7 截面 草图 
Step8. 创建 图 31.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 筷 “””*”， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 | 要 。 选 取 图 31.6.6 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ，ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 二 ， 绘 制图 31.6.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 3E， 单 击 关 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








图 31.6.8” 拉 伸 特 征 3 图 3169 鹤 面 草图 

Step9. 创建 图 31.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所  ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 和 | 选取 图 31.6.10 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ;绘制 图 31.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 芷 ， 输 入 深度 值 1.0， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 促 特 征 4 的 创建 。 











图 31.6.10” 拉 伸 特 征 4 
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豚 天 图 了 1 05 -~--- 一 -~-- | 
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图 31.6.11 截面 草图 
Step10. 创建 图 31.6.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 包 al。 选取 
图 31.6.10 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 这， 给 
制图 31.6.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 臣 ， 输 入 深度 值 1.0; 单 击 半 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 $ 的 创建 。 








图 31.6.12” 拉 伸 特 征 $ 图 31.6.13 ”截面 草 网 





图 31.6.14 草图 1( 建 模 环 境 ) 








1 
Ld 


图 31.6.15 草图 1( 草 绘 环 境 ) 


Step12. 创建 图 31.6.16 所 示 的 草图 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ~; 选取 图 31.6.16 
所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 译 ; 单 击 草 杖 近 
钮 ， 选 取 草 图 曲线 1 的 端点 为 参考 ， 绘 制图 31.6.17 所 示 的 草图 2。 


草 绘 平面 








到 31.6.16 ”草图 2( 建 模 环 境 ) 
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[a 
a 让 
图 31.6.17 草图 2( 草 绘 环境 ) 


Step13. 创建 图 31.6.18 所 示 的 边界 混合 曲面 1。 z 
(1) 选择 命令 。 单 击 更 型 功能 选项 卡 曲面 * 区 域 中 的 “边界 混合 ”按钮 局 。 
(2) 选取 边界 曲线 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 31.6.18 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 为 边界 曲 





(3) 单 击 美 按钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 31.6.19 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 上 一 步 创 建 的 边界 混合 曲面 为 实体 化 
对 象 ， 单 击 加 实 人 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 包 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 
的 实体 ， 单 击 美 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 








© >、 
放大 图 SS > 
-一 一 一 一 一 一 一 一 一 -3 Ai 
图 31.6.18 边界 混合 曲面 1 图 31.6.19 ”曲面 实体 化 2 


Step15. 创建 组 特征 。 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 树 中 Step11l ~Step14 创建 的 特征 后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 在 命令 ， 完 成 特征 组 合 。 

Step16. 创建 图 31.6.20 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 镜像 特征 。 选 取 Step15 创建 的 组 特征 为 镜像 特征 。 

(2) 选择 镜像 命令 。 单 击 挤 型 功能 选项 卡 编辑” 区 域 中 的 “镜像 ”按钮 北 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 图 形 区 选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 革 按 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 














SN Er 时 一、 
Sa 二 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 31.6.20 “镜像 特征 1 
Step17. 创建 图 31.6.21 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 包 久 8 提 ， 控 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 各。 选取 图 31.6.21 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， ASM_FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ; 绘制 图 31.6.22 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 3E， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
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图 31.6.21 拉 伸 特征 6 图 31.6.22 ”截面 草图 

Step18. 创建 图 31.6.23 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step17 创建 的 拉 伸 特征 6 后 右 击 ， 选 择 阵列 命令 
(或 单 击 看 型 功能 选项 卡 三 得 * 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 时 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 迁 不 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 一 稻 选项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 RR 二 选项 。 

(4) 定义 阵列 增 量 。 在 操控 板 中 单 击 天 二 选项 卡 ， 选 取 上 一 步 创建 的 拉 伸 特征 的 “ 尺 
寸 值 18.0” 作 为 第 一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区 域 的 增 县 文本 栏 中 输入 增 量 值 9.0。 

(5) 定义 阵列 个 数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 阵列 个 数 栏 中 输入 数值 4。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 























a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.6.23 ”阵列 特征 1 


Step19. 创建 图 31.6.24 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 区 | 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 使用 先 丁 的 按钮 , 绘制 图 31.6.25 
所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 六 按钮， 完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 








图 31.6.24” 拉 伸 特 征 7 
Step20. 创建 图 31.6.26 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 | 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |。 单 击 “ 草 绘 > 对 话 框 中 的 | 使 用 先 首 的 按钮; 绘制 图 31.6.27 





所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3E， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 
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60.0 
| 
于 中 3.0 | 
图 31.6.26 ” 拉 伸 特征 8 图 31.6.27 截面 草图 


Step21. 创建 图 31.6.28 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 31.6.28 所 示 的 两 条 线 链 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半 径 值 0.5。 


这 两 条 边线 为 | 
贺 角 放置 参考 = ~ _ ; 


~ 






1 
~ 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.6.28 ” 倒 圆 角 特征 2 
Step22. 创建 图 31.6.29 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 。 选 取 
图 31.6.29 所 示 的 模型 的 表面 为 草 绘 平 面 ，ASM_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 碍 ， 
绘制 图 31.6.30 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 , 输入 深度 值 0.75, 单 击 站 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 





放大 图 








Fr----------- 





图 31.6.30 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 31.6.31 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 癌 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 | 选取 ASM _FRONT 基准 平面 为 日 绘 平面 , ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 绘制 图 31.6.32 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 
型 为 由 ， 单 击 引 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 
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图 31.6.31 拉 伸 特征 10 图 31.6.32 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 31.6.33 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3， 选 取 图 31.6.33 所 示 的 边 链 为 圆 角 放置 参 
输入 圆 角 半径 值 0.5。 


a 





这 三 条 边 链 为 、 
国 角 放置 参考 、、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.6.33” 倒 圆 角 特征 3 


Step25. 保存 模型 文件 。 
31.7 ”创建 遥控 器 屏幕 


下 和 面 讲解 吕 控 右 屏 答 (SCREEN.PRT ) 的 创建 过 程 , 零件 模型 及 模型 树 如 图 31.7.1 所 示 。 


| (I scREEN. PRT 
[配合 并 标识 1 
ff 实 性 作 1 
吕 在 此 摘心 


图 31.7.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 体 中 建立 遥控 器 屏幕 SCREEN。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 不 。 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 吕 ，。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 大 * 选 项 组 中 的 中 裤 件 单 选项 ,选中 子 类 型 - 
0 ae ee es 











Se 二 

(1) 在 模型 树 中 选择 蝇 3a REY， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 凡生 命令 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 国术 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 合并 / 蕉 季 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

QO 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ”按钮 [到 | 被 按 下 。 
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框 ， 然 后 选取 三 级 主 控件 (THIRD.PRT) 和 单 击 “ 完 成 ” oa 国 . 

Step3. 在 模型 树 中 右 击 口琴 到 ?RY ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 

Step4. 创建 图 31.7.2b 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.7.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 主 功能 选项 卡 篇 得 ” 区 域 中 的 守 实 从 党 按钮 ， 并 按 下 “替换 
曲面 ”按钮 [加 |. 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 网 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 网 31.7.2a 所 示 的 替换 方 癌 。 

(4) 单 击 于 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 











选取 该 曲面 





替换 方向 — “> 


b) 实体 化 后 


a) 实体 化 前 


图 31.7.2 ”曲面 实体 化 1 
Step5. 保 存 模型 文件 。 


31.8 ”创建 遥控 器 按键 芋 


下 面 讲解 遥控 器 按键 盖 (KEYSTOKE.PRT) 的 创建 过 程 ， 零件 模型 及 模 


型 树 如 图 31.8.1 
所 示 。 





I HEYSTOFE. FRT 


ba bb 和 拉 伸 1 
. 他 倒 圆 角 1 
\ > 罗拉 伸 2 


图 31.8.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 在 装配 体 中 建立 遥控 器 按键 靖 KEYSTOKE。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 者 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 台 。 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ,选中 于 蛙 选 项 组 中 的 电 鹤 忻 单 选项 ,选中 子 类 型 
选项 组 中 的 时 实体 和 名 称 J KEYSTOKE， 











Step2. RE 
(1) 在 模型 树 中 选择 日 亚 ?sTm 亚 .PRT ， 然 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 亨 寺 命令 
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(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 上 世 避 国 坟 馈 , 在 系统 阐 出 的 菜单 中 选择 音 并 / 织 承 命令 ， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
QD 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 [加 被 按 下 。 








框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 1 (SECOND 01.PRT) 模型 特征 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 口琴 !sT0 至 . ?8 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 31.8.2 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 网 31.8.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 篇 加 区 域 中 的 名 冬 呈 按钮， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 名 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 , 如 图 31.8.2a 
Vis 

(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 

选取 该 曲面 | 


去 除 材料 方向 > SN 
“过 ， 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.8.2 ”曲面 实体 化 1 


Step5. 创建 图 31.8.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 击 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 -5 癌 ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 蜂 内 部 草 给 命令， 
选取 ASM RIGHT 基准 平面 为 草 给 平面，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 幸 ; 
单 击 草 瓜 按钮 ， 绘 制图 31.8.4 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 单 击 _ 半 束 _ 榨 钮 ， 系 统 弹出 这 度 界面 ， 定义 便 1 拉 伸 类 
型 为 电 穿 下 ， 定 义 便 2 拉 伸 类 型 为 引 案 滞 ， 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 



































图 31.8.3” 拉 伸 特 征 1 图 31.8.4 截面 草图 
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Step6. 创建 图 31.8.5b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 楼 下 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
他 加币 按钮， 选取 图 31.8.5a 所 示 的 两 条 边 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数 
值 2.0。 











pb b 


、 > 此 边线 为 加 
,-” 角 放 置 参考 — 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 31.8.5 倒 圆 角 特征 1 
Step7. 创建 图 31.8.6 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 扎 ”” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 轨 。 选 取 ASM_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM_RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ; 绘制 图 31.8.7 所 示 的 特征 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 
伸 类 型 为 苦 , 选取 图 31.8.6 所 示 的 边 为 拉 伸 终止 边 ; 单 击 半 按钮 , 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














选取 此 这 为 拉 促 终止 边 
’ 


/ 
SA 


D4 





图 31.8.6 ” 拉 伸 特征 2 图 31.8.7 截面 草图 


Step8. 保存 模型 文件 。 


31.9 ”创建 遥控 器 下 埋 





下 面 讲 解 遥控 器 下 盖 (DOWN COVER.PRT) 的 创建 过 程 , 零件 模型 及 模型 树 如 图 31.9.1 
所 示 。 


回 DOWH_COVER. FRT 


[本 合并 标识 1 bp 各 拉 伸 5 
{ 实体 攻 1 kp 让 ] 拉 伸 6 
过 1 加 1 拉 伸 了 
ea [复制 1 生 ] 拉 伸 8 
» kb 各] 拉 伸 1 kb 自控 促 9 
ff 实体 作 2 有 入 1 拉 促 10 
节 倒 贺 和 1 有 [阵列 17 拉 伸 11 


A DTHS 和 倒 图 衣 2 


b> [ 阅 拉 伸 2 b> 3 拉 伸 12 
b> 占 拉 伸 3 bp 上 拉 伸 13 
| 





Er 拉 伸 4 中 在 此 插入 
图 31.9.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 在 装配 体 中 建立 遂 探 器 下 新 DOWN_COVER。 

(1) 单 击 旧型 功能 选项 长 ”区 域 中 的 “创建 ”按钮 马 ， 
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(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ,选中 关于 选项 组 中 的 时 鹤 赃 单 选项 ,选中 子 类 型 





选项 组 中 的 昌 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 DOWN COVER， 单 击 绚 走 按 


os 


Step2. 激活 遂 控 右 下 新 模型 。 
(1) 在 模型 树 中 选择 申 ?0WN_COVER. ERT ， 然 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莒 总 命令 。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 芯 富 上 外 核 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 语 并 ; 玲 基 命令 











> 





系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 


框 ， 


@ 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 [加 被 按 下 。 





然后 选取 二 级 主 控件 2 (SECOND 02.PRT) 模型 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 。 

Step3. 在 模型 树 中 右 击 可 Iowa FM ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 
Step4. 创建 图 31.9.2 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.9.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模 钳 功能 选项 卡 篇 加 区 域 中 的 名 冬 呈 按钮， 并 按 下 “ 移 除 





材料 ”按钮 名 





(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 第 尖 使 其 指 问 要 去 除 的 实体 ， 如 图 31.9.2a 


所 示 。 


去 除 材 料 方 回 


(4) 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 


二 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 31.9.2 ”曲面 实体 化 1 


选取 该 幸 面 






N 本 
“se 


_、 PP 





Step5. 创建 图 31.9.3b 所 示 的 抽 充 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 弄 主 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 “过 ”按钮 加 莹 ，。 
(2 
(3) 定义 壁 厚 。 在 量 区 文本 框 中 输入 壁 厚 值 为 1.5。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


BSA 





定义 移 除 面 。 选 取 图 31.9.3a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 面 。 








要 移 除 的 面 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 31.9.3” 抽 壳 特征 1 
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Step6. 创建 图 31.9.4 所 示 的 复制 曲面 1。 

(1) 选取 复制 对 象 。 在 屏幕 下 方 的 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 然 后 选取 图 
31.9.4 所 示 的 模型 表面 为 要 复制 的 曲面 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “模型 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 各 ,然后 单 击 “ 烙 
贴 ” 按钮 锚 |"。 

(3) 单 击 于 按钮， 完成 复制 曲面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.9.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 昏 功能 选项 卡 屁 状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 闸 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 竖 内 部 草 给 命令; 
选取 ASM TOP 基准 平面 为 草 给 平面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 主 ; 单 
击 曹参 按钮 ， 绘 制图 31.9.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 埋 ， 输 入 深度 值 12.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


< 


图 31.9.4 复制 曲面 1 图 31.9.5 拉 伸 特征 1 图 31.9.6 截面 草图 
Step8. 创建 图 31.9.7 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选取 图 31.9.7a 所 示 的 复制 曲面 1 为 实体 化 


的 对 象 ; 单 击 加 实 本 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 
除 的 实体 ， 如 图 31.9.7a 所 示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 




















Te 


选取 该 表 而 。 oo 





选取 该 了 而 2 






、 去 除 材料 方向 
a) 实体 化 前 p) 实体 化 后 
图 31.9.7 ”曲面 实体 化 2 
Step9. 创建 图 31.9.8b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
全国 第 7” 控 乌 ,选取 图 31.9.8a 所 示 的 边 为 加 角 放 竹 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输入 数值 6.0。 
此 边线 为 圆 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.9.8” 倒 圆 角 特征 1 
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Step10. 创建 图 31.9.9 所 示 的 DTMI1 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 选 取 图 31.9.9 所 示 的 模型 表面 为 偏 距 参考 面 ， 调 整 偏 移 方向 ， 在 
对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 2.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 列 宕 按钮 。 

Step11. 创建 图 31.9.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 名 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 四。 选取 DTMI 基准 平面 为 草 给 平面， 接受 系统 默认 的 参考 
平面 ， 方 向 为 看 部 ， 绘 制图 31.9.11 所 示 的 截面 草图 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 昔 ， 输 入 
深度 值 41.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


选取 该 表面 为 参考 




















-1.0 


图 31.9.9 ”DTMI1 基准 平面 图 31.9.10” 拉 伸 特 征 2 图 31.9.11 截面 草图 

Step12. 创建 图 31.9.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 瑟 ”” ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加。 选取 图 31.9.12 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 
的 参考 平面 及 参考 方向 ， 绘 制图 31.9.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 三 ， 
选取 图 31.9.12 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


1.8 | 
WT 而 、 了 Es 由 
选取 此 面 为 


| 
i 
| 
拉 伸 终止 面 | 
图 31.9.12” 拉 伸 特 征 3 图 31.9.13 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 31.9.14 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 着 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 四。 选取 图 31.9.14 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 为 
参考 平面 ， 方 向 为 吉 ， 绘 制图 31.9.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在 ， 
输入 深度 值 4.0; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





















了 
2 











图 31.9.14 ” 拉 伸 特征 4 图 31.9.1$ ”截面 草图 
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Step14. 创建 图 31.9.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 | 全。 选取 图 31.9.16 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 的 
参考 平面 ， 方 向 为 让 名 ， 绘 制图 31.9.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 直 ， 
输入 深度 值 5.0， 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

草 绘 平面 


~ 








图 31.9.16” 拉 伸 特 征 5 图 31.9.17 截面 草图 
Step15. 创建 图 31.9.18 所 示 的 拉 伸 特征 6。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 名 中 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ” 按钮 可 |. 选取 图 31.9.18 上 兵 示 的 面 为 章 绘 平面 ， 接 受 系 统 默认 的 
参考 平面 ， 方 向 为 多 部 ， 绘 制图 31.9.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 兰 ， 
拉 伸 终 止 面 如 图 31.9.20 所 示 ， 单 击 叹 按钮 ， 完 成 拉 伟 特 征 6 的 创建 。 


选取 该 平面 
至 绘 乎 面 为 拉 促 终止 面 。 








PS 
FT、 





图 31.9.18 ” 拉 伸 特征 6 图 319 .19 截面 草图 图 31.9.20 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step16. 创建 图 31.9.21 所 示 的 拉 伸 特征 7。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 握 ”* ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 辐 。 选取 ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 其 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 31.9.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 近 按钮 调整 拉 伸 方 
向 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 3， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 





we ee 
NN 2 表 | I 
图 31.9.21 ” 拉 伸 特征 7 图 31.9.22 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 31.9.23 所 示 的 拉 伸 特征 8。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 外 |， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 名。 选取 图 31.9.23 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 系统 默认 
的 参考 平面 , 方向 为 遍 部 ; 绘制 图 31.9.24 所 示 的 截面 草图 ,在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 直 ， 
输入 深度 值 5.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 
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草 绘 平面 


~ 
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3.0 一 人 
图 31.9.23” 拉 伸 特 征 8 图 31.9.24 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 31.9.25 所 示 的 拉 伸 特征 9。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 各 癌 ， 按 下 
操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 办。 选取 图 31.9.25 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 系统 默认 
的 参考 平面 , 方向 为 高 名 ,绘制 图 31.9.26 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 些 ， 
拉 伸 终止 面 如 图 31.9.27 所 示 ; 单 击 妆 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 


选取 该 平面 » 
为 拉 伸 终 止 而 -区 














到 31.9.25 ” 拉 伸 特征 9 图 31.9.26 截面 草图 图 31.9.27 选取 拉 伸 终止 而 


step19, 创建 图 31.9.28 所 示 的 拉 伸 特征 10。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 证 ， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |。 选 取 ASM_TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 至 ， 绘 制图 31.9.29 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 % 按钮 调整 拉 伸 
方向 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 4E， 单 击 当 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 


放大 图 


ro = et 





图 31928 拉 伸 特征 10 妈 31.9.29 截面 草图 

Step20. 创建 图 31.9.30 所 示 的 拉 伸 特征 11。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 | 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 可 | 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 理 绘 平面 ，DTM2 基准 平 
面 为 参考 平面 ,方向 为 让 ; 单 击 让 所 按钮 调整 草 绘 视图 方向 ， 绘 制图 31.9.31 所 示 的 截面 








图 31.9.30” 拉 伸 特 征 11 图 31.9.31 截面 草图 


Step21. 创建 图 31.9.32b 所 示 的 阵列 特征 1。 
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(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step20 创建 的 拉 伸 特征 11 后 右 击 ， 选 择 阵列 命令 
(或 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 时 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 过 不 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 盘 选项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列 表 中 选择 RR 二 选项 。 

(4) 定义 阵列 增 量 。 在 操控 板 中 单 击 个 选项 卡 ， 选 取 图 31.9.32a 所 示 的 拉 伸 特征 
11 中 的 第 一 个 尺寸 “尺寸 值 10.0” 作为 第 一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区 域 的 增 县 文本 
栏 中 输入 增 量 值 -2.0， 按 住 Ctrl 键 选取 图 31.9.32a 所 示 的 拉 伸 特征 11 中 的 第 二 个 尺寸 “ 尺 
寸 值 10.0” 作 为 第 一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区 域 的 增 县 文本 栏 中 输入 增 量 值 -1.0。 

(5) 定义 阵列 个 数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 阵列 个 数 栏 中 输入 3。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


























a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.9.32 ”阵列 特征 1 


Step22. 创建 图 31.9.33 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 选 取 图 31.9.33 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 
置 参考 ， 输 入 圆 角 半 径 值 0.5。 








圆 角 放置 参考 六 ~! 


1 
从 
六 





a) 倒 圆 角 前 p) 倒 圆 角 后 
图 31.9.33” 倒 圆 角 特征 2 
Step23. 创建 图 31.9.34 所 示 的 拉 伸 特征 12。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 “”*”， 按 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 加 |。 选取 图 31.9.34 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 
ASM_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 遍 各 ， 绘 制图 31.9.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 
板 中 定义 拉 伸 类 型 为 芷 ， 输 入 深度 值 0.75; 单 击 妆 按钮， 完成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 





、、 草 绘 平面 





图 31.9.34 ” 拉 伸 特征 12 
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图 31.9.35 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 31.9.36 所 示 的 拉 伸 特征 13。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 |， 控 
下 操控 板 中 的 “ 移 除 材料 ”按钮 罗 。 选取 ASM FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , DTM1 基准 
平面 为 参考 平面 ， 方向 为 大 ;绘制 图 31.9.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 
3E， 单 击 交 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 












放大 图 


一 一 一 到 | 
1 





图 31.9.36” 拉 伸 特征 13 图 31.9.37 截面 草图 
Step25. 你 存 檬 型 文件 。 


31.10 创建 遥控 器 电池 震 


下 面 讲解 遥控 器 电池 盖 (CELL COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 
31.10.1 所 示 。 


CELL COVER. PRT y 





ww 乓 合并 标识 1 全 合并 1 
民 {可 实体 化 1 {可 实 体 化 2 
AS > 国 拉 伸 1 区 找 模 斜 度 1 
避 倒 外 1 b> [5] 阵 列 1 7 拉 伸 4 
b> 罗拉 伸 2 马 例 贺 朋 1 
偏 称 1 马 倒 贺 角 2 


> 印 拉 伸 3 中 在 此 插入 


图 31.10.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 在 装配 体 中 建立 和 遥控 器 电池 着 CELL COVER。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 区 ”区域 中 的 “创建 ”按钮 吧 。 
(2) 此 时 系统 弹出 的 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ,选中 这 旦 选项 组 中 的 号 鹤 民 单 选项 ,选中 子 类 型 
选项 组 中 的 时 公休 单 选项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 CELL_COVER， 单 击 | 确定 .按钮 。 


ee a 














Step2. 激活 芝 控 右 电 池 新 模型 。 
(1) 在 模型 树 中 选择 器 ELL_COWER. PRY， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 茹 总 命令 。 
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C) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 EE 更 扩 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 言 并 ; 肉 藉 命令， 
系统 弹出 的 “合并 /继承 ”操控 板 ， 在 设 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 
@ 在 操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 组 件 上 下 文 ” 按 钮 | 








衫 近 下 。 





框 ， 然 后 选取 二 级 主 控件 2 (SECOND 02.PRT) 模型 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 。 

Step3. 在 模型 树 中 右 击 品 ceo IRT ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 

Step4. 创建 图 31.10.2 所 示 的 曲面 实体 化 1。 

(1) 选取 实体 化 对 象 。 选 取 图 31.10.2a 所 示 的 曲面 为 要 实体 化 的 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 饮 得 ” 区 域 中 的 全 于 从 化 按钮 ， 并 按 下 “ 移 除 
材料 ”按钮 妆 ，。 

(3) 确定 要 保留 的 实体 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 的 实体 ， 如 网 31.10.2a 
所 未 

(4) 单 击 甘 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 1 的 创建 。 
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a) 实体 化 前 pb) 实体 化 后 
图 31.10.2 ”曲面 实体 化 1 
Step5. 创建 图 31.10.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 挤 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 下 9。 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 关内 部 音 给 命令， 选取 
ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ; 单 击 
草 兰 按钮 ， 绘 制图 31.10.4 所 示 的 截面 草图 。 
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选取 该 平面 。 
去 除 材 料 方向 “、、_L22 


~ 






~ .a 














图 31.10.3” 拉 伸 特 征 1 图 31.10.4 ”截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 总， 输入 深度 值 4.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 尘 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 31.10.5b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 更 对 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 


了 便衣 “按钮 ， 选 取 图 31.10.5a 所 示 的 边线 为 倒 角 参考 ， 选 取 倒 角 方案 为 上 和， 输入 D 值 
1.0。 
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此 边线 为 倒 角 放置 参考 z 
p> SS》 | ) Da 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 


图 31.10.5 倒 角 特征 1 
Step7. 创建 图 31.10.6 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 辣 。 选 取 
ASM RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 这 ;绘制 
31.10.7 所 示 的 截面 草图 , 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 十 , 输入 深度 值 5.0; 单 击 半 按钮 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


Sv 3.0 
| 9 呈 1.0) 
0 


图 31.10.6” 拉 伸 特 征 2 图 31.10.7 截面 草图 
Step8. 创建 图 31.10.8 所 示 的 偏 移 曲 面 1。 
(1) 选取 偏 移 对 象 。 选 取 图 31.10.8 所 示 要 偏 移 的 曲面 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 樟 型 功能 选项 卡 编 意 ” 区 域 中 的 引入 按钮。 
(3) 定义 偏 移 参数 。 在 操控 板 的 偏 移 类 型 栏 中 选择 “标准 偏 移 ” 选 项 山 ， 在 操控 板 的 
偏 移 数 值 栏 中 输入 偏 移 距离 0.5， 单 击 < 按钮 调整 偏 移 方向 。 
(4) 单 击 半 按钮 ， 完 偏 移 曲 面 1 的 创建 。 





选取 这 个 面 为 仿 移 曲面 





a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 31.10.8 ” 偏 移 曲 面 1 


Step9. 创建 图 31.10.9 所 示 的 拉 伸 曲面 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 将 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 记 ” ， 按 下 操 
控 板 中 的 “曲面 类 型 ”按钮 口 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 关内 部 音 么 .… 命 
选取 ASM_ TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 四 国 
击 曹 敬 按钮， 绘制 图 31.10.10 所 示 的 截面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 必 性。 在 操控 板 中 选择 拉 伸 类 型 为 苦 ， 输 入 深度 值 3.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 





> : : 
全 放大 图 吕 二 
四- 二 | 
| 
图 31.10.9” 拉 伸 曲 面 3 图 31.10.10 ”截面 草图 


Step10. 创建 曲面 合并 1。 

(1) 选取 合并 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 31.10.11 所 示 的 偏 移 曲面 1 与 拉 伸 曲面 3 为 
合并 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 咏 并 按钮 。 

(3) 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 调整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 保留 的 部 分 。 

(4) 单 击 站 按钮 ， 完 成 曲面 合并 1 的 创建 。 





i 曲面 合并 1 
Step11. 创建 图 31.10.12 所 示 的 曲面 实体 化 2。 选 取 图 31.10.12 所 示 的 平面 为 实体 化 的 








对 象 ; 单 击 呵 实体 化 按钮 ， 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 久 ， 调 整 图 形 区 中 的 箭头 使 其 指向 要 去 除 
的 实体 ， 如 图 31.10.12a 所 示 ; 单 击 闵 按钮 ， 完 成 曲面 实体 化 2 的 创建 。 


Rd - -选取 该 平面 


1 
J 
ea 





‘gp 
> | > 
i / 和 
/ 
去 余 *: 碧 
人 bp) 实体 化 后 


图 31.10.12 ”曲面 实体 化 2 
Step12. 创建 图 31.10.13 所 示 的 拔 模 特征 1。 单 击 各 村 功能 选项 卡 工程 ” 区 域 中 的 
邓 失 要 “按钮 。 按 住 Ctrl 键 ,选取 图 31.10.13 所 示 的 模型 内 侧 表面 为 拔 模 曲 面 . 选 取 ASM_TOP 
基准 平面 为 拔 模 枢 轴 平面 ， 采 用 系统 用 默认 的 拔 模 方向 ， 在 拔 模 角度 文本 框 中 输入 拔 模 角 
度 值 20.0。 单 击 美 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
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要 拔 模 的 面 寅 合唱 炸 i 


~ 





a) 拔 模 前 bp) 拔 模 后 
图 31.10.13” 拔 模特 征 1 
Step13. 创建 图 31.10.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 所 部 。 选 
取 ASM TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ，ASM FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 立 ;绘制 
31.10.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 三 ， 拉 伸 终 止 面 如 图 31.10.14 所 
示 ; 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 











该 平面 为 | | 
拉 伸 终止 面 ~ z se 1 | ' | 
Xe \ 3.0 1 0. \ ’ 
i | ' ' 30.5 | \ 
| 

图 31.10.14 ” 拉 伸 特征 4 图 31.10.15 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 31.10.16 所 示 的 阵列 特征 1。 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.10.16 “阵列 特征 1 


(1) 选取 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step13 创建 的 拉 伸 特征 4 后 右 击 ， 选 择 阵列 命令 
(或 单 击 失措 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 “阵列 ”按钮 时 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 阵列 操控 板 的 过 入 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 - 稻 选 项 。 

(3) 选择 阵列 控制 方式 。 在 操控 板 中 的 阵列 控制 方式 下 拉 列表 中 选择 尺 + 选 项 。 

(4) 定义 阵列 增 量 。 在 操控 板 中 单 击 个 选项 卡 ， 选 取 图 31.10.16 所 示 的 拉 伸 特征 4 
的 第 一 个 尺寸 的 “尺寸 值 30.5” 作为 第 一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区域 的 增 量 文本 栏 中 
输入 增 量 值 -1.5; 按 住 Ctrl 键 选 取 图 31.10.16 所 示 的 拉 伸 特征 4 的 第 二 个 尺寸 “尺寸 值 3.0” 
作为 第 一 方向 阵列 参考 尺寸 ， 在 方向 ! 区 域 的 增 且 文本 栏 中 输入 增 量 值 1.5。 

(5) 定义 阵列 个 数 。 在 操控 板 中 的 第 一 方向 阵列 个 数 栏 中 输入 数值 5。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 阵列 特征 1 的 创建 。 
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Step15. 创建 图 31.10.17b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 区 至 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 
的 “ 便 国 第 按钮， 选取 图 31.10.17a 所 示 的 两 条 边 链 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 
输入 数值 0.2。 


这 两 条 边 链 为 OP 
角 放置 参考 ST ~ ~ Rs A | 1 1 
N ~ 














< 


2 个 国 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.10.17 倒 圆 角 特 征 1 


Step16. 创建 图 31.10.18b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 选 取 图 31.10.18a 所 示 的 十 条 边 链 为 圆 
角 放 置 参 考 ， 输 入 圆 角 半径 值 0.1。 


这 十 条 边 链 为 “和 alias an 
由 角 放 知 $ 考 "人 去 

De 放大 加 ra 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 31.10.18 倒 圆 角 特 征 2 
Step17. 体 存 模型 文件 。 


31.11 创建 遥控 器 按键 1 


下 面 讲解 遥控 器 按键 1 (KEYSTOKE01.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 
31.11.1 所 示 。 
Step1. 在 装配 体 中 建立 遥控 器 按键 1 (KEYSTOKE01 )。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 和 袖 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 马 。 
(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 选 中 半 付 选项 组 中 的 时 委 民 单 选项 ， 选 中 子 类 型 
选项 组 中 的 量 实 估 0 名 称 J KEYSTOKE01， J 0 





Step2. ee i 

0D 在 模型 树 中 选择 日 本 9691 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 反 洲 清 命令 。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 获取 数据 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 号 。 系 统 弹 出 “复制 几 
何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

@ 在 “复制 几何 ”操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 [加 被 按 下 ， 
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然后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ”按钮 区 | (使 此 按钮 为 弹 起 状态 )。 
@ 复制 几何 。 在 操控 板 中 单 击 区” 选项 卡 , 选取 图 31.11.2 所 示 的 TOP_ COVER.PRT 
模型 中 的 曲面 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 喘 按钮， 完成 复制 几何 特征 。 
Step3. 在 模型 树 中 选择 口 E5061 BRT 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 
选取 该 平 面 为 复制 儿 何 面 


wh 辐 亚 YSTOFE01. PRT 、~ 、 
全 证 复制 几何 标识 1 


so dd Ye b> [0] 拉 伸 1 A 
他 例 贺 角 1 EE a 
中 在 此 皇上 六 二 


















图 31.11.1 零件 模型 及 模型 树 图 31.11.2 ”选取 复制 儿 何 面 


Step4. 创建 图 31.11.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 穴 内 部 草 丝 .… 命 令 : 
选取 图 31.11.3 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 草 敬 按钮， 绘制 图 31.11.4 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 在， 输入 深度 值 2.5， 单 击 %* 按 钮 调 
整 拉 伸 方 向 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








| 拉 伸 
全 




















草 绘 平面 
SS 
SS 
图 31.11.3” 拉 伸 特 征 1 图 31.11.4 和 截面 草图 
Step5. 创建 图 31.11.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 外 由。 渤 取 





31.11.5 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 31.11.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 
类 型 为 尘 ， 输 入 深度 值 1.0， 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


my Es 





20.0 | 





图 31.11.5 拉 伸 特征 2 图 31.11.6 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 31.11.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 单 击 餐 圣 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
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了 出 四角“ 按钮， 选取 图 31.11.7a 所 示 的 五 条 边 链 为 圆 角 放置 参考 ， 在 圆 角 半径 文本 框 中 输 
入 数值 0.2。 


选取 这 五 条 边 链 ”oo |! 
” 为 圆 角 放置 参考 


一 一 一 一 一 一 于: 


“a 
We \ Nes- 人 
b) 倒 圆 角 后 


a) 倒 圆 角 前 
图 31.11.7 倒 圆 角 特征 1 





Step7. 保存 模型 文件 。 
31.12 创建 遥控 器 按键 2 


下 面 讲解 遥控 器 按键 2 (KEYSTOKE02.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 
31.12.1 所 示 。 

Step1. 在 北 配 体 中 建立 遥控 占 按 键 2 (KEYSTOKE02.PRT)。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 。 者” 区域 中 的 “创建 ”按钮 吕 ，。 

(2) 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 > 对话 框 ， 选 中 闫 二 选项 组 中 的 悍 受 全 单 选项 ,选中 子 类 型 
选项 组 中 的 忌 实 体 单 选项 , 然后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 KEYSTOKE02, 单 击 绚 焉 按钮 。 








Step2. 激活 遥控 融 近 键 2 模型 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 铝 sromoz RY 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 洲 汪 命令。 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 获取 数据 区 域 中 的 “复制 几何 ”按钮 号 。 系 统 弹 出 “复制 几 
何 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 中 进行 下 列 操作 : 

@ 在 “复制 几何 ”操控 板 中 ， 先 确认 “将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ” 按 钮 [图 被 按 下 ， 
然后 单 击 “ 仅 限 发 布 几何 ” 按 钼 [加 | (使 此 按钮 为 弹 起 状态 )。 

@ 复制 几何 。 在 操控 板 中 单 击 这 选项 卡 , 选取 图 31.12.2 所 示 的 TOP_COVER.PRT 
模型 中 的 曲面 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 交 按钮， 完成 复制 几何 特征 。 

Step3. 在 模型 树 中 选择 口 到 WT0RE02 ai 后 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 命令 。 
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-uu 一 
Ce 和 选取 该 平面 为 复制 几何 面 ， 
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图 31.12.1 零件 模型 及 模型 树 图 31.12.2 ”选取 复制 几何 面 
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Step4. 创建 图 31.12.3 所 示 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 如 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 内 部 号 汉人 命 令 ; 
选取 图 31.12.3 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 时 等 按钮 ， 绘 制图 31.12.4 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 为 革 ， 输 入 深度 值 2.5。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 于 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















绘 平面 
“~ 本 NS Sv、 
Ee N \ N Ww 
N 
So \ 
图 31.12.3” 拉 伸 特 征 1 图 31.12.4 ”截面 草图 


下 | 拉 伸 


Step5. 创建 图 31.12.5 所 示 拉 伸 特 征 2。 在 操控 板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 口 


。 选 取 图 
31.12.5 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ; 绘制 图 31.12.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 中 定义 拉 伸 类 型 
为 尘 ， 输 入 深度 值 1.0; 单 击 半 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


50.0 











图 31.12.5” 拉 伸 特 征 2 图 3114 截面 草图 
Step6. 创建 图 31.12.7b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 单 击 瞧 于 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 
疏 侧 国 角 按钮， 选取 图 31.12.7a 所 示 的 15 条 边线 为 圆 角 放置 参考 ,在 圆 角 半径 文本 框 中 输 
和 六 效 但 0.2。 








这 15 条 边线 为 圆 角 放 置 参 考 
ea 


| 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.12.7 倒 圆 角 特征 1 


Step7. 保存 模型 文件 。 


尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

责任 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 下 载 文件 夹 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 入 友 了 刚 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 太 真 填写 本 卡 ， 和 大 通过 邮 鹤 或 -mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《Creo 1.0 产品 设计 实例 精 解 》 

1. 读者 个 人 资料 : 





姓名 : 性 别 : 年龄: 职业 : 职务 : 学 万 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 器 作 知 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品 牌 口 书评 广告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8.， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 





如 知 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至: 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639。 


本 书 为 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 Creo 培 训 专 用 教材 ， 根 据 该 公司 
给 国内 外 一 些 著 名 公司 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 易学 性 和 实 
用 性 。 个 人 读者 赁 此 书 到 兆 迪 公司 的 全 国 各 地 培训 中 心 跟班 学 习 任 何 
Creo 模 块 ， 均 享受 9 折 优 惠 并 配送 一 本 Creo 教 材 ， 学 习 成 绩优 异 者 ， 
可 推荐 薪资 优厚 的 工作 。 

全 国 统 一 培训 咨询 电话 : ( 010 ) 82176248， ( 010 ) 82176249 








北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
[GreO-eA TE 


4 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 Creo 软 件 的 教 
育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 
公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 公司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 

= 的 培训 方法 ， 培 训 课 程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完善 ， 课 程 内 容 贴 

二 全 一 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 职业 要 
求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 培训 案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 
满足 企业 实际 需求 。 

4 净 迪 公司 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 美 的 集团 、 三 一 重工 、ABB、 
德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 万 都 汽车 研究 所 、 阿 特 拉 斯 -科普 
柯 、 加 拿 大 西港 、 中 国 广东 核电 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众 
多 国际 、 国 内 著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 
员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 系统 培训 
后 ， 企 业 产品 的 研发 效率 、 产品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 改善 和 提高 。 

4 北 迪 公司 针对 各 类 企业 的 Creo 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 
教案 已 被 机 械 工业 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 ， 已 推出 的 Creo 
(Pro/E ) 精品 书籍 有 70 多 本 。 
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